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Planox® - PM clutches
Planox® クラッチ　PMタイプ

図 1
PMタイプ

DESCH Planox® シリーズは結合・開放可能な乾式摩擦クラッチ
で、摩擦によりトルクを伝達します。このクラッチは安全にトルクを
伝達するだけでなく、従動側の機械の急加速を可能にします。摩擦
クラッチに連結された機械は、作動中または結合・開放時のピーク
トルクによるダメージから保護されます。機械作動式のPlanox® シ
リーズのクラッチはシフトレバーで連結されます。クラッチが結合
する時にクラッチ内のすべての力が互いに打ち消し合うため、隣
接するシャフトベアリングによる追加のアキシャル荷重は遮断され
ます。内蔵されている板ばねには次の特長があります。
1. 結合過程でのピークトルク制限
2.トルクの正確な設定および制限
3.  比較的大きな摩耗に対する自動再調整によりメンテナンス頻度
が低減

図2は皿ばね付クラッチおよび皿ばね無しクラッチのトルク曲線を
示しています。正しい寸法のクラッチが結合されると同時に、駆動
機械または従動機械から来るピークトルクに対する過負荷保護機
能が作動します。

図 2
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図4は、最大1 mmの自動再調整範囲において、トルク曲線が非常
に平坦であることを示しています。この特性はフレキシブルレバー
やスパイラルスプリングでは得る事ができません。

ベルハウジングとアウターベアリングを備えたPlanox® 摩擦クラッ
チは、ディーゼルエンジンへの取付を目的として開発されました。
機械式、空圧式または油圧作動式にて使用することができます。こ
のベアリングを含むクラッチユニットはベルハウジング内に収納さ
れていて、それにより取付後にエンジンとの一体ユニットを形成し
ます。これは技術的で経済的な設計となっています。クラッチハウ
ジング内の堅牢な出力軸ベアリングはフレキシブルカップリング
またはプーリ経由でパワーテイクオフを可能にします。P8の表に、 
速度機能として出力軸側の許容ラジアル荷重を記載しています。

フライホイールおよびフライホイールのハウジング接続部は米国
SAE 規格J 617およびJ 621に対応しています。フライホイール連結
部の寸法は米国規格J 620dおよび VDMA 規格24 380に対応して
います。DESCHのクラッチとベルハウジングの連結部寸法はこれら
の規格に対応するように設計されています。
エンジンがSAE規格に対応している場合は、Planox® クラッチはス
ペーサリング無しで取り付けることができます。ディーゼルエンジ
ン用のクラッチのサイズは、エンジンメーカとの協力の下選定して
います。頻度の高い結合・開放動作または大きな質量の加速などが
見込まれる場合、クラッチの熱負荷を確認する必要があります。

図 3
PMAタイプ

図 4
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Type PMW mechanically actuated
機械作動式 PMWタイプ

図 5　PMWタイプ
サイズ 61~143：ボールベアリングによるシフティング
サイズ163~183：スリップリングによるシフティング

寸法（mm）

サイズ
トルク 最高速度1）

タイプ
C Da

D
および

D1

D 
および 

d1
3)

D2 D3 D4 d d1

Tü 
Nm

PMW 
rpm

PMF  
rpm

パイロット
穴

(H7)  
最大

ボルﾄ数量
x ø

•   61 230 3500 3500 15 225 18 34 50 65 - 6 x M 8 14,5
•   71 320 3350 3350 16 250 18 45 65 80 - 8 x M 8 14,5
•   81 440 3000 3200 16 275 18 45 65 80 - 6 x M 10 14,5
• 101 740 2500 3000 20 325 28 60 90 105 - 8 x M 10 16,5
• 102 1450 2500 3000 44 325 28 60 90 105 - 8 x M 10 16,5
• 111 1000 2200 2850 20 365 28 60 90 105 - 8 x M 10 16,5
• 112 2000 2200 2850 44 365 28 60 90 105 - 8 x M 10 16,5
• 142 2900 1700 2500 12 480 48 90 125 155 400 8 x M 12 16,5
• 143 4400 1700 2500 12 480 48 90 125 155 400 8 x M 12 16,5
163 6600 1550 2200 16 530 58 100 130 170 450 8 x M 12 20
182 6000 1400 1960 16 585 68 110 130 185 500 8 x M 16 20
183 9000 1400 1960 16 585 68 110 130 185 500 8 x M 16 20

1）  外部部品が鋳鉄 EN-GJL-250 （GG 25）製の場合、速度は有効です。  
高速運転の場合（最高速度はPMFタイプを参照）、  
この部品は EN-GJL-400-15 （GGG 40）となります。

2）  アウターセンタリング Z  
サイズ 61 ～ 143: ISO j 7、サイズ 161 ～ 183: ISO js 7.

3）  キー溝はDIN 6885/1に対応しています。クラッチとフランジハブはそれぞれ1本の
調整ねじでキー溝に対して180°の位置に配置されています。

取り扱い方法はP9～10を参照してください。
クラッチの選定はP11を参照してください。

図 6
バンカー船用のトランスミッションセットに取り付けられた
Planox® クラッチ PMWタイプ と Conax® クラッチ
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Type PMF mechanically actuated
機械作動式 PMF タイプ

図 7　PMFタイプ
サイズ  61~143：ボールベアリングによるシフティング
サイズ 163~183：スリップリングによるシフティング

寸法（mm）

質量および慣性モーメントは最大内径での値を表す

図 8
船首舵運転用DAF ディーゼルエンジンDKT 1160に
取り付けられているPlanox® クラッチPMA 143/1 

サイズ G K L L1 L2 I Q S T t t1 X Z2) スリーブ
の動作圧

質量 （kg）

 タイプ

N PMW PMF

•   61 114 200,02 164 122 40 18 35 8 105 6 35 25,5 215,9 650 9,9 6,5
•   71 114 222,25 179 122 55 18 35 8 130 6 35 25,5 241,3 750 13,8 9,2
•   81 114 244,48 179 122 55 18 35 8 130 6 35 25,5 263,52 950 16,3 10,8
• 101 155 295,28 244 170 70 20 49 15 160 11 45 37 314,32 1150 34,2 23,6
• 102 179 295,28 268 194 70 20 49 15 160 11 45 37 314,32 1150 40,5 29,8
• 111 155 333,38 244 170 70 20 49 15 160 11 45 37 352,42 1500 39,3 26,4
• 112 179 333,38 268 194 70 20 49 15 160 11 45 37 352,42 1500 46,8 33,9
• 142 184 438,15 313 199 110 20 50 15 215 11 45 37 466,72 1750 88 60
• 143 208 438,15 337 223 110 20 50 15 215 11 45 37 466,72 1750 102 74
163 265 488,92 404 280 120 30 65 15 230 11 70 50 517,52 1900 163 123
182 235 542,92 386 250 130 30 65 17 250 11 70 50 571,5 2300 178 124
183 265 542,92 416 280 130 30 65 17 250 11 70 50 571,5 2300 206 151
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Type PMA with outside bearing
ベアリング付 PMAタイプ

Housing dimensions
ハウジング寸法

図 9
駆動レバーは両側どちらでも取付可能

寸法 mm または inch

サイズ
ハウジング
連結部

SAEサイズ

トルク 
Tü

最高回転
速度 C C1 D1) D1

3) D2 D3 D4 D5
1)

d 
穴数
x Ø

F G G1 G2
Nm rpm-1

61 -6-5-4-3 230 3500 15 8 30 2,047 
52

2 ½ 
63,5

5 
127

7 ¼ 
184,2 105 6x8,5 72,5 1 3/16 

30,2
2 13/16 

71,4
½ 

12,7

71 -6-5-4-3 320 3350 16 8 30 2,047 
52

2 ½ 
63,5

- 
-

8 ⅛ 
206,2 105 8x8,5 72,5 1 3/16 

30,2
2 13/16 

71,4
½ 

12,7

81 -5-4-3 440 3200 16 8 40 2,441 
62

3 
76,2

- 
-

8 ⅞ 
225,6 130 6x10,5 72,5 2 7/16 

62
3 15/16 
100,1

½ 
12,7

101 -4-3-2-1 740 3000 20 10 55 2,835 
72

3 
76,2

7 ¼ 
196,85

10 ⅞ 
276,4 130 8x11 95 2 ⅛ 

53,8
3 15/16 
100,1

⅝ 
15,7

111 -4-3-2-1 1000 2850 20 10 55 2,835 
72

- 
-

8 
203,2

12 ⅜ 
314,32 130 8x11 95 1 9/16 

39,6
3 15/16 
100,1

1 ⅛ 
28,4

112 -3-2-1-0 2000 2850 44 12 60 2,835 
72

- 
-

8 
203,2

12 ⅜ 
314,32 140 8x11 95 1 9/16 

39,6
3 15/16 
100,1

1 ⅛ 
28,4

142 -1-0-00 2900 2500 12 16 70 3,150 
80

4 
101,6

8 ¾ 
222,25

16 ⅛ 
409,4 180 8x13,5 118,5 1 

25,4
3 15/16 
100,1

1 ⅛ 
28,4

143 -1-0-00 4400 2500 12 16 70 3,150 
80

4 
101,6

8 ¾ 
222,25

16 ⅛ 
409,4 180 8x13,5 118,5 1 

25,4
3 15/16 
100,1

1 ⅛ 
28,4

163 -0-00 6600 2200 16 18 80 3,937 
100

4 ⅛ 
104,6

10 
254

18 ⅛ 
460,2 190 8x13,5 145 ⅝ 

15,7
3 15/16 
100,1

1 ⅛ 
28,4

182 -0-00 6000 1960 16 18 80 3,937 
100

4 ⅛ 
104,6

- 
-

19 ⅝ 
498,3 190 6x18 145 ⅝ 

15,7
3 15/16 
100,1

1 ¼ 
31,8

183 -0-00 9000 1960 16 18 90 3,937 
100

4 ⅛ 
104,6

- 
-

19 ⅝ 
498,3 220 6x18 145 ⅝ 

15,7
3 15/16 
100,1

1 ¼ 
31,8

SAEハウジング 6 5 4 3 2 1 0 00

Z12) inch 
mm

10 ½ 
266,7

12 ⅜ 
314,32

14 ¼ 
361,95

16 ⅛ 
409,58

17 ⅝ 
447,68

20 ⅛ 
511,17

25 ½ 
647,7

31 
787,4

K1 inch 
mm

11 ¼ 
285,75

13 ⅛ 
333,37

15 
381

16 ⅞ 
428,62

18 ⅜ 
466,72

20 ⅞ 
530,22

26 ¾ 
679,45

33 ½ 
850,9

Da inch 
mm

12 ⅛ 
307,97

14 
355,6

15 ⅞ 
403,22

17 ¼ 
450,85

19 ¼ 
488,95

21 ¾ 
552,45

28 
711

34 ¾ 
883

穴数
穴-Ø d1

8 
11

8 
11

12 
11

12 
11

12 
11

12 
11

16 
13,5

16 
13,5
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寸法 mm または inch

図10
破砕工場にて、Voith製ターボカップリング 650 TG と連結されているPlanox® クラッチPMA-HR 183/0タイプ
エンジン出力 P = 550 kW（n = 2100 rpm時）

サイズ G3 G4 J K l1) l1
1) p1) t t1 Z2)

J1（SAEハウジング付）

6 5 4 3 2 1 0 00

61 ⅜ 
9,7

5 9/16 
141,288 51,5 7 ⅞ 

200,02 80 400 34 1/16 
1,583

11/16 
17,463

8 ½ 
215,9 160 175 175 195 - - - -

71 ½ 
12,7

5 9/16 
141,288 51,5 8 ¾ 

222,25 80 400 34 1/16 
1,583

11/16 
17,463

9 ½ 
241,3 160 175 175 195 - - - -

81 ½ 
12,7

7 1/16 
179,388 47 9 ⅝ 

244,48 110 400 59 1/16 
1,583

¾ 
19,05

10 ⅜ 
263,52 - 170 220 210 - - - -

101 ½ 
12,7

8 ⅝ 
219,075 78 11 ⅝ 

295,28 110 450 78 1/16 
1,583

1⅛ 
28,58

12 ⅜ 
314,32 - - 190 205 205 225 - -

111 ⅞ 
22,4

9 ¼ 
234,95 78 13 ⅛ 

333,38 110 450 94 1/16 
1,583

1 ¼ 
31,75

13 ⅞ 
352,42 - - 190 205 205 225 - -

112 ⅞ 
22,4

9 ⅝ 
244,475 107 13 ⅛ 

333,38 140 450 84 1/16 
1,583

1 ¼ 
31,75

13 ⅞ 
352,42 - - - 205 205 225 240 -

142 ⅞ 
22,4

13 ¾ 
349,255 140 17 ¼ 

438,15 140 600 79,5 ⅛ 
3,175

1 ½ 
38,1

18 ⅜ 
466,72 - - - - - 260 320 325

143 ⅞ 
22,4

14 ½ 
368,3 140 17 ¼ 

438,15 140 600 98,5 ⅛ 
3,175

1 ½ 
38,1

18 ⅜ 
466,72 - - - - - 260 320 320

163 ⅞ 
22,4

16 11/16 
423,863 205 19 ¼ 

488,92 170 750 79,5 ⅛ 
3,175

1 ¾ 
44,45

20 ⅜ 
517,52 - - - - - - 310 360

182 1 ¼ 
31,8

16 11/16 
423,863 205 21 ⅜ 

542,92 170 750 79,5 ⅛ 
3,175

1 ¾ 
44,45

22 ½ 
571,5 - - - - - - 310 360

183 1 ¼ 
31,8

18 ¼ 
463,55 205 21 ⅜ 

542,92 170 750 119,5 ⅛ 
3,175

1 ¾ 
44,45

22 ½ 
571,5 - - - - - - 310 360

1）  これらの寸法はSAE規格未対応  
軸端寸法はDIN 748規格対応（D = 50 まではk6 、D = 50 以上はm6）

2）  アウターセンタリングZ:  
サイズ61 – 143： ISO j 7;  
サイズ163 – 183 ：ISO js 7  
センタリング Z1:  
SAEハウジング 6 – 2： ISO j 7;  
SAE 1 – 00 ：ISO js 7.

3）  軸径はISO j6に基づいて選定してください。  
クラッチ選定はP11、許容ラジアル荷重はP8、慣性モーメントおよび質量はP5、 
操作系統はP9,10を参照してください。

ベルハウジング付Planox® クラッチPMAタイプはエンジンメーカにしたがってディー
ゼルエンジンへ割り当てられています。 ご依頼に応じて最適なエンジン／クラッチの
組み合わせをご提案いたします。Planox® クラッチのはめ合い寸法はSAE 規格J 617、
J 620d、J 621またはVDMA規格24 380に対応しています。



8 

図 11

許容ラジアル荷重 FR は接線力 FN と係数 A を用いて次の計算式で求めます。

FR  = FN · A    
        
FN =   [N]   

駆動タイプ： = 係数A
オープンフラットベルトドライブ = 4
テンションプーリ付きドライブ =  2,5
V ベルトドライブ  =  2,5
ギヤまたはチェーンドライブ  =  1,25
V ベルトプーリの半径またはチェーンドライブ m =  r

 P · 9550
n · r

PMAタイプの最大許容荷重 [N] PMAタイプの質量 [kg]

サイズ 速度
rpm

距離　X（mm） SAEハウジング
25 50 75 100 125 6 5 4 3 2 1 0 00

61 1000 3500 3100 18,4 18,7 20,3 21,4 - - - -
61 2000 2900 2600
61 3000 2500 2300
61 3500 2400 2200
71 1000 3500 3100 22,0 22,3 23,8 24,9 - - - -
71 2000 2900 2600
71 3000 2500 2300
71 3350 2400 2200
81 1000 6000 5600 5100 - 26,5 28,3 29,5 - - - -
81 2000 4900 4500 4200
81 3000 4300 4000 3700
81 3200 4200 3900 3600

101 1000 14300 11500 10400 - - 56 55 58 55 - -
101 2000 12500 10500 9000
101 3000 10500 9500 8000
111 1000 14500 12000 11000 - - 59 58 61 58 - -
111 2000 12500 11000 10000
111 2850 10500 10000 9500
112 1000 19000 17000 13500 - - - 70 73 76 86 -
112 2000 17000 15000 12500
112 2850 14000 13500 12000
142 500 27600 26000 24800 23600 - - - - - 142 161 179
142 1000 26000 24000 22000 19200
142 2000 24000 22000 20000 17500
142 2500 22000 20000 19000 16000
143 500 32000 26500 23900 22800 - - - - - 157 176 194
143 1000 27000 24000 21000 18500
143 2000 25000 22000 20000 17000
143 2500 24000 22000 19500 16500
163 500 35000 34000 32500 31000 29000 - - - - - - 260 297
163 1000 28000 27000 26000 25000 23000
163 1500 26500 26000 25000 24000 22000
163 2200 24000 23000 22500 21500 20000
182 500 33000 32000 30500 29500 26600 - - - - - - 263 300
182 1000 31000 30000 28000 26000 22000
182 1500 27500 26500 25500 23500 20000
182 1960 25000 24000 23000 21000 18500
183 500 48000 46000 44000 40000 37000 - - - - - - 303 339
183 1000 41000 39500 38000 36500 34500
183 1500 37000 35500 35000 32500 31000
183 1960 34500 33000 31500 28000 27000

上記の数値は5,000時間の場合を示します。10,000時間の場合は上記の数値に0.8、 15,000時間の場合は0.68を掛けてください。
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Mechanically actuated types
機械作動タイプ

注意：
クラッチ作動中はスリップリングには負荷が
かからないようにしてください。必要に応じ
てハンドレバーを保持してください。

図 12　Planox® PMW,PMF用 SHタイプ 

レバー
サイズ

クラッチ
サイズ

a b c d d1 e F g 
およそ

g1 l l1 l2 m m1 v X 重量
kg（およそ）

6 – 0 61; 71; 81 110 35 18 M10 20 30 72,5 22 45 160 400 355 75 225 50 255 4,2
10 – 0 101; 102; 111; 112 140 40 25 M12 25 40 95 30,5 60 160 450 430 100 270 50 37 9,5
14 – 0 142; 143 140 40 25 M12 30 40 117,5 35 65 160 600 490 100 310 50 37 13
16 – 0 163; 182; 183 160 45 25 M12 35 50 145 40 70 160 750 565 120 365 50 50 18

寸法（mm）

Operating systems 
pneumatically/mechanically
操作システム 空圧式 /機械式

空圧部品
1.  圧縮空気タンク：最高圧まで圧縮空気を
蓄圧するタンク

2.  メンテナンスユニット：フィルター、減圧 
バルブおよびラインオイラーで構成された
メンテナンスユニット

11. 作動装置
12. 複動シリンダ
13.   時間制御バルブ：排気時間を遅らせ、作
動ラインを圧力ラインまたは大気に接
続する

14.  4方向バルブ：主要エア配管とコントロー
ル配管、またはコントロール配管と大気
を交互接続する役割

15.  4方向電磁バルブ：回路を閉じるまたは
遮断することにより導管を主要エア配管
および大気へ交互に接続する役割

  
作動条件に応じた操作システムをご提案い
たします。

図 13
手動式4方向バルブ付Planox® クラッチ
PMタイプの空圧 / 機械作動システム

図 14
電磁式4方向バルブ付Planox® クラッチ
PMタイプの空圧/機械作動システム



10 

Operating systems pneumatically/mechanically
空圧式 /機械式操作システム

レバーサイズ クラッチサイズ a a1 b c d d1 e e1 J J1

6 – 0 61; 71; 81 110 610 35 18 M10 20 30 85 P6－ 7参照
10 – 0 101; 102; 111; 112 140 610 40 25 M12 25 40 85 P6－ 7参照
14 – 0 142; 143 140 610 40 25 M12 30 40 85 P6－ 7参照
16 – 0 163 160 610 45 25 M12 35 50 85 P6－ 7参照
18 – 0 182; 183 160 765 45 25 M12 35 50 95 P6－ 7参照

スイッチサイズ クラッチサイズ F F1 g g1 k l2 m m1 m² X

6 – 0 61; 71; 81 72,5 228 20 59 M 18 x 1,5 385 75 225 365 25,5
10 – 0 101; 102; 111; 112 95 205 30,5 76 M 18 x 1,5 465 100 270 365 37
14 – 0 142; 143 117,5 255 35 81 M 18 x 1,5 525 100 310 365 37
16 – 0 163 145 232 40 86 M 18 x 1,5 600 120 365 365 50
18 – 0 182; 183 145 310 40 86 M 22 x 1,5 600 120 365 495 50

図 15　Planox® クラッチ PMW・PMF用　SPWFタイプ

図 16　Planox® クラッチ PMA用　SPAタイプ
最適なクラッチによって結合力を発揮

寸法（mm）

on of
f

onof
f
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Selection of clutch size
クラッチサイズの選定

選定方法

クラッチおよびブレーキの定義および計算はVDI規格 2241のP1に
対応しています。

振動計算はDIN規格740に対応しています。ご要望に応じて部品の
ねじり振動計算のシミュレーションの実施に対応いたします。 

その他の材料を検証用途や高速対応として供給することも可能 

です。

記号の説明

n =  公称速度 [rpm]

P =  駆動力 [kW]

S =  安全係数

Tü =  静的クラッチトルク [Nm]

原則として、クラッチ設計は最大負荷に適応すべきです。これは 

伝達されるトルクの大きさ、高頻度の結合によって生じる摩擦熱
量、または大きな加速質量によって構成されています。

クラッチサイズは運転要件に応じた性能を発揮できるよう、慎重に
選定する必要があります。クラッチユニットの適切なサイズ・型式を
選定するためには運転条件および性能データは重要な要素です。

重要点

1. 駆動機械の種類（電気モータ、ディーゼルエンジンなど）

2. 出力電力 P [kW]

3. 公称速度と結合速度 n [rpm]

4. 従動側機械の種類

5. 結合中の最高トルク負荷 TL [Nm]

6. クラッチ出力軸の慣性モーメント JL [kgm2]

7. 1時間あたりのクラッチ結合回数 Sh [1/h]

8. 結合時間 ts [s]

9. 周辺温度 [°C]

10. クラッチ操作種類
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機械負荷および摩擦仕事に応じた  
クラッチサイズの選定

摩擦クラッチは最適なトルク伝達を行うだけでなく、結合過程で発
生する熱に対し、優れた耐熱性が必要です。
加速に必要な仕事の50% はこの過程で熱に変換されることが知ら
れています。加速の過程で機械が動力を消費する（つまり機械が負
荷のかかった状態で始動する）場合、摩擦仕事は負荷トルクに対す
るクラッチトルクの比率によって増加します。

駆動の熱量計算は様々な係数に依存します。ご提案内容のベース
として、お客さまの技術的要件に基づき熱計算を行います。

Selection of clutch size
クラッチサイズの選定

機械負荷に応じたクラッチサイズの選定  

クラッチの静的トルクTü（Nm）は表に記載の通りです。記載されて
いるトルク値は一定の荷重において伝達することができます。しか
し荷重が変動する状況においては、それに対応する安全係数Sを
考慮する必要があります。これらは表にてご確認いただけます。

機械の種類によって結合過程または作動中にピークトルクが発生
することがあります。常に最大負荷を考慮してクラッチの選定を行
う必要があります。

クラッチの静的トルクは安全係数「S」を考慮し、駆動
能力（P）および公称速度（n）を用いて計算できます。

Tü   =
P
n

· 9550 · S  (Nm)
安全係数S

駆動機械 アプリケーションの負荷記号*
G M S

電気モータ、タービン、
油圧モータ 1,2 1,6 1,8

ピストンエンジン
4－ 6シリンダ 2,0 2,5 2,8

ピストンエンジン
1－ 3シリンダ 2,2 2,8 3,2

安全係数 Sの基準値
*P13参照
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加工機械の種類に応じた負荷特性の割り当て表

S
S
M
M
M
S
S
M

M
M
M

M
M
G
M
M
G
M

M
S

M
S
M
G
M
M
M
M
M
G
M
M
M
M
S
M
M

M
G
M
M
G

S
G
S

浚渫船
バケツコンベア
降着装置（ランディングギア）[キャタピラ]
降着装置（ランディングギア）[レール]
操縦ウィンチ
ポンプ
インペラ
カッターヘッド
旋回ギヤ
発電機, 変圧器
周波数変成器
発電機
溶接用発電機
化学産業
冷却ドラム
ミキサー
攪拌機 （液体物質）
攪拌機 （半液体物質）
乾燥ドラム
遠心分離機 （軽液）
遠心分離機　（重液）
オイル産業
パイプライン用ポンプ
回転掘削装置
コンベア
抗道入口用ウィンチ 
巻線エンジン
連結式ベルトコンベア
ベルトコンベア [バルク材用]
ベルトコンベア [断片材用]
ベルトポケットコンベア
チェーンコンベア
サーキュラーコンベア
積荷エレベータ
粉用バケツコンベア
乗客用エレベータ
プレートコンベア
スクリューコンベア
バラストエレベータ
傾斜ホイスト
スチールベルトコンベア
ドラグチェーンコンベア
ブロア、換気装置
ロータリーピストンブロア
ブロワー（アキシャル/ラジアル）
冷却タワーファン
誘引通風ファン
ターボブロワー
建設機械
ホイスト
コンクリートミキサ
道路建設機械

S
M
S
M
S

S
M
G
S

G
S
G
M
M

M
M
M
M

M
S
S
S
S
M
S
S
G
M
G

G
M
M
G
M
M
S
M
M

S
S
M
S
M
S
S
S
S
S

ゴム加工機械
押出機
カレンダー（光沢機）
ニーディングミル
ミキサー
圧延装置
木材加工機
剥皮機
平削り盤
木材作業機
ソーフレーム
クレーン
ラフギアブロック
トラベリングギヤ
ホイストギヤ
旋回ギヤ
デリックジブギア
プラスチック産業機械
押出機
カレンダー
ミキサー
クラッシャー（破砕機）
金属加工機
プレート曲げ機（ベンダー）
プレートひずみ矯正機（くせ取機）
ハンマー
金属プレーナ
プレス
シヤー（せん断機）
鍛造プレス
パンチプレス
カウンターシャフト、ラインシャフト
工作機械（主駆動）
工作機械（補機駆動）
食品加工機械
瓶詰および容器充填機
ニーダー（混練機）
マッシュ桶
包装機械
さとうきびクラッシャー
さとうきびカッター
さとうきびミル（粉砕機）
てんさいカッター
てんさい洗浄機
抄紙機
クーチ
光沢シリンダ
パルパー
パルプ粉砕機
カレンダー
ウェットプレス
ウィロ（開毛除塵機）
サクションプレス
サクションロール
乾燥シリンダ

S
G
M
S
S

S
S
S
S 
S 
S 
S

M
M
M
M
M

S
M

S
M
S
S
S
M
S
S
S
M
S
M
S
M
M
M
S
M
S
M
S
S
M
S

M
M

M
M

ポンプ
ピストンポンプ
遠心ポンプ（軽液）
遠心ポンプ（粘性液体）
プランジャーポンプ
プレスポンプ
石および粘土加工機
クラッシャー（破砕機）
ロータリーオーブン
ハンマーミル
ボールミル
チューブミル
ビーターミル
れんがプレス
繊維機械
巻取機（バッチャー）
捺染および染色機
なめし桶
ウィロ
織機
コンプレッサ
ピストンコンプレッサ
ターボコンプレッサ
金属圧延機
板金シヤー
シート回転用マニピュレータ
インゴット押出機
インゴットおよび分塊圧延機連結設備
インゴットハンドリング機械
ワイヤードローベンチ
デスケール機
薄板圧延機
中厚板圧延機
巻取機（ストリップ＆ワイヤ）
冷間圧延機
チェーントラクタ
ビレットシヤー
冷却ベッド
クロストラクター
ローラーテーブル（軽）
ローラーテーブル（重）
ローラーストレイトナー
チューブ溶接機
トリミングシアー
クロッピングシヤー
連続キャスティングプラント
ローラー調整ドライブ
マニピュレータ
洗濯産業
タンブラー
洗濯機
水処理
通気装置
スクリューポンプ

Safety factors „S”
安全係数 “S”
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問い合わせ番号     日付  
会社名  
住所  
  
必要数   個 / 注文

見積番号    日付  
DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Postbox 1440
59753 Arnsberg / Germany
担当者:  

A. アプリケーション
1）使用・用途  
2）周囲条件（温度、湿度、大気汚染など）
 
 
 
3）特別要求事項（ ATEX, DIN EN 10204など）
 
 
 

B. 駆動機構 （原動機）
1）原動機の種類（例：電気モータ、タービン、ディーゼルエンジン）  
2）馬力   kW 回転速度      rpm
3）駆動機構の公称トルク Nm      Nm
4）駆動機構の最大トルク Nm     Nm 
   （電気モータの出力トルク）
5）駆動機構の公称速度 Nm       Nm
6）駆動機構の最大速度 Nm     Nm
7）ディーゼルエンジンを使用する場合： メーカ：     タイプ    シリンダ数量  
8）フライホールおよびフライホイール・ハウジングの連結 （例：SAE データおよび略図など）  

C. 従動機構
1）従動機械のタイプ （例：発電機、ポンプ、コンプレッサーなど）  
2）クラッチの使用箇所 （例：主駆動、旋回駆動またはサクションポンプ）   
3）駆動機構と従動機構間の部品（例：ベルト駆動、ギヤなど）　i = 

D. クラッチ
1）結合前の回転速度: 駆動部     rpm;  　従動部  rpm
2）結合過程* 
    a） 停止中                b） 全負荷                   c） 無負荷                 
3）結合過程での最大負荷トルク   　Nm
4）結合後の最大負荷トルク   　Nm
5）クラッチシャフトに関連するクラッチ後方の2次慣性モーメント       　kgm²
6）一定の加速が必要な場合  　sec.
7）均一な時間分布での1時間あたりの結合回数    
8）不均一な時間分布の場合の最も密度の高い結合 
   （結合・開放動作回数／時間）   
9）クラッチ結合の動作時間   　時間 / 稼働日

E. 設置条件 
クラッチの配置を示す図面をお送りください。

*該当項目をチェックしてください。

Questionnaire for mechanical Planox® clutches
機械式 Planox® クラッチ 選定書
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● 主な営業品目　減速機/プレス機器/電子機器/制御機器・精密機器  
● 価格、納期についてのお問合わせは最寄りの各支店・営業所にお願いします
● 
Copyright NIDEC-SHIMPO Corporation. All Rights Reserved.

ご使用の際は、取扱説明書を
よくお読みの上、正しくお使いください

業務支援グループ

お問い合せ窓口

エイブル減速機・フレックスウェーブ
その他減速機、製品、お問い合せ

TEL. ���-���-����

お問い合わせ
フォーム

国内外
営業拠点情報

本製品の保証書は、製品に添付しております。保証内容は、保証書裏面をご覧下さい。

名古屋営業グループ TEL.���-���-����
TEL.��-����-����

【国 内 営 業 部・営 業 所】

西日本営業グループ
東日本営業グループ

TEL.���-���-���� 福 岡 営 業 グ ル ー プ TEL.���-���-����
TEL.���-���-����金 沢 営 業 所

このカタログは2022年5月現在の内容です。製品の外観・仕様などは改善のために変更する事があります

70740A

20209
NDT-社名変更案内


