
The table displays standard machine features but OUR PRESSES CAN BE CUSTOM-MADE to cater to your needs. All the presses can be 
fitted with the required automation for your production process: AUTOMATIC DIE CHANGE, FEED SYSTEMS, CUSHIONS, SOUNDPROOF 
CABINS, ETC. Any of these presses can be fitted with a servo drive.
* For fixed strokes, the range is very wide in any press dimension and force. The press is made according to client specifications. For variable strokes, either in Eccentric or Link Drive, 
there is a wide range of available possibilities. Please consult with Nidec ARISA directly. 

** For speeds other than those shown, please ask Nidec ARISA. W W W . A R I S A . C O M  -  L I N K E D I N :  # N I D E C - A R I S A  -  Y O U T U B E :  # A R I S A P R E S S

冲压机和自动化设备

总部地址西班牙  |  所在地  |  H E A D Q UA RT E R S 
P O L .  I N D .  L E N T I S C A R E S ,  C A L L E  L A S  B A LSA S  4 

2 6 370  N AVA R R E T E  ( L A  R I O J A)  S PA I N

总部办公室  |  お問合せ  |  H E A D  O F F I C E
0 0  3 4  9 41  2 87  5 2 0  -  A R I SA @A R I SA . E S

销售部  |  営業窓口  |  SA L E S
0 0  3 4  9 41  2 87  5 2 2  -  s a l e s @ a r i s a . e s

中国区销售  |  C H I N A  SA L E S
+ 8 6 -1 3 6 51 8 81 6 87

順送金型用プレス

级进模压力机

順送金型用プレス

PRESSES FOR PROGRESSIVE DIES

PRESSES AND AUTOMATION

该表显示的是标准设备的特点，但我们的压力机可以根据您的需求进行定制。所有的压力机都可以为
您的生产过程安装所需的自动化设备。自动换模系统、送料系统、气垫设备、隔音设备等。这些压力
机都可以安装伺服驱动装置。

* 对于固定行程，不同尺寸和工作压力的压机的固定行程范围非常大。压机将根据客户的要求进行生
产。对于可变行程，无论是偏心式还是连杆式驱动式压机，都存在多种可能性。请直接向日本电产
ARISA咨询。

** 对于所示以外的速度，请向日本电产ARISA咨询。

本カタログに記載の仕様は標準的なものですが、要求仕様に応じたカスタマイズが可能です。全ての
プレス機はお客様の生産工程に必要な自動金型交換装置、材料供給システム、クッション、防音ボッ
クス等のオートメーション機器と組み合わせる事ができ、どのプレス機もサーボ駆動を取り付ける事
が可能です。
*固定ストロークの場合、プレス機の大きさや加圧能力によって多種多用なものがありますが、お客
様の要求仕様に応じて対応します。可変ストロークの場合も偏心ギア又はリンクドライブなど多様な
選択肢が可能です。日本電産アリサに直接お問い合わせ下さい。
**本カタログに記載されていない速度をご希望の場合は、日本電産アリサにお問合せ下さい。

10550
タイプライターテキスト
41180B



系列  |  シリーズ  |  SERIES

1600-2000
系列  |  シリーズ  |  SERIES

2500-3000
两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Eccentric / Link Drive

四点式 / 多连杆式
4 コンロッド / リンクドライブ
4 CONNECTING RODS / Link Drive

两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

四点式 / 多连杆式
4 コンロッド / リンクドライブ
4 CONNECTING RODS / Link Drive

16.000 - 20.000 16.000 - 20.000 25.000 - 30.000 25.000 - 30.000

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

4000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

4500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

5000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

5500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

6000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

7000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

固定  |  Fixed 固定  |  Fixed 固定  |  Fixed 固定  |  Fixed

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

n=10-30
可选 40 / オプションで50まで可 / Optional  40

n=10-30
可选 40 / オプションで50まで可 / Optional  40

400 
可选最高达 600
オプションで 600まで可
Optional up to 600

400 
可选最高达 600
オプションで 600まで可
Optional up to 600

400 
可选最高达 600
オプションで 600まで可
Optional up to 600

400 
可选最高达 600
オプションで 600まで可
Optional up to 600

1100 以上  |  1100 から  |  From 1100 1100 以上  |  1100 から  |  From 1100 1100 以上  |  1100 から  |  From 1100 1100 以上  |  1100 から  |  From 1100

级进模压机
順送金型用プレス
PROGRESSIVE DIE PRESSES

系列  |  シリーズ  |  SERIES

250-300
系列  |  シリーズ  |  SERIES

400-500
单点式 / 偏心齿轮式
1 コンロッド / 偏心ギア
1 CONNECTING ROD / Eccentric

两点式 / 偏心齿轮式
2 コンロッド / 偏心ギア
2 CONNECTING RODS / Eccentric 

两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

单点式 / 偏心齿轮式
1 コンロッド / 偏心ギア
1 CONNECTING ROD / Eccentric

两点式 / 偏心齿轮式
2 コンロッド / 偏心ギア
2 CONNECTING RODS / Eccentric 

两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

工作压力  |  加圧能力  |  FORCE (kN) 2.500 / 3.000 2.500 / 3.000 2.500 / 3.000 4.000 / 5.000 4.000 / 5.000 4.000 / 5.000

工作台长  |  ボルスタ幅(左右)
BOLSTER LENGTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

1200 1000 - - 1000 - -

1400 900 - - 1000 / 1200 - -

1500 / 1600 - 1000 1000 - 1000 -

2000 - 1000 1000 - 1000 / 1200 -

2200 - 1000 1000 - 1000 / 1200 1000 / 1200

2500 - 1000 1000 - 1200 1200

2700 - 1000 1000 - - -

3000 - 1200 1200 - 1200 / 1400 1200 / 1400

3500 - - - - 1400 1400

滑块行程  |  ストローク長さ
STROKE (mm)* a. 固定  |  Fixed  /  b. 25-200 / c. 50-250 a. 固定  |  Fixed  /  b. 25-200 / c. 50-250 a. 固定  |  Fixed  /  b. 100-150 / c. 150-250 a. 固定  |  Fixed  /  b. 25-300 a. 固定  |  Fixed  /  b. 25-250 / c. 50-400 a.固定  |  Fixed  /  b. 100-200 / c. 211-300

速度 (冲程/秒)**  |  速度 
SPEED (SPM)**

n=15-70 
可选 120 / オプションで120まで可 / Optional  120

特殊最高可达 200

200 までの特別対応可
Special up to 200

n=15-70 
可选 120 / オプションで120まで可 / Optional  120

特殊最高可达 200
200 までの特別対応可
Special up to 200

n1=20-60
可选 120 / オプションで120まで可  /  Optional  120

n2=15-40
可选 120 / オプションで120まで可  /  Optional  120

n=20-60
可选 120 / オプションで120まで可 / Optional  120

n1=20-60
可选 120 / オプションで120まで可 / Optional  120

n2=15-50
可选 60 / オプションで120まで可 / Optional  60

n1=20-60
可选 120 / オプションで120まで可 / Optional  120

n2=15-40
可选 50 / オプションで120まで可 / Optional  50

滑块调节范围  |  スライド調整量 
SLIDE ADJUSTMENT (mm)

120  /  可选最高达 300
オプションで 300まで可
Optional up to 300

120  /  可选最高达 300
オプションで 300まで可
Optional up to 300

120  /  可选最高达 300
オプションで 300まで可
Optional up to 300

140  /  可选最高达 300
オプションで 300まで可
Optional up to 300

250  /  可选最高达 300
オプションで 300まで可
Optional up to 300

250  /  可选最高达 300
オプションで 300まで可
Optional up to 300

闭合高度  |  シャットハイト 
SHUTHEIGHT (mm) 400 以上  |  400から  |  From 400 400 以上  |  400から  |  From 400 400 以上  |  400から  |  From 400 400 以上  |  400から  |  From 400 550 以上  |  550から  |  From 550 550 以上  |  550から  |  From 550

系列  |  シリーズ  |  SERIES

630
系列  |  シリーズ  |  SERIES

800
单点式 / 偏心齿轮式
1 コンロッド / 偏心ギア
1 CONNECTING ROD / Eccentric

两点式 / 偏心齿轮式
2 コンロッド / 偏心ギア
2 CONNECTING RODS / Eccentric 

两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

单点式 / 偏心齿轮式
1 コンロッド / 偏心ギア
1 CONNECTING ROD / Eccentric

两点式 / 偏心齿轮式
2 コンロッド / 偏心ギア
2 CONNECTING RODS / Eccentric 

两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

6.300 6.300 6.300 8.000 8.000 8.000

工作台宽度 
ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度 
ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度 
ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度 
ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度 
ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度 
ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

1200 / 1500 1000 - - 1000 - -

2500 - 1400 / 1500 - - - -

3000 - 1400 / 1500 1400 / 1500 - 1600 1600

3500 - 1400 / 1500 / 1600 1400 / 1500 / 1600 - 1600 1600

4000 - 1600 / 1700 / 1800 1600 / 1700 / 1800 - 1600 / 1700 / 1800 1600 / 1700 / 1800

4500 - - - - 1700 / 1800 1700 / 1800

5000 - - - - 1700 / 1800 1700 / 1800

固定  |  Fixed
a. 固定  |  Fixed
b. 25-300 / c. 50-450

a. 固定  |  Fixed
b. 100-200 / c. 240-380

固定  |  Fixed
a. 固定  |  Fixedt
b. 50-500 

a. 固定  |  Fixed
b. 300-400 

n=10-40

n1=20-60
可选 | オプションで  80 まで可 

Optional  80

n2=10-40
可选 | オプションで 60 
Optional  60

n1=20-60
可选 | オプションで  70 まで可 
Optional  70

n2=10-40
可选 | オプションで 50 
Optional  50

n=10-40
n=10-40
可选 | オプションで  70 まで可 

Optional  70

n=10-40
可选 | オプションで  60 まで可 
Optional  60

250 
可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

250 
可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

250 
可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

250 
可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

400 
可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

400 
可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

550 以上 | 550から | From 550 550 以上 | 550から | From 550 550 以上 | 550から | From 550 400 以上 | 400から | From 400 550 以上 | 550から | From 550 550 以上 | 550から | From 550

级进模压机
順送金型用プレス
PROGRESSIVE DIE PRESSES

系列  |  シリーズ  |  SERIES

1000
系列  |  シリーズ  |  SERIES 

1250
两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

四点式 / 偏心齿轮式
4 コンロッド / 偏心ギア
4 CONNECTING RODS / Eccentric 

四点式 / 多连杆式
4 コンロッド / リンクドライブ
4 CONNECTING RODS / Link Drive

两点式 / 多连杆式
2 コンロッド / リンクドライブ
2 CONNECTING RODS / Link Drive

四点式 / 多连杆式
4 コンロッド / リンクドライブ
4 CONNECTING RODS / Link Drive

工作压力  |  加圧能力  |  FORCE (kN) 10.000 10.000 10.000 12.500 12.500

工作台长  |  ボルスタ幅(左右)
BOLSTER LENGTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

工作台宽度  |  ボルスタ幅(前後)
BOLSTER WIDTH (mm)

3500 1300 / 1600 2200 / 2500 2200 / 2500 1600 2200 / 2500

4000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

4500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 2200 / 2500 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500

5000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 2200 / 2500 1700 / 1800 2200 / 2500

6000 1600 / 1700 / 1800 2200 / 2500 2200 / 2500 1700 / 1800 2200 / 2500

滑块行程  |  ストローク長さ
STROKE (mm)* a. 固定  |  Fixed  /  b. 250-500 a. 固定  |  Fixed  /  b. 300-500 a. 固定  |  Fixed  /  b. 300-500 a. 固定  |  Fixed  /  b. 250-500 a. 固定  |  Fixed  /  b. 300-500

速度 (冲程/秒)**  |  速度 
SPEED (SPM)**

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

特別対応別途ご相談
Special speeds on request

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

特別対応別途ご相談
Special speeds on request

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

特別対応別途ご相談
Special speeds on request

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

特別対応別途ご相談
Special speeds on request

n=10-40
可选 50 / オプションで50まで可 / Optional  50

特別対応別途ご相談
Special speeds on request

滑块调节范围  |  スライド調整量 
SLIDE ADJUSTMENT (mm)

300  /  可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

300  /  可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

300  /  可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

300  /  可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

300  /  可选最高达 400
オプションで 400まで可
Optional up to 400

闭合高度  |  シャットハイト 
SHUTHEIGHT (mm) 750 以上  |  750から  |  From 750 750 以上  |  750から  |  From 750 750 以上  |  750から  |  From 750 750 以上  |  750から  |  From 750 750 以上  |  750から  |  From 750




