
馬特系列 精密高速自動衝床
Precision High-speed Automatic Press

馬特３
馬特４



馬特系列是一種發展多年積累的衝床技術，
剛性，熱位移，下死點精度優良的曲軸式衝床。
豐富的標準裝備帶來優良的操作性，
實現高生產率做出貢獻。

MateⅡ series is crank press machine with excellent 
rigidity, bottom dead center accuracy and minimal thermal 
displacement backed by press technology developed over 
many years.The machine contributes to high productivity 
with a comprehensive range of standard 
features designed for user-friendly operation.

馬特３

型號 Model 馬特３ 馬特４

加壓能力 Capacity kN 300 400

行程 Stroke lengfh mm 20 25 30 20 25 30 35 40

最高轉速 Maximum SPM 1100 900 1100 1000 900 800 700

最低轉速 Minimum SPM 200 200

能力發生點 Force point mm 1.2 2.0

閉模高度 Die height mm 240 235 270 265 260

閉模高度調節量 Die height adjustment mm 50 50

滑塊尺寸 Slide area mm 640 x 340 750 x 360

工作台尺寸 Bolster area mm 640 x 450 750 x 500

上模重量 Upper weight kg MAX 60 MAX 120

縂重量 Gross weight kg 5000 7700

主馬達 Main motor kw 7.5 15

JIS精度 JIS acuuracy - 特級 / Special



外観図 / General View

滑塊, 工作台 / Slide, Bolster
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日本电产京利机械（浙江）有限公司于 2023 年 4 月 1 日改名为尼得科冲压自动化设备 ( 浙江 ) 有限公司。

支持及联系我们

请扫描二维码或访问以下网址。

https://www.nidec.com/cn/
nidec-drivetechnology/inquiry/

Copyright NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION. All Rights Reserved.

〈 网 页 信 息 〉

https://www.nidec.com/cn/
nidec-drivetechnology/
corporate/network/sales/

销售基地

標準配置
通用變頻器變速式主馬達
組合式氣動摩擦型離合器/刹車裝置
動態平衡裝置（固定式）
電子式凸輪角度控制開關
停止角度自動補正裝置
電子式曲軸角度指示器
觸摸式操作屏幕
速度計
總計數器（8位元電子式）
預置計數器
計時器
電動式滑塊調節裝置
電子式閉模高度顯示計
安全門
分立式操作櫃
微寸動裝置（可正逆轉）
馬達逆轉裝置
防震裝置
雙手式按鈕開關
油加熱冷卻器
循環給油裝置
空氣控制裝置
夾鉗式送料裝置
材料塗油器油箱（附電磁閥）
材料導軌（到工作台端面）
材料終端停止開關（近接式）
誤送料插座（附切換開關）
張限停止用插座
空氣接頭（1/4B）
220V電源插座
飛輪回轉手動式及回轉棒收納筒
卡模解除銷
作業用照明

選擇配置
空氣噴射器(附電磁閥）
切斷計數器
下死點檢査裝置
材料氣壓裝置
全停止回路(定時器無）
380V電源插座

Specifications and designs are subject to change due to future modifications without prior notice.
The machines shown in the photograph may not represent the standard equipment. 

45051A

Standard Accessories
Inverter type variable speed main motor
Combination type air friction clutch/brake
Dynamic balancer (weight fixed type)
Electronic rotary cam switch
Stop position control unit
Electronic crank angle indicator
Touch Panel
Speed meter
Total counter (8-digit electronic type)
Preset counter (8-digit electronic type)
Hour meter (7-digit electronic type)
Electric slide adjustment device
Electrical die height meter
Safety door
Operation box selfstand type
Micro inching (reverse available)
Motor reverse device
Shock absorber
Both hands push buttons
Oil heater cooler
Circulation type lubrication unit
Pneumatic control unit
Gripper feeder
Stock oil tank (with solenoid valve)
Stock guide (to the end of bolster)
Stock end stop switch (proximity)
Misfeed plug / socket (with changeover switch)
Over-tension stop outlet
Air outlet (1 /4B)
220V outlet
Revolving Flywheel manually and holder for a turning bar
Stick releasing pin
Working ligh

Optional accessories
Air ejector
Cutting counter
Bottom dead point detector
Stock holding cylinder
All stop circuit (without timer)
380V outlet

※規格・外觀等如有變動，恕不預先告知
　衝床照片不是標准機型　本處所記載的數值等因使用條件不同可能有所變化，請予以理解


