
ガイドレス走行可能な無人搬送台車

日本電産シンポ株式会社は 2023 年 4月 1日に「ニデックドライブテクノロジー株式会社」に社名変更しました

 

画面イメージ

タブレットによる簡単操作
Simple operation from tablet PC

PC app. view

信頼性の高い減速機を搭載
Reliable speed reducers

当社製減速機を車輪駆動部に搭載
Wheel driving part contains Shimpo’s precision
gearboxes

潜り込みも可能な低床型

200mm

Capable to go underneath

S-CART-V100の場合
S-CART-V100

メンテナンス性の高い車体構造
Designed for simplified maintenance

コンパクト
Compact design

連続稼働時間 8 時間

※大容量リチウムイオン電池搭載

S-CART-V100の場合

(1時間充電)

可搬重量100kg積載時

8H

8 hours continuous operation
(1-hour charging)

S-CART-V100

Equipped with a li ion battery

While the transport load weight is 100 kg

●選べる制御形態●多彩な走行方式

そのかご車運べます。そのかご車運べます。
▶ 対象かご車 ( ロールボックス )

    底面高さ 200mm、 開口高さ 190× 幅 900mm 

▶ かご車の連結、切り離しが完全自動

▶ 真下に潜り込み牽引、 そのまま前進 / 後退 / 旋回が可能

▶ レーザー ( 標準 )、磁気、ビジョンなど各種誘導方式に対応

▶ 非接触式自動充電 ( オプション ) 対応

▶ 国内大手 EC 物流センターで稼働中

S-CART-V100-LFT
S-CART-V200-LFT
S-CART-V100-LFT
S-CART-V200-LFT

かご車牽引用 S-CARTかご車牽引用 S-CART

トピックス

Goods

GoodsDoor・Window

Posters and drawings

Pattern of the ceiling

レーザー測位
水平方向 2 次元情報による制御

停止精度 :±30mm 以下

ランドマーク
任意に配置したランドマークにより 

風景変化の影響を受け難くする

停止精度 :±30mm 以下

ビジョン測位
ステレオカメラによる制御

停止精度 :±30mm 以下

磁気テープ追尾
磁気テープ追尾による制御 

停止精度 :±10mm 以下

マーカ検出方式
正面に配置されたマーカーに向かい

高精度に位置決め

停止精度 : ±10mm 以下

架台検出方式
側方に配置された架台に沿って

高精度に位置決め

停止精度 : ±10mm 以下

１台運用ならタブレットでの簡単な操作で

　　　　　　　　20 コースまで自動運転可能

複数台 （50 台まで） の運用なら運航管理システムで

優先制御などの複雑な制御が可能 （5000 コース）

Magnetic tape

Equipment and machines 
of the preceding or the 
following processes

Loading and unloading station

反射テープ→

架台→

タブレット 運行管理システム

Bluetooth
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標準 S-CART シリーズ

S-CART オプション

カスタム S-CART シリーズ
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S-CART-Mini

120m/min

Ф 550 ㎜×長さ600㎜×高さ 217㎜
550mm (Ф)×600mm(L)×217mm (H)

80 ㎏（走行速度60m/min以下）
60 ㎏（走行速度120m/min以下）
8 0 分 間（充電時間 2 0 分 間）

80 min (Battery charging time : 20 min)

S-CART-V100

60m/min

 幅 630 ㎜×長さ 790 ㎜×高さ 200 ㎜
630mm (W)×790mm (L)×200mm (H)

100 ㎏

8 時間（充電時間 1 時間）
8 hours (Battery charging time : 1 hour)

S-CART-V200

60m/min

 幅 630 ㎜×長さ 790 ㎜×高さ 200 ㎜
630mm (W)×790mm (L)×200mm (H)

200 ㎏

8 時間（充電時間 1 時間）
8 hours (Battery charging time : 1 hour)

S-CART-V500

50m/min

 幅 700 ㎜×長さ 900 ㎜×高さ 300 ㎜
700mm (W)×900mm (L)×300mm (H)

500 ㎏

4 時間（充電時間 1 時間）
4 hours (Battery charging time : 1 hour)

S-CART-V1000-LFT

30m/min

 幅 680 ㎜×長さ 1200 ㎜×高さ 165 ㎜
680mm (W)×1200mm (L)×165mm (H)

1000 ㎏

4 時間（充電時間 1 時間）
4 hours (Battery charging time : 1 hour)

S-CART-V1000

30m/min

幅1000mm×長さ1100mm×高さ300mm
1000mm (W)×1100mm (L)×300mm (H)

1000 ㎏

4 時 間 （ 充 電 時 間 1 時 間 ）
4 hours (Battery charging time: 1 hour)

 S-CART-V100/200-GST

60m/min

幅630㎜×長さ790㎜×高さ200㎜
630mm (W)×790mm (L)×200mm (H)

100 ㎏ / 200 kg

8 時 間 （ 充 電 時 間 1 時 間 ）
8 hours (Battery charging time: 1 hour)
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S-CART-V100-AMR

60m/min

幅630㎜×長さ790㎜×高さ200㎜
630mm (W)×790mm (L)×200mm (H)

100 ㎏

8 時 間 （ 充 電 時 間 1 時 間 ）
8 hours (Battery charging time: 1 hour)
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S-CART-V100-NXT

60m/min

幅650㎜×長さ810㎜×高さ300㎜
650mm (W)×810mm (L)×300mm (H)

100 ㎏

T . B . D

100S-CART-V
100kg積載タイプ
The type with a payload capacity of 100 kg

S-CART-Mini
60kg積載タイプ
The type with a payload capacity of 60 kg

S-CART-V1000
横行可能なステアリング機構搭載機種

S-CART-V100-AMR
障害物回避が可能な自律走行機能搭載機種

S-CART-V100-NXT
360°全方位移動可能な機種。 

S-CART-V100/200-GST
国内新JIS対応、欧州規格準拠機種
※JIS D6802:2022,ISO3691-4:2022準拠 ※JIS D6802:2022,ISO3691-4:2022準拠

グローバル展開可能な欧州規格準拠機種
※ISO3691-4:2018準拠

S-CART最大1000㎏可搬タイプのグローバル展開機種
S-CART-V500-GST S-CART-V1000-GST

200S-CART-V
200kg積載タイプ
The type with a payload capacity of 200 kg

500S-CART-V
500kg積載タイプ
The type with a payload capacity of 500 kg

1000-LFTS-CART-V
1t 積載タイプ
The type with a payload capacity of 1 tフレーム強度

Frame Strengths

UP

●コンベアセット
S-CARTにコンベアを設置。
荷物を受け取り後、自動で発進。

●牽引
S-CARTに牽引装置を設置。
所定の場所まで運搬します。

●リフト
S-CARTにリフトを設置。
所定の場所でリフトをアップ・ダウンします。

●後方牽引ユニット ●接触式自動充電 ●非接触式自動充電

Conveyor Top
Integral conveyor 

指定した場所へ自動搬送。
省人化に最適。

接触式
Contact type

非接触式
Non-Contact type

Hook option for Pulling Shelves
Automatically Delivers to the Specified Locations.
Reduces wasted labor effort and time.

 option. Upon receipt of 
goods, it automatically 
starts to run.

Top Lifter
Platform lifter option　
Raises and lowers when 
requested for ease of 
human interaction.

　

Tugger Hook
Mechanical Hook option　
Allows larger shelves and 
cages to be transported to 
the proper destinations. 

　

 

 S-CART-V500-GST(欧州規格対応品)

50m/min

幅660㎜×長さ860㎜×高さ300㎜
660mm (W)×860mm (L)×300mm (H)

500 ㎏

4 時 間 （ 充 電 時 間 1 時 間 ）
4 hours (Battery charging time: 1 hour)

 S-CART-V1000-GST

60m/min

幅800㎜×長さ1200㎜×高さ300㎜
800mm (W)×1200mm (L)×300mm (H)

1000 ㎏

4 時 間 （ 充 電 時 間 1 時 間 ）
4 hours (Battery charging time: 1 hour) 

ご予約
受付中

開発中開発中

製品リスト一挙掲載


