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DYNA GEAR

DYNA GEARAll previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

■1段1/3～1/15的减速比
　根据需要，最大可满足2段　1/150
   （※支持定制）

■体积小、轻量、高输出

   体积小、高刚性设计，
　发挥最大性能

■长寿命、免维护

   使用高性能机油，实现长寿命

■高效率

   最高效率96%，减少能耗

DynaGear设计为可以支持各个不同行业的各种应用软件。
此外，为了能适用于广泛的伺服电机，还提供众多产品系列。

　产品特点

■实现高刚性、高精度
   壳体为铝制整体构造

■高刚性、长寿命利用圆
锥滚子轴承，在径向、
推力上发挥高刚性

■长寿命、高精度
　利用高精度齿轮，使齿轮均匀
　卡住

■利用最佳的格里森准双曲面齿轮
　实现高扭矩，低背隙

■通过最佳设计，将输入部的惯量
　控制在最低水平

■由于利用夹紧构造的摩擦结合传 
　递扭矩，因此无背隙

■通过柔性联轴器结合进行输入，
　实现长寿命、高精度
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DYNA GEAR

All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

DynaGear通过改变输入轴径和法兰，
可对应各种不同的伺服电机。

　系列特点

■用法兰、联轴器，可以使其适用于现行的所有 
伺服电机

■齿轮箱所有速比外形尺寸均相同

（对应ISO 9409-1 法兰） ※第1段带行星机构

双轴、实心轴版

带输出法兰中空轴版

适用于所有伺服电机的联轴器和
适配法兰

中空轴版

高减速比版
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DYNA GEAR

DYNA GEARAll previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

尺寸 D37 D55 D75 D90 D115 D130 D140 D160 D190
减速比 i 3/4/5/6/8/10
输出扭矩

额定扭矩 T2N [Nm] 22 35 70 140 260 430 720 1100 1440

最大加速扭矩④ T2B [Nm] 33 53 105 210 390 645 1080 1650 2160

紧急时最大扭矩③ T2Not [Nm] 44 70 140 280 520 860 1440 2200 2880

容许最高输入转速 n1max [min-1] 8000 8000 8000 7000 6000 5000 5000 4500 4500

容许平均输入转速   i = 3/4/5 n1N [min-1] 2300 2100 1800 1500 1150 1000 700 600 550

容许平均输入转速   i=6/8/10 n1N [min-1] 3700 3200 2700 2200 1800 1500 1200 1100 1000

标准型背隙① jt [arcmin] < 6 < 5 < 5 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4

高精度型背隙① jt [arcmin] < 4 < 3 < 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

扭转刚性⑤ Ct21 [Nm/arcmin] 1,3 2.1 4.2 10.5 23.4 39.6 61.8 90.0 126.0

容许径向负荷② F2Rmax [N] 2200 3300 4900 7200 10000 12600 15000 18000 22500

容许轴向负荷② F2Amax [N] 1100 1650 2450 3600 5000 6300 7500 9000 11250

效率 η [%] > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96 > 96
噪音值(n1=3000 min-1) LpA [dB(A)] < 65 < 66 < 66 < 68 < 68 < 70 < 70 < 72 < 72
重量 m [kg] 1,9 3.5 5.5 9.5 15.5 23.5 32.5 46.5 60

尺寸 D37 D55 D75 D90 D115 D130 D140 D160 D190
减速比 i 12/15
输出扭矩

额定扭矩 T2N [Nm] 15 25 50 95 180 300 510 815 1020
最大加速扭矩④ T2B [Nm] 22 38 75 143 270 450 765 1223 1530
紧急时最大扭矩③ T2Not [Nm] 30 50 100 190 360 600 1020 1630 2040
容许最高输入转速 n1max [min-1] 8000 8000 8000 7000 6000 5000 5000 4500 4500
容许平均输入转速 n1N [min-1] 4500 3900 3300 2800 2300 2000 1600 1350 1300
标准型背隙① jt [arcmin] < 6 < 5 < 5 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
高精度型背隙① jt [arcmin] < 4 < 3 < 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
扭转刚性⑤ Ct21 [Nm/arcmin] 1,3 2.1 4.2 10.5 23.4 39.6 61.8 90.0 126.0
容许径向负荷② F2Rmax [N] 2200 3300 4900 7200 10000 12600 15000 18000 22500
容许轴向负荷② F2Amax [N] 1100 1650 2450 3600 5000 6300 7500 9000 11250
效率 η [%] > 93 > 93 > 93 > 93 > 93 > 93 > 93 > 93 > 93
噪音值(n1=3000 min-1) LpA [dB(A)] < 65 < 66 < 66 < 68 < 68 < 70 < 70 < 72 < 72
重量 m [kg] 1,9 3.5 5.5 9.5 15.5 23.5 32.5 46.5 60

尺寸 D55HR D75HR D90HR D115HR D130HR D140HR D160HR D190HR
减速比 i ⑥ 16/18/24/30/32/40/50/60/80/100
输出扭矩

额定扭矩 T2N [Nm] 35 70 140 260 430 720 1100 1440
最大加速扭矩④ T2B [Nm] 53 105 210 390 645 1080 1650 2160
紧急时最大扭矩③ T2Not [Nm] 70 140 280 520 860 1440 2200 2880
容许最高输入转速 n1max [min-1] 6000 6000 6000 6000 5000 5000 4500 4500
容许平均输入转速 n1N [min-1] 3500 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500
标准型背隙① jt [arcmin] < 7 < 7 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6
高精度型背隙① jt [arcmin] < 5 < 5 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
扭转刚性⑤ Ct21 [Nm/arcmin] 2.1 4.1 10.2 22.8 37.8 60.1 86.5 119.2
容许径向负荷② F2Rmax [N] 3300 4900 7200 10000 12600 15000 18000 22500
容许轴向负荷② F2Amax [N] 1650 2450 3600 5000 6300 7500 9000 11250
效率 η [%] > 92 > 92 > 92 > 92 > 92 > 92 > 92 > 92
噪音值(n1=3000 min-1) LpA [dB(A)] < 66 < 66 < 68 < 68 < 70 < 70 < 72 < 72
重量 m [kg] 4.0 6.5 12.5 19.5 27 36 49 61.5

・产品寿命(h) ： ＞30,000ｈ
・安装位置 ： 全方向
・运转温度 ： -10℃　～　80℃
・涂装 ： 带涂层 RAL9005ーblack
・IP标准 ： IP 64
①输出时  2%　最大负荷10Nm
②输出转速400min-1下的输出轴中央合力

③最高1,000次（减速机寿命内）
④如果每小时超过1,000转，请考虑第9页的安全系数
⑤容许平均扭矩时（无联轴器）

⑥减速比　1/120、1/150

　性能表/技术数据
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DYNA GEAR

All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

Ratio i
Size

D37 D55 D75 D90 D115 D130 D140 D160 D190
3:1 0.178 0.39 0.98 2.42 7.12 14.03 26.96 52.32 91.47
4:1 0.140 0.30 0.73 1.77 5.09 9.17 17.44 32.78 62.43
5:1 0.123 0.23 0.58 1.41 4.00 7.12 13.53 24.76 44.29
6:1 0.113 0.22 0.52 1.41 3.65 6.76 12.25 22.49 39.55
8:1 0.104 0.17 0.43 1.12 2.85 5.09 8.95 15.67 27.07
10:1 0.099 0.15 0.38 1.00 2.46 4.27 7.38 12.47 21.43
12:1 0.097 0.14 0.36 0.88 2.25 3.81 6.47 10.67 18.14
15:1 0.095 0.13 0.34 0.81 2.07 3.45 5.76 9.23 15.53

Ratio i
Size

D55HR D75HR D90HR D115HR D130HR D140HR D160HR D190HR
16:1 0.40 1.19 1.25 5.12 5.37 8.74 9.70 11.55
18:1 0.46 1.38 1.41 6.64 6.73 12.57 12.85 13.33
24:1 0.39 1.15 1.18 4.90 4.99 7.99 8.27 8.75
30:1 0.37 1.06 1.09 4.15 4.24 6.58 6.86 7.34
32:1 0.38 1.15 1.16 4.84 4.88 7.79 7.89 8.07
40:1 0.36 1.06 1.07 4.09 4.13 6.38 6.48 6.66
50:1 0.36 1.05 1.06 4.07 4.09 6.31 6.36 6.45
60:1 0.35 0.94 0.97 3.20 3.29 4.14 4.42 4.90
80:1 0.34 0.94 0.95 3.14 3.18 3.94 4.04 4.22

100:1 0.34 0.93 0.94 3.12 3.14 3.87 3.92 4.01

①无联轴器值，减速机（单体）输入轴换算值 

②减速机（单体）输入轴换算值 

DynaGear ①①

DynaGear HR ②②

惯量
标准减速比型 (kg・cm2)

(kg・cm2)高减速比型

　性能表/技术数据
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DYNA GEAR

DYNA GEARAll previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

　尺寸图/尺寸一览
无输入适配器、联轴器

实心输出轴

空心输出轴

带输入适配器、联轴器 带输入部行星减速机
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DYNA GEAR

All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

Size A B Ø b g6 g o p1 p2 Ø k1 k2 q
D37 56 75 74 11 7.5 31 21 6.6 M6 -
D55 60 90 89 13.5 9 39 22 6.6 M6 8
D75 80 115 105 8.5 14 49 27 9 M8 10
D90 100 140 125 8 18 59 33 11 M10 11
D115 120 170 150 8 23 72 40 13.5 M12 13
D130 138 192 173 10 27 82 48 13.5 M12 14
D140 146 215 195 10 32 91 52 17.5 M16 15
D160 166 240 225 10 38 103 60 17.5 M16 16
D190 196 260 245 10 42 112 70 17.5 M16 17

Size Ø d1 k6 l1 r1 ② Ø w1 g6 g1 Ø v1 s1 f1 e1

D37 10 14 M3 46 3.5 46 M5 91.5 73
D55 14 15 M5 46 4 67 M6 101 81
D75 18 25 M6 73 11 90 M6 123 86
D90 22 30 M8 85 12 103 M8 139 96
D115 28 35 M10 95 12 115 M8 160 112
D130 32 36 M12 109 14 130 M10 177 126
D140 32 38 M12 119 16 145 M10 197 142
D160 36 42 M12 126 16 153 M10 217 158
D190 40 45 M16 137 16 165 M12 236 174

Size Ø d12 x l12 x f12

D55HR 9x25x158.1 / 11x25x158.1 / 14x30x168.1	

安装PCD，输入的尺寸根据使用的电机而异。
详情请咨询。

D75HR 14x30x198.1 / 16x30x198.1 / 19x40x198.6 / 24x50x206.6
D90HR 14x30x214.1 / 16x30x214.1 / 19x40x214.1 / 24x50x222.6

D115HR 19x40x246.5 / 24x50x255.5 / 32x60x255.5	
D130HR 19x40x263.5 / 24x50x272.5 / 32x60x272.5	
D140HR 24x50x297.8 / 32x60x302.8 / 38x80x322.8	
D160HR 24x50x317.8 / 32x60x322.8 / 38x80x342.8	

D190HR 24x50x336.8 / 32x60x341.8 / 38x80x361.8	

Size Ø d11 x l11 □u x f1 ①
D37 9x23 11x26 55x127.5 70x127.5
D55 9x23 11x26 14x30 55x130 75x140

安装PCD，输入的尺寸根据使用的电机而异。
详情请咨询。

D75 11x26 14x30 19x40 75x168 90x168 90x180 
D90 14x30 19x40 24x50 90x191 115x191 115x201

D115 19x40 24x50 32x60 115x220 140x220 140x235
D130 24x50 32x60 38x80 140x245 190x245 190x260
D140 24x50 32x60 38x80 140x260 190x260 190x280
D160 32x60 38x80 48x80 140x298 190x308 260x308

D190 32x60 38x80 48x80 190x335 260x345

Size Ø d2 k6 l2 f2 n r2 ②
D37 16 25 65 1 M5
D55 20 35 80 1.5 M6
D75 24 40 90 1.5 M8
D90 32 50 110 2 M12

D115 40 60 130 2 M16
D130 48 75 156 2 M16
D140 55 90 175 2 M20
D160 60 100 195 2 M20
D190 70 110 220 2 M20

①此表为参考标准尺寸。由于尺寸会因使用电机而异，详细内容请咨询本公司。

②依据DIN332。
③也可以与锁紧盘一起订购。

Size Ø dw 
H7 Ø ds f7 h0 h1 fs m2

D37 16 20 20 25 66 40
D55 20 24 20 25 71.5 45
D75 25 30 22 27 79.5 50
D90 30 36 26 31 93 60

D115 40 50 29 34 107 70
D130 48 55 32 37 121 81
D140 55 68 32 38 127 85
D160 60 75 34 41 139 95
D190 70 80 34 41 159 110

无输入适配器、联轴器

带输入适配器、联轴器

带输入部行星减速机

实心输出轴 空心输出轴

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)(mm)

　尺寸图/尺寸一览
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DYNA GEAR

DYNA GEARAll previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

Size Position
Pitch circle Ø d1

Ø d2 h8 Ø d3
H7 d4 Ø d5

H7 Ø d6 Ø d7 fR m2Series 1 Series 2
D55 3 40 – 50 25 M6 6 18 89 57 45
D75 4 – 50 63 31.5 M6 6 24 105 62.5 50
D90 5 63 – 80 40 M6 6 28 125 73 60
D115 6 – 80 100 50 M8 8 40 150 87 70
D130 6 – 80 100 50 M8 8 40 173 96.5 81
D140 7 100 – 125 63 M8 8 52 195 100.5 85
D160 7 100 – 125 63 M8 8 52 225 115 95
D190 8 – 125 160 80 M10 10 65 245 132.5 110

Size g n t1 t2 t3 t4 t7 t8 t9 N

D55 13.5 1.5 7 6.5 7

Th
re

ad
 d

ep
th

 >
1.

5x
d4

45° 45° 20 7
D75 8.5 1.5 7 6.5 7 45° 45° 15.5 7
D90 8 2 7 6.5 7 45° 45° 16 7
D115 8 2 10 8.5 8.5 30° 30° 17 11
D130 10 2 10 8.5 8.5 30° 30° 17.5 11
D140 10 2 10 8.5 8.5 30° 30° 17.5 11
D160 10 2 12 8.5 8.5 30° 30° 20 11
D190 10 2 12 10.5 8.5 30° 30° 22.5 11

带输出法兰中空轴版（支持ISO 9409-1 法兰） (mm)

(mm)
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DYNA GEAR

All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

　选定方法

间歇运行时的负荷循环(DC)＜60％　　　运行时间(RT)＜20分钟以下

电机的最大加速扭矩

T1BMot [Nm]

计算出减速机输出轴的最大加速扭矩

T2Bmax exist. = T1BMot x i [Nm]

比较减速时输出轴的加速扭矩和容许加速扭矩

T2Bmax exist. ≦ T2Bperm. x k

平均速度n1exist. ≦ 容许速度n1N

将容许输出扭矩T2N的30％作为有效平均扭矩

确认包括法兰大小及轴尺寸、轴长在内的尺寸详情和减速机尺寸

□u, d1, l1 [mm]

将径向负荷和轴向负荷与最大容许值进行比较

F2Rexist. ≦ F2Rmax [N] F2Aexist. ≦ F2Amax [N]
请根据使用条件，通过下述图表确定系数。

关于连续运行，请咨询本公司。

例：定位器

使用条件：伺服电机　T1Bmax = 16Nm
　　　　　减速比　　i = 8:1
　　　　　重复次数　2000/h

选　　定：T2B max.exist. = 16Nm x 8 = 128Nm
　　　　　Gearbox D90 8:1 1L
　　　　　T2B max exist. ≦ T2B zul x k
　　　　　128Nm ≦ 210Nm x 0.8 = 168Nm

选定结果：D90 8:1 1L

高循环时的系数
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DYNA GEAR

DYNA GEARAll previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

D 75 8.00:1 1L xxx

型号简写   D = DynaGear（标准减速比型）   
                    D..HR = DynaGear High Ratio（高减速比型）

※请参照本产品目录第5页、第6页

※请参照本产品目录第7页、第9页

尺寸

减速比

尺寸

其他新增规格

　机型、型号符号

【注意】

本产品目录中所记载的内容，尤其是尺寸、性能特性等为设计讨论用的参考数值。

关于正式尺寸、性能，请咨询本公司。
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DYNA GEAR

All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

　机型、型号符号

KS TWIN GEAR

DYNA GEAR

DESIGN GEAR

DYNA GEAR

POWER GEARBEVEL GEAR
伞齿轮

DYNAGEAR

设计齿轮 双齿轮

■ 标准件、定制件两者同时展开
■ 模块m ：0.5～1.2
■ 外径 ：～410㎜
■ 具有60年以上的实绩

■ 准双曲面齿轮
■ 减速比：一段　1/3～1/30
　　　　　二段　～1/150
■ 扭矩   ：～1,440Nm
■ 利用法兰、联轴器，可以使其适
用于现行的所有伺服电机

■ 背隙   ：＜2分
■ 齿轮箱的尺寸在所有减速比中都
为同一尺寸

■ 可搭载所希望追加选项的定制减
速机

■ 根据要求，满足各种不同的设计

■ 采用伞齿轮和斜齿轮
■ 减速比：～1/75
■ 扭矩　：～7,500Nm
■ 小型设计
■ 背隙　：＜6分
■ 高刚性
■ 支持高扭矩、高速输入
■ 齿轮箱的尺寸在所有减速比中都为同
一尺寸

■ 高扭矩、小型
■ 支持超高速输入
■ 减速比   ：1/1～1/5
■ 可适于实心轴、中空轴
■ 齿轮箱的尺寸在所有减速比中都
为同一尺寸

■ 准双曲面齿轮
■ 减速比：1/5、1/8、1/1、1/15
■ 扭矩   ：～260Nm
■ 背隙   ：＜6分
■ 利用法兰、联轴器，可以使其适用于所
有的伺服电机

螺旋齿轮、准双曲面齿轮、

零度齿锥齿轮

精密直交减速机 DYNAGEAR普及版

定制减速机 伞齿轮+斜齿轮减速机

高性能伞齿轮减速机

动力齿轮

DYNAGEAR 经济型
Economy
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DYNA GEAR ECO

14 All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

通过最佳设计，将输入部的惯量

控制在最低水平

DynaGear设计为可以支持各个不同行业的各种应用软件。
此外，为了能适用于广泛的伺服电机，还提供众多产品系列。

■ 1/5、1/8、1/10、1/15 1段减速的减速比

■ 体积小、轻量、高输出

 体积小、高刚性设计，发挥最大性能

■ 长寿命、免维护

 使用高性能机油，实现长寿命

低成本机型的直交减速机

DYNA GEAR ECO
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DYNA GEAR ECO

All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications. DYNA GEAR ECO

通过柔性联轴器结合进行输入，实现长寿命、

高精度

壳体为铝制整体构造

利用高精度齿轮， 
使齿轮均匀卡住

利用最佳的格里森齿形，实现高扭矩，

高精度



DYNA GEAR ECO

16 All previous catalogues are no longer valid. Subject to design modifications.

性能表/技术数据
规格 DE-PL55 DE-PL75 DE-PL90 DE-PL55 DE-PL75 DE-PL90
减速比 i 5/8/10 15
输出扭矩

额定扭矩 T2N [Nm] 35 70 140 25 50 95
最大加速扭矩④ T2B [Nm] 53 105 210 38 75 143
紧急时最大扭矩③ T2Not [Nm] 70 140 280 50 100 190
容许最高输入转速 n1max [min-1] 6000 6000 5000 6000 6000 5000
容许平均输入转速 n1N [min-1] 3100 2400 2100 – – –
容许平均输入转速 n1N [min-1] 3800 2900 2600 3800 2900 2600
背隙 jt [arcmin] < 7 < 7 < 6 < 7 < 7 < 6
扭转刚性⑤ Ct21 [Nm/arcmin] 2,5 5,0 12,0 2,5 5,0 12,0
容许径向负荷② F2Rmax [N] 2200 4050 6200 2200 4050 6200
容许轴向负荷② F2Amax [N] 1100 2025 3100 1100 2025 3100
效率  [%] > 96 > 96 > 96 > 93 > 93 > 93
噪音值(n1=3000 min-1) LpA [dB(A)] < 66 < 66 < 68 < 66 < 66 < 68
大约重量 m [kg] 2,6 4,5 9,0 2,6 4,5 9,0

产品寿命 30,000h
润滑油 不用更换

安装方向 全方位

表面温度 –10°C ～ 90°C
涂装颜色 黑色

IP规格 IP 64

① 输出轴以转速400rpm作用于轴中央时
② 以输出转速400rpm作用于轴芯时
③ 最高1000次

减速比
规格

DE-PL55 DE-PL75 DE-PL90
5 : 1 0,44 1,07 3,7
8 : 1 0,37 0,89 3,0
10 : 1 0,35 0,84 2,9
15 : 1 0,33 0,79 2,7

输入轴换算惯量（含联轴器）

DYNA GEAR ECO DE-PL 
实心轴或中空轴（输出轴延长，可安装锁紧盘）

减速比 5 8 10 15

100 W DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55

200 W DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55

400 W DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55

750 W DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55 DE-PL75

1000 W DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55 DE-PL75

1500 W DE-PL55 DE-PL75 DE-PL75 DE-PL90

2000 W DE-PL55 DE-PL75 DE-PL75 DE-PL90

3500 W DE-PL75 DE-PL90 DE-PL90 -

5000 W DE-PL90 DE-PL90 - -

7000 W DE-PL90 - - -

9000 W DE-PL90 - - -

减速比 5 8 10 15

500 W DE-PL55 DE-PL55 DE-PL55 DE-PL75

1000 W DE-PL55 DE-PL75 DE-PL75 DE-PL90

1500 W DE-PL55 DE-PL75 DE-PL75 -

2000 W DE-PL75 DE-PL90 DE-PL90 -

3500 W DE-PL90 DE-PL90 - -

5000 W DE-PL90 - - -

规格表

④ 1如果每小时超过1000转，请考虑第9页的安全系数
⑤ 容许扭矩时
⑥ 参考值

at 3000rpm at 2000rpm
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规格 □a □b x o □e f1 g1 t1 g2 t2 φk □u2 □□v2 □w2 g6

DE-PL55 84 91,5 47 9 58 130 4,5 20 18 8,5 5,5 66 68 60

DE-PL75 100 110 54 14 74 156 4,5 27 18 10 6,5 76 85 70

DE-PL90 125 139 68 18 89 187 4,5 33 20 13 9 101 120 90

适配器＆联轴器

规格 φd1 l1 □u1 φv1 φw1
 F7 s

DE-PL55 V1 9 23 60 63 40 M4

V2 11 26 75 75 60 M5

V3 14 33 75 75 60 M5

DE-PL75 V1 11 26 75 75 60 M5

V2 14 33 75 75 60 M5

V3 19 43 90 100 80 M6

DE-PL90 V1 14 33 90 100 80 M6

V2 19 43 90 100 80 M6

V3 24 53 115 130 110 M8

输出轴 ： 轴(型号 ： 13LSV)

规格 φd2 k6 l2 f2 n r ① c

DE-PL55 16 28 95 2 M5 46,5

DE-PL75 22 36 110 2 M8 56

DE-PL90 32 58 148 2 M12 68

输出轴 ： 空心轴(型号 ： 1L)

规格 φdw 
H6φds h8 ls ns lw fs fc cs

DE-PL55 15 18 14 2 18 81 65,5 49,5

DE-PL75 20 24 16 2 20 90 76 58

DE-PL90 30 36 20 2 25 110 90,5 68,5

① 依据Form D,DIN332

型号 ： 13LSV
输出轴 ： 空心轴
※结合锁紧盘

DYNA GEAR ECO DE-PL
尺寸

型号 ： 1L
输出轴 ：  实心轴
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系
数

 k

循环数 1000/h

选定方法
DYNA GEARECO的情况下

高循环时的系数

计算例：定位器 使用条件:  伺服电机 T1Bmax = 16 Nm 
 减速比 i = 8:1
 循环数 2000/h
选定: T2Bmax avail = 16 Nm x 8 = 128 Nm

Gearbox DE-PL90 8:1 1L 
	 T2Bmax exist. ≤ T2B zul x k 
	 128 Nm ≤ 210 Nm x 0.8 = 168 Nm
选定结果: D90 8:1 1L

电机的最大加速扭矩 T1BMot [Nm]

计算出减速机输出轴的最大加速扭矩 T2Bmax exist = T1BMot x i [Nm]

比较减速时输出轴的加速扭矩和容许加速扭矩 T2Bmax exist. ≤ T2Bperm. x k

确认包括法兰大小及轴尺寸、轴长在内的尺寸详情和减速机尺寸

 u, d1, l1 [mm]

将径向负荷和轴向负荷与最大容许值进行比较 F2R exist ≤ F2Rmax [N]  F2A exist ≤ F2Amax [N]

请根据使用条件，通过下述图表确定系数。

间歇运行时的负荷循环(DC)＜60％  运行时间(RT)＜20分钟以下

关于连续运行，请咨询本公司。

平均速度n1exist. ≤ 容许速度n1N
将容许输出扭矩T2N的30％作为有效平均扭矩
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DE-PL 75 8,00:1 1L xxx

1. 2. 3. 4. 5.

机型、型号符号

Dyna Gear 和Dyna Gear Eco使用高品质合成油（CLP DIN 51 517, ISO VG-Class 150 (DIN 51 519）），
无需维护。

接近容许热量额定值连续运转时，为了防止漏油建议使用油封。换油时间以15000小时运行时间为标准。

维护

1. 型号简写 DE-PL  = DynaGear Eco DE-PL 16 页

2. 规格 16 页

3. 减速比 16 页

4. 型号 13LSV(空心轴), 1L(实心轴) 17 页

5. 其他新增规格 请提供电机厂商、型号、图纸。

【保修条款】

・保修范围仅包括交付的产品。

・以下费用和损害不包括在保修范围内。

1）与本产品相关的运输费用
2）本产品与其他设备等连接或组装时，从该设备等处拆卸、安装和其他附加工程的费用
3）因本产品故障而给用户带来的使用机会损失、业务中断等造成的间接损失
4）所有其他衍生或附带损害



双齿轮
■ 采用伞齿轮和斜齿轮
■ 减速比：～1/75
■ 扭矩　：～7,500Nm
■ 小型设计
■ 背隙　：＜6分
■ 高刚性
■ 支持高扭矩、高速输入
■ 齿轮箱的尺寸在所有减速比中都为
同一尺寸

KS TWIN GEAR

DYNAGEAR
精密直交减速机
■ 准双曲面齿轮
■ 减速比：一段　1/3～1/30
　　　　：二段　～1/150
■ 扭矩   ：～1,440Nm
■ 利用法兰、联轴器，可以使其适用
于现行的所有伺服电机

■ 背隙   ：＜2分
■ 齿轮箱的尺寸在所有减速比中都为
同一尺寸

伞齿轮
螺旋齿轮、准双曲面齿轮、零度齿
锥齿轮
■ 标准件、定制件两者同时展开
■ 模块m：0.5～1.2
■ 外径：～410㎜
■ 具有60年以上的实绩

动力齿轮
高性能伞齿轮减速机
■ 高扭矩、小型
■ 支持超高速输入
■ 减速比   ：1/1～1/5
■ 可适于实心轴、中空轴
■ 齿轮箱的尺寸在所有减速比中都为
同一尺寸

DYNA GEAR

DESIGN GEAR

EVO GEAR

POWER GEARBEVEL GEAR

EVO GEAR
■ 准双曲面齿轮
■ 减速比：一段 1/3 ～1/15 
■ 带行星减速机 ： 1/16 ～1/100
■ 扭矩：最大 930 Nm  1300 Nm
■ 背隙：＜5分
■ 还有带行星减速机的高减速比产品
系列

设计齿轮
定制减速机
■ 可搭载所希望追加选项的定制减
速机

■ 根据要求，满足各种不同的设计
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