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スクリューキャップの開栓・閉栓力

1.　レバーを水平状態にする
2.　左側のハンドルでワークを固定する
3.　同じワークを測定する場合は設定は完了です
4.　胴径の異なるワークを測定する場合、1.と2.を再設定します

使用方法

ハンドル

レバー

レバーを上方することにより、
チャックピン間隔が広がり、
ワークを簡単に取出せます。
下にさげるとワンタッチで固定
できます。

ワンタッチクランパ式
デジタルトルクメータ
TN□-□CEシリーズ
日々の工程検査で、サンプル数が多いとき、
脱着作業で意外と工数が掛かっているもの
に対し、脱着作業の工程短縮と確実な固定
で検査が早く ・ 楽に ・ 確実に実施可能。

●TNX、TNP、TNP-P、TNJに取付け可能�

●容器クランプがワンタッチで可能

デジタルトルクメータ オプション

寸法図
（mm）

レバーを上方にしたまま、ワー
クを差し込み、レバーを下げる
とワークが固定されます。
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電動トルクユニット
DSP-5E

手作業から電動化へ
トルク
試験機

取付可能トルクメータ DSP-5E許容トルク

TNX-0.5

500mN・m 0.5N・m

TNX-2

TNX-5

TNP-0.5

TNP-2

TNP-5

TNJ-2

TNJ-5

電　源：AC100V(50/60Hz)300VA

手動で行っている開栓トルク試験を電動化
することにより、人が開栓作業を行うことに
よって発生する計測トルクのバラツキをなく
します。

●�開栓トルクを半自動計測。ラインの抜き
取りチェックに

●�専用電動トルクユニットDSP-5Eに、デジ
タルトルクメータTNX、TNPまたはTNJシ
リーズをセットして、より精度の高い計測
が可能※

●�回転軸の回転角度と回転速度を任意に
設定して、開栓トルク試験が可能
※TNX-10/TNP-10/TNJ-10は取り付けできません。

注)デジタルトルクメータは別売りです。  仕様�

型式 DSP-5E

取付け可能トルク計※ TNX-0.5、TNX-2、TNX-5 / TNP-0.5、TNP-2、TNP-5 / TNJ-2、TNJ-5
（デジタルトルクメータは別売）

許容トルク 5N・m
チャック チャックピン20mm　　4点

対応キャップ径 φ12～70mm
チャック方式 ハンドル・ワンタッチクランプ

ワーク高さ
範囲 40～300mm
機構 ハンドルにて調整

表示 LCD表示 符号付4桁表示（回転角度を表示）
動作モード AUTOモード / JOGモード

AUTOモード

動作 角度・速度を設定し動作
方向 開栓(CCW)方向

原点復帰 HOME動作(CW方向）
速度設定 キー操作にて設定(0.5～12.5rpm）
角度設定 キー操作にて設定(1～1080°）

JOGモード
動作 寸動動作
方向 開栓(CCW)方向 / 閉栓(CW)方向

速度設定 キー操作にて設定（0.5～12.5rpm）
外形寸法 幅240 × 奥行506 × 高864mm

質量(トルク計除く） 約15kg
電源 AC100V(50/60Hz)　300VA

使用条件 温度範囲　0～40℃　湿度範囲　0～85％RH
※DSP-5EのAUTO動作は、TNXの3ピーク計測には対応していません。1stピーク計測のみとなります

 寸法図�
（mm）

※デジタルトルクメータは別売りです。

スタンド型トルク試験機
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電動トルク試験機
TNX+DSP-10

豊富なトルク試験

TNT_DSP 付属品

3ピーク P.P.USBトルク
試験機

メモリ
1000

時計

型式 定格トルク

TNX-0.5+DSP-10 500mN・m 0.5N・m

TNX-2+DSP-10 2N・m

TNX-5+DSP-10 5N・m

TNX-10+DSP-10 10N・m

電　源：AC100V
付属品：USBケーブル、電源ケーブル、他

高機能デジタルトルクメータTNXシリーズと、
専用電動トルクスタンドDSP-10を組合せた、
電動トルク試験機。

●�サーボモータを使用し、一定の回転速度
で角度ごとのトルクを計測。計測データの
バラツキを解決し、より高度な試験や管
理が可能

●�専用ソフト「TNT_DSP」を標準装備。試
験の回転速度、角度などの設定が可能
トルクと角度データを取り込み、トルクと角度、ト
ルクと時間のグラフを表示

●豊富なトルク試験モード
・角度試験　　・トルク試験　　・往復試験
・PP試験	 ・抜取試験	 ・破壊試験

 仕様�

型式 TNX-0.5 + DSP-10 TNX-2 + DSP-10 TNX-5 + DSP-10 TNX-10 + DSP-10

ト
ル
ク
セ
ン
サ

定格トルク 0.5N･m 2N･m 5N･m 10N･m

表示分解能 0.1mN･m / 0.01N･cm 0.001N･m / 0.1N･cm 0.01N･m / 1N･cm

計測単位 mN･m     N･cm N･m     N･cm

精度 ±0.5％/ F.S．

回
転
軸

回転速度 0.1～25.0rpm

回転方向 開栓または閉栓を選択

計測角度分解能 0.1°

計測角度 0°～1440°

データ出力周期 約10回/秒、20回/秒、50回/秒、100回/秒より選択

過負荷検出 過負荷で停止

対応ワーク チャック範囲:φ10～φ100

昇
降
軸

移動速度
10～600mm/min

移動範囲は、上限/下限リミットスイッチにて設定

最大移動距離 400mm

試験動作 PP試験、角度試験、トルク試験、破壊試験、往復試験、抜取試験

専用付属ソフト
TNT_DSP

試験の回転速度、角度などの設定

トルクと角度データを取り込み、トルクと角度、トルクと時間のグラフを表示

付属品 USBケーブル、電源ケーブル、他

電源 AC100V

外形寸法 幅324×奥行577×高900(最大)mm

質量 約43kg 約47.5kg
※質量はTNXシリーズとDSP-10の合計質量になります。
※TNX-□とDSP-10は個々にご注文ください。

 寸法図�
（mm）

DSP‐10

スタンド型トルク試験機

モータのコギングトルク測定 ギヤヘッドの空転トルク測定 レンズのズーム、フォーカスのトルク測定 携帯電話の開閉トルクの測定 HACCP、GMP対応。キャップの開栓、閉栓力 ネジのトルクの測定
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測定データの表示と印字例（P.P.キャップの開栓例） 使用例（PETボトルのエアリーク検査測定）

開栓（閉栓）トルクを本体標準付属のアナライザで自動的に管理。液晶カラーグラフィックパネルではキャップの
回転角度計測、測定データなどを表示。グラフィックプリンタでは計測データ、プログラムデータ、統計データの他、
開栓時のトルク変化（1st、2nd、3rdの各ステップの計測トルクやキャップの回転角度）も同時にプリントアウト。

開栓トルク自動測定装置

 仕様�

型式 MTP-2NTD MTP-4NTD MTP-6NTD

定格トルク 196 N・cm 392 N・cm 588 N・cm

測定範囲 4~196 N・cm 8~392 N・cm 12~588 N・cm

最小表示 1 N・cm / 0.01 N・m

測定単位 N・cm または N・m（初期設定の項目にて選択切替可能）

チャック範囲
ボトル：φ30~φ110mm
キャップ：14~48mm　(1ワークにつき専用爪が1セット必要です。）
ワーク全高：80~310mm（形状により専用治具が必要な場合があります。
※上記以外のサイズものにつきましてはご相談ください。

表示部 タッチパネル画面　5型TFTカラーQVGA 

総合精度 2.0% F.S. at20°C (温度特性：0.03%/℃ ※原点のズレ・ドリフトは除く）

最大測定角度 720°

測定項目 1st / 2nd / 3rdトルク、リークブレイク角度(LBA)、ブリッジブレイク角度(BBA)
※LBA角度とBBAは目押し入力項目です。

プリンタ(標準) サーマルグラフィックプリンタ (トルク曲線印字可、用紙幅 約80mm)

最大登録数 48チャンネル(CH)の品種登録可能

測定(回転)速度 0.2~max 3.3/4.0rpm 50/60Hz

キャップチャック 専用エアーチャック（三つ爪式、二つ爪式）

ボトルチャック エアーシリンダーによるエアークランプ

使用電源 AC100V～AC120V 50/60HZ

電気消費量 約400VA

使用エアー源 0.5MPa 以上のドライエアー(消費量：約7リットル/分　※0.5MPａで1分間に5回測定の場合)

データ出力 パソコンへ測定データ出力可能
（エクセルアドインソフト利用で直接エクセル帳票に直接出力可）

使用環境 0~40℃ 　90%RH以下(結露なきこと)

装置質量 本体部：約32kg、アナライザ部：約12kg（オプション除く）

装置塗装色 本体部：アルマイト処理、左右制御箱部：焼付塗装

 寸法図�
（mm）

MTP-□NTD

●�自動計測により、個人差や合わせ込みを
排除　　

●電動アクチュエータによるヘッド昇降

●キャップ容器は自動で固定

●�プリントアウトによる記録管理、またはパ
ソコンでの集中管理

●�容器キャップのクレーム防止包装資材の
開発

●�キャップチャック圧力を一定制御にし、

　デジタル表示

●��ラインの抜き取り検査に最適

●�スクリューキャップからアルミP.P.キャッ
プまで各種対応

●�キャッパヘッドのトルク管理が可能

※製作上の都合により寸法・形状が変更となる場合があります。

本体測定部

アナライザ部

P.P. 自動計測

表示部
５インチＴＦＴカラー
タッチパネル画面

1ｓｔ、2nd、3rdの開
栓トルク値と回転角
度を表示。

表示例 液晶カラーグラフィックパネル 印字例 グラフィックプリンタ

トルク曲線

計測トルク
上下限値設定

PETボトル専用のボトルネッ
ククランパで容器をホールド
し、液面降下まで開栓

PETボトル用
ボトルネッククランパ

液面降下時のキャップの回転
角度と開栓トルク値を測定
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キャッピングマシン

BRX型
半自動卓上キャッパ
CRXBシリーズ

能率・品質・経済性を向上
キャッピング
マシン

型式 出力軸トルク範囲

CRXB 0.5～10.00N・m

電　源：AC100V(50/60Hz)450VA

電子制御式BOX型オートドライバ仕様

●�0.5～10.00N・mまでの広範囲の締付に
対応※（0.01N・m単位）

●�回転速度を50～500rpm（1rpm単位）で
設定可能

●�制御BOXで締付トルクのデジタル表示、
上下限判定が可能

●�キャップチャックは3種類から自由選択

・テーパコーンチャック　・エアーチャック
・三ツ爪チャック

●�本締トルク、上下限設定、締付速度など各
種データは簡単設定

●�キャッピングの締付トルクを最大16通り
までメモリ可能
ワークの変更に即応

●�キャッピングが終了すると、ドライバ部が
上昇し、自動的に停止

●�コンパクトで高精度のプラネタリギヤ式
トルクセンサを使用
※�容器、キャップの形状、材質などにより対応で

きない場合がありますので、事前にご相談くだ
さい。

レギュレータ

設定用キー

テストモード時の
起動スイッチ

モード切替スイッチ

BRXドライバ

本体部
制御BOX

 仕様�

型式 CRXB

締付トルク範囲 0.5～10.00N･m(5.1～102ｋｇｆ･cm)  ※0.01N･mで任意に設定可能

主軸回転速度
(締付速度)

パネルスイッチで任意に選択可能

最高回転速度(無負荷時)：500rpm

50～500rpm(1rpm単位)で設定可能

条件設定メモリ数 最大16通り(キャッピング時の条件を16通りまでメモリ)

適応ワーク キャップ径:φ8～φ74mm_容器径φ20～100_ワーク高：80～310mm 
※サンプルを事前にご提出ください

チャッキング
クランプ昇降

エアーシリンダ方式
(エアー圧:0.5～0.7MPaをお客さまにてご準備ください)

キャップチャック テーパコーンチャック、エアーチャック、三ツ爪チャックより選択

外形寸法
本体部 幅300×奥行461×高875mm

制御BOX 幅280×奥行340×高235mm

質量
本体部 30kg

制御BOX 11kg

電源 AC100V 50/60Hz(450VA)
※事前にサンプルワークをご提供ください。
　エアーチャック、または三ツ爪チャックをご購入される場合は、ご提供いただいたサンプルのキャップ径に合わせてチャックを設計・製作します。

 寸法図�
（mm）

特別仕様にも対応
クリーンルーム自動給排出仕様 カートリッジ自動送り仕様
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キャッピングマシン組込型
オートドライバ
BRXシリーズ

広範囲締付が可能
キャッピング
マシン

型式 出力軸トルク範囲

CRXB 0.5～10.00N・m

電　源：AC100V(50/60Hz)450VA

ドライバ部+設定表示器+コントローラ部

●締付のバラツキなし

●�キャップの損傷防止機能付で、液モレ、締
め過ぎなし

●�締付トルクをデジタルチェックして、常に
品質を監視

●�万一、管理ミスが発生した場合は即時に
不良信号を出力

●�RS-422接続により、設定器1台につき最
大10台までコントローラを接続可能

●�プログラマブルコントローラとタッチパ
ネルの接続で、タッチパネル側からトルク
設定や表示が可能

●�0.5～10.00N・m(0.01N・m単位)の広範
囲でトルク設定可能

●�回転速度を50～500rpm(1rpm単位)で
設定可能

●�トルクフィードバック方式により高精度に
締付

●�ARX無段変速機の働きにより、負荷に応
じて、回転速度を自動変速するので、小型
モータでも高精度な締付が可能

●�ARX無段変速機が組み込まれているので、
負荷トルクに合わせて、回転速度を自動
的に制御

●�出力軸側にトルクセンサを搭載し、設定
されたトルクで締付ができるよう制御

●�締付終了後、最大出力トルクを表示し、メ
モリされた上下限値で合否を判定

●�セントロニクス準拠のプリンタ出力、RS-
232C出力、アナログ出力を標準装備

●メンテナンス不要でブラシ粉なし

 仕様�
型式 BRXシリーズ

締付方式 ARXトルクフィードバック方式
出力軸トルク範囲 0.5～10.00N･m (0.01N･m単位で設定)

トルク表示 締付毎に締付トルクを表示、上下限設定による
表示桁数 4桁(範囲：0.00～10.00N･m)

トルク上下限判定 OK/NG (LED表示と外部信号出力)

トルク外部出力

セントロニクス準拠　標準装備(表示設定器)
RS-232C 標準装備(表示設定器)
RS-422 標準装備(コントローラ)

表示設定器の代わりにプログラマブルコントローラへ出力可能
アナログ出力(コントローラ) 0～1.5VDC

出力軸回転速度 50～500rpmまで1rpm単位で設定(無負荷時回転速度)
締付条件 最大16組まで設定可能、切替はパネルもしくは外部信号入力にて行なう

トルクセンサ ギヤ反力式トルクセンサ(ひずみゲージデジタル出力式)
モータ ブラシレスDCモータ(100W)

自己診断 システム異常時にエラーメッセージ表示、外部へ信号出力

電源

ドライバ(主軸ユニット) モータ、センサ電源はコントローラより供給
表示設定器 AC85～253V(50/60Hz)  20VA

コントローラ AC100V(200Vは別指定要) (50/60Hz)  400VA 
DC24V(I/O用) 0.1A　　　　　　　　　　　 　　　　　

付属ケーブル

トルクセンサケーブル(5m) BRXD-BRXM間
モータケーブル(5m) BRXD-BRXM間

モータセンサケーブル(5m) BRXD-BRXM間
RS422ケーブル(5m) BRXD-BRXP間

入力I/Oケーブル(2m) BRXD-ユーザー様間
出力I/Oケーブル(2m) BRXD-ユーザー様間

電源ケーブル(2m) BRXD-ユーザー様間

 寸法図�
（mm）

BRX型オートドライバ

コントローラ部
BRXD

表示設定器
BRXP

ドライバ部
BRXM

ARX無段変速機

デジタルトルクセンサ

ブラシレスDCモータ

キャップチャック

動作環境
・Microsoft Windows® 10以上

専用ソフトCXT-BRX

Microsoft Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその
他の国における登録商標です。

※
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ソフトダウンロード方法のご案内

カタログNo.75780
『荷重・張力計シリーズ』

カタログNo.41210
『ダイジェスト版 計測カタログ』

カタログNo.72960
『デジタル回転速度計・カウンタ・

  ストロボスコープ』

荷重・張力計を掲載したカタログ、『荷重・張力計 
シリーズ』は、カタログNo.75780でお取り寄せ           
いただけます。

デジタルフォースゲージ・レオテスター・フォースゲージ
専用電動スタンドなど、各種製品を取扱中です。

計測製品一覧を掲載したカタログ、「ダイジェスト
版 計測カタログ」はカタログNo.41210でお取り寄
せ  いただけます。

各種計測製品を取扱中です。

デジタル回転速度計・カウンタ・ストロボスコープを掲
載したカタログ、「デジタル回転速度計・カウンタ・ストロ
ボ スコープ」はカタログNo.72960でお取り寄せいただけ
ます。

デジタル回転速度計、カウンタ、デジタルスケーリング計、   
ハンディタイプ、センサなど、各種製品を取扱中です。

計測製品カタログのご案内

お電話・問合せフォームでのお問い合せはこちら

https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/corporate/network/sales/

https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/inquiry/

日本電産シンポ株式会社は 2023年4月1日に「ニデックドライブテクノロジー株式会社」に社名変更しました

Copyright NIDEC DRIVE TECHNOLOGY Corporation. All Rights Reserved.

国内外営業拠点情報

各種 WEB ページご案内

41210J

デジタル回転速度計・カウンタ・ストロボスコープ
荷重・張力計シリーズ
トルク計測器シリーズ

●このカタログは 2024 年 9月現在の内容です。製品の外観・仕様などは改善のために変更することがあります
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

デジタル回転速度計・カウンタ
ストロボスコープ

当社ウェブサイトにアクセス
www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology

「計測機器 ソフトウェアダウンロード」をクリック

「ダウンロード」をクリック

STEP1

STEP2

STEP3

データ取込みソフトは当社ウェブサイトから無料ダウンロードが可能です。

こちらから
ダウンロードページへ
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@NIDEC DRIVE TECHNOLOGY
LinkedIn

YouTube
@NIDEC DRIVE TECHNOLOGY 

公式SNSお電話・問合せフォームでの
お問い合わせはこちら

https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/
corporate/network/sales/

https://www.nidec.com/jp/nidec-drivetechnology/inquiry/

国内外営業拠点情報

■このカタログは 2026 年 8 月現在の内容です。製品の外観・仕様などは改善のために変更することがあります。

最新情報や
製品動画を
公開中


