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高精度減速機

VRXFシリーズ同芯軸タイプ

低温仕様

■ VRXFシリーズ  全枠番対応
　  ※アダプタタイプのみ

■ 環境温度-40℃～40℃
　  ※結露なきこと

■ 寒冷地域や、冷凍倉庫内の装置に最適

-40℃の低温環境に対応！



入力回転速度3,000rpmの時 ※3  ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※7 ※7
出力軸
回転速度

定格出力
トルク

瞬時最大
出力トルク

許容平均
トルク

許容最大
トルク

許容
ラジアル荷重

許容
スラスト荷重

入力軸径 重量 慣性モーメント

機種 減速比 枠番 出力方式 モータ容量 [rpm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [N] [N] [mm] [kg] [kgcm2]

VRXF -3 B -□ -100 1000 0.574 1.72 4.46 12.0 392 196 8 0.65 0.089
VRXF -3 B -□ -200 1000 1.22 3.65 4.46 12.0 392 196 14 0.75 0.18
VRXF -3 B -□ -400 1000 2.51 7.54 4.46 12.0 392 196 14 0.75 0.18
VRXF -3 C -□ -750 1000 4.56 13.7 8.92 24.0 784 392 19 2.2 1.0
VRXF -3 D -□ -1000 1000 5.88 17.6 23.8 64.1 882 441 28 4.1 3.44
VRXF -3 D -□ -1500 1000 9.12 27.4 23.8 64.1 882 441 28 4.1 3.44
VRXF -3 D -□ -2000 1000 12.3 36.9 23.8 64.1 882 441 28 4.1 3.44
VRXF -3 E -□ -2500 1000 14.9 44.6 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -3000 1000 18.0 54.1 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -3500 1000 21.3 63.8 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -4000 1000 24.6 73.8 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -4500 1000 28.0 83.9 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -5000 1000 31.1 93.2 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -5 B -□ -100 600 1.00 3.01 3.69 9.94 490 245 8 0.65 0.060
VRXF -5 B -□ -200 600 2.05 6.15 3.69 9.94 490 245 14 0.75 0.15
VRXF -5 C -□ -400 600 3.92 11.8 15.0 40.3 980 490 14 1.9 0.37
VRXF -5 C -□ -750 600 7.68 23.0 15.0 40.3 980 490 19 2.2 0.82
VRXF -5 D -□ -1000 600 10.1 30.4 30.6 82.3 1080 539 28 4.1 2.76
VRXF -5 D -□ -1500 600 15.4 46.1 30.6 82.3 1080 539 28 4.1 2.76
VRXF -5 E -□ -2000 600 20.9 62.8 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -2500 600 26.2 78.5 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -3000 600 31.4 94.2 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -3500 600 37.0 111 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -4000 600 42.3 127 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -9 B -□ -100 333 1.80 5.41 3.06 8.23 588 294 8 0.65 0.050
VRXF -9 C -□ -200 333 3.33 9.98 12.6 34.0 1180 588 14 1.9 0.27
VRXF -9 C -□ -400 333 7.05 21.2 12.6 34.0 1180 588 14 1.9 0.27
VRXF -9 D -□ -750 333 13.7 41.0 23.7 63.7 1470 735 19 3.4 0.80
VRXF -9 E -□ -1000 333 18.4 55.3 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -1500 333 28.0 83.9 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -2000 333 37.7 113 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -2500 333 47.1 141 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -3000 333 56.5 170 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -15 B -□ -100 200 2.87 8.61 5.23 14.1 784 392 8 0.87 0.057
VRXF -15 C -□ -200 200 5.74 17.2 21.1 56.7 1470 735 14 2.3 0.30
VRXF -15 C -□ -400 200 11.9 35.7 21.1 56.7 1470 735 14 2.3 0.30
VRXF -15 D -□ -750 200 22.3 66.9 39.5 106 1760 882 19 4.2 0.82
VRXF -15 E -□ -1000 200 29.4 88.2 119 274 2350 1180 28 8.4 2.8
VRXF -15 E -□ -1500 200 44.6 134 119 274 2350 1180 28 8.4 2.8
VRXF -15 E -□ -2000 200 59.5 178 119 274 2350 1180 28 8.4 2.8
VRXF -20 B -□ -100 150 3.83 11.5 6.50 17.5 804 402 8 0.87 0.056
VRXF -20 C -□ -200 150 7.66 23.0 27.4 73.9 1570 785 14 2.3 0.30
VRXF -20 C -□ -400 150 15.8 47.6 27.4 73.9 1570 785 14 2.3 0.30
VRXF -20 D -□ -750 150 29.7 89.2 52.8 142 1910 955 19 4.2 0.80
VRXF -20 E -□ -1000 150 39.2 118 102 235 2500 1250 28 8.4 2.8
VRXF -25 B -□ -100 120 4.79 14.4 8.15 21.9 882 441 8 0.87 0.055
VRXF -25 C -□ -200 120 9.57 28.7 34.3 92.4 1670 833 14 2.3 0.29
VRXF -25 C -□ -400 120 19.8 59.5 34.3 92.4 1670 833 14 2.3 0.29
VRXF -25 D -□ -750 120 37.2 111 65.9 177 2060 1030 19 4.2 0.79
VRXF -25 E -□ -1000 120 49.0 147 85.0 196 2650 1320 28 8.4 2.7
VRXF -35 C -□ -100 85 6.31 18.9 20.2 54.3 1670 833 8 2.1 0.135
VRXF -35 C -□ -200 85 13.4 40.2 20.2 54.3 1670 833 14 2.3 0.29
VRXF -35 D -□ -400 85 27.1 81.4 48.1 130 2060 1030 14 3.9 0.33
VRXF -35 E -□ -750 85 49.7 149 92.3 213 3430 1715 19 7.7 0.99
VRXF -45 C -□ -100 66 8.21 24.6 12.4 33.3 1670 833 8 2.1 0.113
VRXF -45 D -□ -200 66 16.8 50.5 36.8 99.1 2060 1030 14 3.9 0.28
VRXF -45 E -□ -400 66 33.7 101 119 274 3520 1760 14 7.3 0.36
VRXF -45 E -□ -750 66 65.4 196 119 274 3520 1760 19 7.7 0.81
VRXF -81 D -□ -100 37 13.9 41.7 23.1 62.3 2060 1030 8 3.8 0.12
VRXF -81 E -□ -200 37 28.1 84.4 56.3 130 3530 1765 14 7.3 0.35

※1　表中の機種は、標準型、LB(ローバックラッシ)型、PB(高精度)型すべてに対応しています。
※2　最高入力回転速度は6,000rpm。許容平均入力回転数は3,000rpmとなります。
※3　低温仕様(-40℃)の出力トルクは、常温時の値より低くなるため、表中の出力トルク内でご使用ください。
※4　瞬時最大出力トルクは、モータ定格トルクの300%時の値としています。
※5　許容ラジアル荷重は出力軸の軸中央部での値を示します。
※6　許容スラスト荷重は出力軸芯に作用する時の値を示します。
※7　アダプタ・ブッシュタイプの代表例(入力軸径,重量,慣性モーメント)を記載しております。詳細は弊社営業へお問い合わせください。
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低温仕様(-40℃)における枠番組み合わせは下表を参照ください。
各組み合わせにおける性能に関しては別途性能表をご確認ください。

減速比
Ratio

容量(W)
Capacity

1/3 1/5 1/9 1/15 1/20 1/25 1/35 1/45 1/81

B B B B B B C C D
B B C C C C C D E
B C C C C C D E -
C C D D D D E E -
D D E E E E - - -
D D E E - - - - -
D E E E - - - - -
E E E - - - - - -
E E E - - - - - -
E E - - - - - - -
E E - - - - - - -
E - - - - - - - -
E - - - - - - - -5000

2000
2500
3000
3500
4000
4500

100
200
400
750
1000
1500

1段減速(Single) 2段減速(Double)

機種・型式記号

枠番組み合わせ

VRXFZ 15 C S800 19HB16

減速比　1段：3、5、9
　　　　2段：15、20、25、35、45、81

仕様番号（800：低温仕様）

※マウントコードは取付モータによって決まります。
　弊社営業にお問い合わせください。

〔モータとの締付け方式について〕
・モータ軸は、キー溝なし  ストレート軸での取付けとなります。
・モータ軸がキー溝付きの場合は、キーを外して取付けください。
・モータ軸が D カットの場合はお問い合わせください。

マウントコード（※）

出力方式　S：出力軸キー無し
　　　　　K：出力軸キー付き（オプション）

サイズ　B、C、D、E

■バックラッシ量
減速機
サイズ

VRXFZ-□
（標準型）

VRXFZ-LB
（ローバックラッシ型）

VRXFZ-PB
（高精度型）

B枠 0.25°（15分） 0.166°（10分）
0.08°（5分）
0.08°（5分）

0.05°（3分）
0.05°（3分）

0.05°（3分）
0.25°（15分）
0.25°（15分）

0.08°（5分） 0.05°（3分）0.25°（15分）

C枠
D枠
E 枠

バックラッシ　記号無し：標準
　　　　　　　PB：高精度型
　　　　　　　LB：ローバックラッシ型

低温仕様 (-40℃) における枠番組み合わせは下表を参照ください。
各組み合わせにおける性能に関しては別途性能表をご確認ください。

入力回転速度 3,000rpm の時

　



入力回転速度3,000rpmの時 ※3  ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※7 ※7
出力軸
回転速度

定格出力
トルク

瞬時最大
出力トルク

許容平均
トルク

許容最大
トルク

許容
ラジアル荷重

許容
スラスト荷重

入力軸径 重量 慣性モーメント

機種 減速比 枠番 出力方式 モータ容量 [rpm] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] [N] [N] [mm] [kg] [kgcm2]

VRXF -3 B -□ -100 1000 0.574 1.72 4.46 12.0 392 196 8 0.65 0.089
VRXF -3 B -□ -200 1000 1.22 3.65 4.46 12.0 392 196 14 0.75 0.18
VRXF -3 B -□ -400 1000 2.51 7.54 4.46 12.0 392 196 14 0.75 0.18
VRXF -3 C -□ -750 1000 4.56 13.7 8.92 24.0 784 392 19 2.2 1.0
VRXF -3 D -□ -1000 1000 5.88 17.6 23.8 64.1 882 441 28 4.1 3.44
VRXF -3 D -□ -1500 1000 9.12 27.4 23.8 64.1 882 441 28 4.1 3.44
VRXF -3 D -□ -2000 1000 12.3 36.9 23.8 64.1 882 441 28 4.1 3.44
VRXF -3 E -□ -2500 1000 14.9 44.6 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -3000 1000 18.0 54.1 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -3500 1000 21.3 63.8 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -4000 1000 24.6 73.8 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -4500 1000 28.0 83.9 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -3 E -□ -5000 1000 31.1 93.2 57.3 132 1370 686 28 7.1 5.8
VRXF -5 B -□ -100 600 1.00 3.01 3.69 9.94 490 245 8 0.65 0.060
VRXF -5 B -□ -200 600 2.05 6.15 3.69 9.94 490 245 14 0.75 0.15
VRXF -5 C -□ -400 600 3.92 11.8 15.0 40.3 980 490 14 1.9 0.37
VRXF -5 C -□ -750 600 7.68 23.0 15.0 40.3 980 490 19 2.2 0.82
VRXF -5 D -□ -1000 600 10.1 30.4 30.6 82.3 1080 539 28 4.1 2.76
VRXF -5 D -□ -1500 600 15.4 46.1 30.6 82.3 1080 539 28 4.1 2.76
VRXF -5 E -□ -2000 600 20.9 62.8 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -2500 600 26.2 78.5 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -3000 600 31.4 94.2 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -3500 600 37.0 111 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -5 E -□ -4000 600 42.3 127 73.8 171 1670 833 28 7.1 3.6
VRXF -9 B -□ -100 333 1.80 5.41 3.06 8.23 588 294 8 0.65 0.050
VRXF -9 C -□ -200 333 3.33 9.98 12.6 34.0 1180 588 14 1.9 0.27
VRXF -9 C -□ -400 333 7.05 21.2 12.6 34.0 1180 588 14 1.9 0.27
VRXF -9 D -□ -750 333 13.7 41.0 23.7 63.7 1470 735 19 3.4 0.80
VRXF -9 E -□ -1000 333 18.4 55.3 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -1500 333 28.0 83.9 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -2000 333 37.7 113 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -2500 333 47.1 141 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -9 E -□ -3000 333 56.5 170 95.6 221 1960 980 28 7.1 2.7
VRXF -15 B -□ -100 200 2.87 8.61 5.23 14.1 784 392 8 0.87 0.057
VRXF -15 C -□ -200 200 5.74 17.2 21.1 56.7 1470 735 14 2.3 0.30
VRXF -15 C -□ -400 200 11.9 35.7 21.1 56.7 1470 735 14 2.3 0.30
VRXF -15 D -□ -750 200 22.3 66.9 39.5 106 1760 882 19 4.2 0.82
VRXF -15 E -□ -1000 200 29.4 88.2 119 274 2350 1180 28 8.4 2.8
VRXF -15 E -□ -1500 200 44.6 134 119 274 2350 1180 28 8.4 2.8
VRXF -15 E -□ -2000 200 59.5 178 119 274 2350 1180 28 8.4 2.8
VRXF -20 B -□ -100 150 3.83 11.5 6.50 17.5 804 402 8 0.87 0.056
VRXF -20 C -□ -200 150 7.66 23.0 27.4 73.9 1570 785 14 2.3 0.30
VRXF -20 C -□ -400 150 15.8 47.6 27.4 73.9 1570 785 14 2.3 0.30
VRXF -20 D -□ -750 150 29.7 89.2 52.8 142 1910 955 19 4.2 0.80
VRXF -20 E -□ -1000 150 39.2 118 102 235 2500 1250 28 8.4 2.8
VRXF -25 B -□ -100 120 4.79 14.4 8.15 21.9 882 441 8 0.87 0.055
VRXF -25 C -□ -200 120 9.57 28.7 34.3 92.4 1670 833 14 2.3 0.29
VRXF -25 C -□ -400 120 19.8 59.5 34.3 92.4 1670 833 14 2.3 0.29
VRXF -25 D -□ -750 120 37.2 111 65.9 177 2060 1030 19 4.2 0.79
VRXF -25 E -□ -1000 120 49.0 147 85.0 196 2650 1320 28 8.4 2.7
VRXF -35 C -□ -100 85 6.31 18.9 20.2 54.3 1670 833 8 2.1 0.135
VRXF -35 C -□ -200 85 13.4 40.2 20.2 54.3 1670 833 14 2.3 0.29
VRXF -35 D -□ -400 85 27.1 81.4 48.1 130 2060 1030 14 3.9 0.33
VRXF -35 E -□ -750 85 49.7 149 92.3 213 3430 1715 19 7.7 0.99
VRXF -45 C -□ -100 66 8.21 24.6 12.4 33.3 1670 833 8 2.1 0.113
VRXF -45 D -□ -200 66 16.8 50.5 36.8 99.1 2060 1030 14 3.9 0.28
VRXF -45 E -□ -400 66 33.7 101 119 274 3520 1760 14 7.3 0.36
VRXF -45 E -□ -750 66 65.4 196 119 274 3520 1760 19 7.7 0.81
VRXF -81 D -□ -100 37 13.9 41.7 23.1 62.3 2060 1030 8 3.8 0.12
VRXF -81 E -□ -200 37 28.1 84.4 56.3 130 3530 1765 14 7.3 0.35

※1　表中の機種は、標準型、LB(ローバックラッシ)型、PB(高精度)型すべてに対応しています。
※2　最高入力回転速度は6,000rpm。許容平均入力回転数は3,000rpmとなります。
※3　低温仕様(-40℃)の出力トルクは、常温時の値より低くなるため、表中の出力トルク内でご使用ください。
※4　瞬時最大出力トルクは、モータ定格トルクの300%時の値としています。
※5　許容ラジアル荷重は出力軸の軸中央部での値を示します。
※6　許容スラスト荷重は出力軸芯に作用する時の値を示します。
※7　アダプタ・ブッシュタイプの代表例(入力軸径,重量,慣性モーメント)を記載しております。詳細は弊社営業へお問い合わせください。
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低温仕様(-40℃)における枠番組み合わせは下表を参照ください。
各組み合わせにおける性能に関しては別途性能表をご確認ください。

減速比
Ratio

容量(W)
Capacity

1/3 1/5 1/9 1/15 1/20 1/25 1/35 1/45 1/81

B B B B B B C C D
B B C C C C C D E
B C C C C C D E -
C C D D D D E E -
D D E E E E - - -
D D E E - - - - -
D E E E - - - - -
E E E - - - - - -
E E E - - - - - -
E E - - - - - - -
E E - - - - - - -
E - - - - - - - -
E - - - - - - - -5000

2000
2500
3000
3500
4000
4500

100
200
400
750
1000
1500

1段減速(Single) 2段減速(Double)

入力回転速度 3,000rpm の時

※1　表中の機種は、標準型、LB( ローバックラッシ ) 型、PB( 高精度 ) 型すべてに対応しています。
※2　最高入力回転速度は 6,000rpm。許容平均入力回転数は 3,000rpm です。
※3　表中のモータ容量の定格トルクを入力した際の減速機効率を加味した出力トルクです。
※4　表中のモータ容量の最大 (300％) トルクを入力した際の減速機効率を加味した出力トルクです。
※5　低温仕様 (-40℃) の出力トルクは、常温時の値より低くなるため、表中の出力トルク内でご使用ください。
※6　許容ラジアル荷重は出力軸の軸中央部での値を示します。
※7　許容スラスト荷重は出力軸芯に作用する時の値を示します。
※8　アダプタ・ブッシュタイプの代表例 ( 入力軸径 , 重量 , 慣性モーメント ) を記載しております。詳細は弊社営業へお問い合わせください。

※3  ※5 ※4  ※5 ※6 ※7 ※8 ※8 ※8

　



WA-2310010　41510B

● 主な営業品目　減速機/プレス機器/電子機器/制御機器・精密機器  
● 価格、納期についてのお問合わせは最寄りの各支店・営業所にお願いします
● このカタログは����年��月現在の内容です製品の外観・仕様などは改善のために変更する事があります

ご使用の際は、取扱説明書を
よくお読みの上、正しくお使いください

※1
L

LR S ST Y Q QM QK W×U T D LB LE LA LZ X

B 99.5~114.5 32 12 M5 10 20 18 16 4×2.5 4 52 50 3 60 M5 12

C 139.5~160.5 50 19 M6 12 30 26 22 6×3.5 6 78 70 3 90 M6 20

D 149~201 61 24 M8 16 40 35 39 8×4 7 98 90 5 115 M8 20

E 198~261 75 32 M10 20 55 52 45 10×5 8 125 110 5 135 M10 20

各部寸法
サイズ

同芯軸

VRXF
Coaxial shaft

 series VRXF series

同芯軸 Coaxial shaft
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※２ ※1

■ ご注意
　 事前の通知なく製品の外観・使用部品、生産地などは改善のために変更することがあります。

※1  減速機の段数と取付モータによって寸法が異なります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
※2  出力軸のキー及びキー溝寸法・公差は JIS B1301-1996( 締込形 ) に準じます。
※3  錆に対する処置は施しておりませんので、錆が発生する環境でご使用の場合はお客さまにて対策をお願いいたします。

お電話・問合せフォームでの
お問い合せはこちら
https://www.nidec.com/jp/
nidec-drivetechnology/inquiry/

日本電産シンポ株式会社は 2023年4月1日に「ニデックドライブテクノロジー株式会社」に社名変更しました

各種 WEB ページご案内

https://www.nidec.com/jp/
nidec-drivetechnology/corporate/
network/sales/

国内外営業拠点情報
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