
Introducing the ANEX-40II EW 
press, now with a wider bed 
for up to 1100mm wide 
applications like shell process 
and multi-output dies.

Experience the provern 
performance of the globally 
leading knuckle drive 
ANEX Press series.

ANEX-40 EW 精密高速自動プレス

エクストラ-ワイドベッドタイプ 

幅広金型(1100mm)に対応、シェル加工や
多数個取りの金型に適したプレス機

Precision High Speed
Automatic Press

仕様 / Specifications

  41760B

nidecpa.com

ANEX-40 EW
加圧能力 Capacity kN 400

スライド材料 Slide material 鉄鋳物 Cast iron 高剛性アルミ合金(オプション) 
High rigidity aluminium alloy(Option)

ストローク長さ Stroke length mm 20 / 25 / 32 / 40

ストローク数 SPM spm 180～800* 180～1000*

ダイハイト Die-height mm 315 285

ダイハイト調節量 Die-height adjustment mm 50

スライド寸法 Slide size mm 1100 × 450

ボルスタ寸法 Bolster size mm 1100 × 600

ボルスタ厚さ Bolster thickness mm 120

ベッドオープニング Bed opening mm 910 × 120

ボルスタオープニング Bolster opening mm 820 × 100

メインモータ Main motor kW 18.5

JIS 精度 JIS accuracy 特級　Special

上型重量 Upper die weight kg MAX180

総重量 Gross weight kg 11000

Specifications and designs are subject to change due to future modifications without prior notice.
The machines shown in the photograph may not represent the standard equipment. 
The specifications may be different depending on operation conditions.

※仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
　 写真は標準仕様のものではありません。記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。
   上記仕様は全て標準仕様となり、特別仕様の場合別途相談ください。

NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION

■ Overseas Affiliated Company
NIDEC PRESS & AUTOMATION (ZHEJIANG) CORPORATION
#550 Fanrong Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang, China
TEL : +86(573)85096413

ご注文の照会に関しては、担当営業または支店までお問い合わせください。 ■ 本社

京都府向日市森本町東ノ口1-1 ニデックパークC棟

■ 関係会社
尼得科沖圧自動化設備(浙江)有限公司
浙江省平湖市経済開発区繁栄路550号　
TEL : +86(573)85096413

■ Head office
Nidec PARK Bldg.C, 1-1 Higashinokuchi, Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0003, Japan

本社・西日本グループ     (075)280-3803
東日本グループ          (03)3494-0865
サービスグループ         (075)283-3909

※プレスの回転数は、ストローク長さにより異なります。 ※ Press Speed varies according to stroke length.

超ワイドボルスタを搭載した
エクストラワイドタイプ 
かつ最高回転数800spmを実現
Extra wide bolster & Max.800spm available ANEX-40 EWANEX-40 EW

ANEX-40 W

ANEX-40


