
ワイドボルスタ Wide bolster
（900 x 500 mm）

大きな最大上型重量（MAX 160kg）で
多様な金型を搭載可能

下死点安定性
Superior bottom dead center repeatability

キョーリリンクプレス特有の下死点安定性

業界最速 
（30 ton リンクプレス、ワイドボルスタタイプ）

スライドを「高剛性アルミ合金（オプション）」にすることで 
さらに高速化が可能 （MAX 1900spm）

Fastest in the industry 
(30ton link motion press, wide bolster type)

Bigger upper die weight (Max. 160kg) capable of 
various dies

Kyori press' unique superior BDC repeatability

SX-30-900
超高速精密自動プレス
(加圧能力 30トン)

Ultra high speed high precision 
automatic press (Capacity 30t)

New release!



外形図 / General View

仕様 / Specifi cations

スライド・ボルスタ / Slide, Bolster

仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。写真は標準仕様のものではありません。
記載の数値などは使用条件等により変化することがありますのでご了承ください。

WA-2306015  45190A

nidecpa.com

Specification and appearance are subject to change without prior notice. Photos in this catalog are not of the standard spec.
Specification values in this catalog may vary depending on an actual condition of use.

SX-30-900
機構 Mechanism 固定ストローク長リンクプレス   Fixed stroke link motion press

スライド寸法 Slide (W x D) 900 x 360 mm

ボルスタ寸法 Bolster (W x D) 900 x 550 mm

スライド材質 Slide material
鉄鋳物

Cast iron
高剛性アルミ合金 （オプション）
High rigidity aluminium alloy

ストローク長さ Stroke length 10 - 30 mm

最高回転数 Max. speed Max.1700 spm Max. 1900 spm

ダイハイト Die height 240mm

ダイハイト調整量 Die height adjustment 50mm

スライドサブプレート Slide sub-plate - 30 mm

ボルスタ厚み Bolster thickness 150 mm 120 mm

最大上型重量 Max. upper die weight 160 kg
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<様式No. 3001-W09-01(技01-000-01)>
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MATSUKI KUSANO EGAMI
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