
VX Series 行程可调式冲床
Precision High-speed Automatic Press



■一台冲床可以加工多个模具，即使行程变更，独创的连杆机构也能保持
　下死点不变。送料机的送料角度无需调整。

Different tools are available by one press, B.D.C. is always at the same position even
if stroke changes due to unique link motion. Needless to adjust feeding angle in feeder.

■使用触摸屏幕切换行程。
　行程切换时间最短30秒。

Stroke length can be easily changed on touch panel. 
Stroke can be changed 30 seconds at the fastest.

行程长度可在上限和下限范围内任意选择（以 1mm单位）（选配）。
※Stroke length is selectable (in 1mm increments) within upper and lower limits (optional).

Features特点

型号 Model VX-40-750 VX-40W VX-50-1100 VX-50-1500 VX-80W
加压能力 Capacity kN 400 400 500 500 800

行程长度 Stroke length mm 15/20/25/
30/35/40

16/20/25/30/
35/40/50

16/19/25/32/38/
44/51/57/64

16/19/25/32/38/
44/51/57/64

25/30/35/40/
50/60/75

最高转速 Max. speed spm 1050/900/800/
700/600/550

1000/800/600/500/
400/350/260

1150/1080/950/
830/730/650/
550/480/420

1100/1000/880/
780/700/600/
500/450/400

650/550/470/400/
330/270/150

最低转速 Min. speed spm 180 180 100 100 100

能力发生位置 Force point mm 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

闭模高度 Die height mm 240 300 250(275) 350(375) 380

闭模高度调节量 Die height adjustment mm 50 50 55 55 80

滑块尺寸 Slide area mm 750×340 950×450 1100×420 1500×420 1380×580

工作台尺寸 Bolster area mm 750×500 950×600 1100×700 1500×700 1500×900

工作台厚度 Bolster thickness mm 115 120 160 160 100

床台下料孔 Bed opening mm 560×120 760×120 800×160 1200×160 1200×250

工作台下料孔 Bolster openinig mm 500×100 700×100 700×140 1100×140 1160×210

主马达 Main motor kW 18.5 18.5 22 22 37

上模重量 Upper die weight Kg MAX150 MAX150/150-180 MAX220 MAX300 SL25~65mm:MAX550 
SL66~75mm:MAX450

总重量 Gross weight Kg 9800 9500 15000 16000 27000

Specifications规格

外观图 / General View

VX-40-750

滑块，工作台 / Slide, Bolster

U型槽细节 / U-SLOT T型槽细节 / T-SLOT

触摸操作屏幕
Operation - Screen on Touch Panel

滑块下面
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外观图 / General View

VX-50-1100

滑块，工作台 / Slide, Bolster

外观图 / General View

VX - 40W

滑块，工作台 / Slide, Bolster

U型槽细节 / U-SLOT U型槽细节 / U-SLOTT型槽细节 / T-SLOT T型槽细节 / T-SLOT

滑块下面

滑块下面
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滑块，工作台 / Slide, Bolster滑块，工作台 / Slide, Bolster

外观图 / General View

VX-50-1500
外观图 / General View

VX-80W

U型槽细节 / U-SLOT T型槽细节 / T-SLOT T型槽细节 / T-SLOT

滑块下面

滑块下面
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Specifications and designs are subject to change due to future modifications without prior notice. The machines shown in the photograph may not represent the 
standard equipment. The specifications may be different depending on operation conditions.

*规格、尺寸等或随改良更新，恕不提前告知。 资料记载的数值根据使用情况而有所变化。以上规格均为标准规格，特殊规格请另行咨询。

标准装备
通用变频器变速式主马达
组合式空气摩擦离合器/刹车装置
动态平衡装置
电子式凸轮角度控制开关
停止角度自动补正装置
电子式曲轴角度指示计
触摸式操作屏幕
速度计
总计数器   9位数
预置计数器　9位数
电子式闭模高度显示计
计时器     7位
电动式滑块调节装置
安全门
分立式电控箱
微寸动装置(可正逆转)
马达逆转装置
双手式按钮开关
冷媒式油温加热・冷却器
循环给油单元
控制空气单元
精密凸轮夹钳式送料装置
材料涂油油箱(带电磁阀）
材料末端停止开关(近接式）
误送料插座(带切换功能)1个
张限停止用插座 1个
空气插座(1/4B)1个
200V插座1个
全停止回路
作业用照明灯

特別装备
空气喷射器(带电磁阀）
切断计数器
下死点检知器
材料气压装置
材料涂油滚轮
飞轮刹车
夹模器
前面飞轮回转用手摇棒 以及收纳筒

Standard Accessories
Inverter type variable speed main motor
Combination type air friction clutch/brake
Dynamic balancer
Electronic rotary cam switch
Stop position control unit
Electronic crank angle indicator
Touch Panel
Speed meter
Total counter (9-digit.)
Preset counter (9-digit.)
Die height indicator
Hour meter (7-digit.)
Electric slide adjustment device
Safety door
Operation box selfstand type
Micro inching (reverse available)
Motor reverse device
Both hands push buttons
Oil heater cooler
Circulation type lubrication unit
Pneumatic control unit
Pneumatic control unit
Stock oil tank(with solenoid valve)
Stock end stop switch (proximity)
Misfeed plug/socket (with changeover switch) 1 pc
Over-tension stop outlet
Air outlet (1/4B) 1 pc
200V outlet 2 pcs
All stop circuit
Working light

Optional accessories
Air ejector(with solenoid valve)
Cutting counter
Bottom dead point detector
Stock holding cylinder
Stock oiling roll
Flywheel brake
Die clamper
Revolving Flywheel manually at front side and holder for a turning bar

NIDEC PRESS & AUTOMATION (ZHEJIANG) CORPORATION
#550 Fanrong Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang, China
TEL : +86(573)85096413

浙江省平湖经济开发区繁荣路���号
尼得科冲压自动化设备(浙江)有限公司 ■ 总公司

京都府向日市森本町东之口�番地�

■ Head office
1-1 Higashinokuchi, Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0003, Japan

　

总公司·西日本集团  +81(75)280-3803

TEL : +86(573)85096413

东日本集团 +81(3)3494-0865
售后服务组 +81(75)283-3909


