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お客さまがお求めになっている、Nidec Press & Automation の製品、 
サービス、テクノロジーがお届けする全ての 

効率化の入り口はただ１つ

nidecpa.com

一つのブランド：限り無いリソース

BULLETIN 192

SR HIGH SPEED SERVO
FEEDING EQUIPMENT
高速サーボ式送り装置
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容易な操作性

SRの145ｍｍタッチパネルHMIにより、迅
速かつ容易に以下の送りパラメータを最適
化し、最大限のパフォーマンスを得ること
ができます。

• 送り長さ
• 送り角度
• ロールリリース量
• ロールリリース角度
• 材料厚さ

ジョブが最適化されると、このデータは後
で呼び出すことができるように、SRシリー
ズのジョブデータベースに保存されます。

アプリケーション

• モーターコア積層
• 電気コネクタ
• 鉛蓄電池用グリッド
• コインブランキング
• 自動車用タイミングチェーン
• ころ軸受け用部品
• リードフレーム

標準装備

• ２軸サーボ送り (送りロールとパイロット
リリース)

• 電子カム
• 完全にプログラム化された送りとリリース
の設定

• 電動送りロール(上下)

• プッシュ/プル構成やDHS（3軸）バージョ
ンもあります。より高い性能向上を図るこ
とが可能です。

• 高剛性の鋳物構造
• 高度なモニタリング診断

製品概要

ニデックヴァムコのSRシリーズ送り装置ラインをお使いいただくことで、
部品の品質、工場の生産性及び収益性の向上に貢献いたします。SRシリ
ーズは、安定した性能を提供し、非常に激しいプレス加工の振動に対応
するように設計されているため、直接プレス機に取り付けることができ
ます。また、クランクシャフトの回転を電子カムで伝えるため、最大の送
り性能を発揮いたします。
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最大材料幅 最大材料厚み 標準送りロール幅 最大ロール送り幅 最大毎分送り回数

SR-150 150 mm 2.0 mm 25 mm 50 mm 1,500/min

SR-250 250 mm 2.0 mm 50 mm 150 mm 1,200/min

SR-450 450 mm 3.0 mm 100 mm 350 mm 1,200/min

SR-650 650 mm 3.0 mm 250 mm 550 mm 1,000/min

SR-350 350 mm 5.0 mm 100 mm 200 mm 1000/min

SR-550 550 mm 5.0 mm 200 mm 400 mm 1,000/min

SR-750 750 mm 5.0 mm 300 mm 600 mm 800/min

ほぼ正しいは、間違いだ。

創業者：Patrick J. Gentile
1917-1996

制御統合

操作盤（タッチパネル),制御盤を統合することにより、
プレス機側で送り装置の設定・操作が可能。

• プレス機のタッチパネルで設定・操作可能
• 設置場所の省スペース化
• 設定時のヒューマンエラー防止

送り装置・プレス操作盤作盤


