
Inverter Motor Series

Inverter Motor Series

インバータモータシリーズ

P1

屋内・脚取付形
(FEK-PI形 15kW 4極)

屋内・脚取付形
(FEK-PIKM形 45kW 4極)

「エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」の
トップランナー基準であるプレミアム効率 (IE3)を満たし
たインバータ用モータです。
機械の性能をフルに発揮させる高信頼性と豊富なバリエー
ションから，一般産業用から民生機器まで，様々な用途に
最適なモータを選定するだけでなく，機器の省エネ&高効率
化を実現します。

■IEC規格対応
現行機種のモータと取付寸法及び，枠番を同一に設計しています。
そのため，現行機種からの置き換えが容易です。
※但し，脚取付形は枠番180M以上，フランジ形は枠番132S以上で寸法が大きくなります。

■低速運転に最適
低速 (0.04～60Hz) で100%トルク連続にてご使用になる場合に最適です。

■複数のシリーズに対応
用途に最適な機種を選定いただけますよう，
定トルク 1:4 ～ 1:1500シリーズを準備しております。

■低騒音
安川電機製インバータ GA500／GA700 との組み合わせにより、汎用モータ同等の静音レベルを実現し

ています。耳ざわりな金属音はほとんど発生せず、快適で低騒音な運転が可能です。

特長

用途

応 用 例適 用

ポンプ，圧縮機，送風機，冷凍機流体機械

クレーン,コンベヤ,ウインチ,ホイスト,シャッタ,チェンブロック
立体倉庫,駐車装置

運搬機械

金属工作機械,木工・合板・製材機械金属・木工工作機械

化学機械,ガラス製造機械,コンクリートパイル化学・窯業機械

電線被覆装置，ゴム製品製造機械,プラスチック加工機械ゴム・プラスチック加工機械

パルプ及び製紙機械，加工紙製造機械，紙工機械,印刷機械紙・パルプ製造機械

化学繊維機械，紡績・準備機械，織機・編組機械，染色仕上機械
工業用ミシン

繊維機械

食品加工機械，包装・荷造機械，電線製造機械などその他

屋内・脚取付形
(EEK-PIM形 1.5kW 4極)



Inverter Motor Series

P2

Bライズ温度上昇限度【適応規格】JEC-2137-2000
規格

-20 ～ 40 ℃周囲温度【効率基準】JIS C 4034-30 2011

85%RH以下相対湿度IE3 (プレミアム効率) 

(0.4kW, 他力通風形機種についてはIE1*)
効率クラス

1,000m以下標高
連結側から見て反時計方向 (CCW)回転方向IP44保護構造

【取付位置】負荷側から見て左側
主端子箱

脚取付形およびフランジ取付形形状

【ケーブル引込口】下向き (90度毎に変更可能)定トルクトルク特性

転がり軸受 (グリース封入形)軸受の種類ベクトル制御
(V/f 制御：標準モータシリーズ)

制御方式
マルテンプSRL (リチウム系グリース)潤滑剤

マンセル 2.5PB5/2塗装色
S1 (連続)定格
155 (F)耐熱クラス

定トルク 1：20シリーズ標準モータシリーズ

慣性
モーメント

J (GD2/4)

kg・m2*

1：20速度制御範囲

慣性
モーメント

J (GD2/4)

kg・m2*

1：4速度制御範囲

無PG無PG

200, 220, 400, 440V電圧200, 220, 400, 440V電圧

60Hz50Hz60Hz周波数60Hz周波数

1150

(6極)

1450

(4極)

1750

(4極)

回転速度
min-1(極数)

6極4極2極
回転速度

min-1(極数)

0.0021FEK-I, FELK-5I0.4

出
力
kW

0.0015FEQ, FELQ-50.4

出
力
kW

0.0041

FEK-PI

FELK-5PI

0.750.0035
FEQ-P

FELQ-5P

0.75

0.00811.50.00581.5

0.01382.20.01382.2

0.01983.70.01983.7

0.03565.50.0356

FEF-P

FELF-5PFEK-P

FELK-5P

5.5

0.04127.50.04127.5

0.1051110.052511

0.1616150.096915

0.177018.50.121218.5

0.2402220.177022

0.6194300.177030

0.6194370.240237

0.490FEK-PIK, FELK-5PIK450.619445

0.490―
FEK-PIK

FELK-5PIK
550.7792―55

標準仕様・標準機種

1 上(前)：脚取付形 下(後)：フランジ形で形式を記載しています。
2 表中形式で P のない機種は，効率クラスがIE1 (トップランナー対象外) の機種となっています。
3 表中形式の ***－*K* の K は，強制冷却用電動ファン付モータを表しています。
4 慣性モーメントJは1750min-1 の脚取付形の値を示しています。
5 許容負荷特性は，各シリーズの外形図のところに記載しています。ただし，回転速度100％を超える適用をされる場合は,

騒音が高くなります。〔Max：92dB (A)〕また，連結方式は直結となります。

(注)

0.4kW, 他力通風形機種については，トップランナー対象外となっています。(注)

定トルク 1：1500シリーズ定トルク 1：120シリーズ

慣性
モーメント

J (GD2/4)

kg・m2*

1：1500速度制御範囲

慣性
モーメント

J (GD2/4)

kg・m2*

1：120速度制御範囲

付PG無PG

180, 360V電圧200, 220, 400, 440V電圧

60Hz50Hz60Hz周波数60Hz50Hz60Hz周波数

1150

(6極)

1450

(4極)

1750

(4極)

回転速度
min-1(極数)

1150

(6極)

1450

(4極)

1750

(4極)

回転速度
min-1(極数)

0.0028EEK-IM, EELK-5IM0.4

出
力
kW

0.0021FEK-I, FELK-5I0.4

出
力
kW

0.0068EEK-PIM, EELK-5PIM0.750.0041

FEK-PI

FELK-5PI

0.75

0.0088

FEK-IKM

FELK-5IKM

1.50.00811.5

0.00882.20.01382.2

0.01583.70.01983.7

0.02555.50.03565.5

0.03737.50.04127.5

110.105111 0.0525

0.0763150.103
FEK-IK

FELK-5IK

15

0.13818.50.13818.5

0.165220.16522

0.220
FEK-PIKM

FELK-5PIKM

300.220
FEK-PIK

FELK-5PIK

30

0.273370.27337

0.333450.33345

0.490―550.490―55



Inverter Motor Series

P3

各部主要寸法【標準モータシリーズ 脚取付形】

寸法諸元

MLKLKDHGFEDCBA
図
番

枠番号
出力 (kW)

6極4極2極

150233132271413.245561407179113171M―0.40.4

1652751382716555062.51688090135180M0.4――

16527213827157.555062.51528098132180M―0.750.75

165329142281833.462.57018390116.5160.5290L0.751.5
1.5

2.2

2153781582720577080208100125185
3100L

―2.2―

215395.51582720577080208100125202.51.5――

21439916528228107095233112137199
4112M

―3.73.7

214431165282281070952331121372312.2――

243451200352691670108275132156212

5

132S
―5.5

5.5

7.5

2434892003526916701082751321562503.7――

243489200352691689108275132175231
132M

―7.5―

2435652003526916891082751321753075.5――

2915922304532518105127330160210269160M7.511
11

15

2916362304532518127127330160235291160L111518.5

3307083305637518120.5139.5390180230356.5

6

180M15
18.5

22
22

3307463305637518139.5139.5390180250375.5180L
18.5

3030
22

3807983655643520152.5159467200273.5402.5200LB――
37

45

3808263655643520152.5159467200273.5400.5200L
3037

―
3745

4268563655646025143178467225280459225SB――55

4268863655646025143178467225280475225S4555―

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 軸端直径S寸法の仕上げ公差は．JIS B 0401「はめあい方式」によっています。

外形図1 外形図2

外形図3 外形図4
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リード線の長さ：１００ｍｍ
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Inverter Motor Series
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概略質量 kg軸 端
ZYXBRN

6極4極2極WUTSQRQKQ

―121253514j60.5203072045120115

20――63.5619j60.52540102550140130

―161663.5619j60.52540102550140130

1919
14

84724j60.53550101656168.5152
19

―39―84728j614560121663193170

42――84728j614560121663193170

-332884728j614560121670200164

33――84728j614560121670200164

―49
42

105838k616080121489239187
50

49――105838k616080121489239187

―56―105838k616080121489258226

56――105838k616080121489258226

8181
84

125842k60.59011014.517108323273
91

102102107125842k60.59011014.517108345318

200
190

185145.5948k629011014.517121351.5290
216

2402162341661055m61.29011014.517121370.5330

――
304

1661055m61.29011018.517133395.5365
302

323322
―1871160m60.512014018.517133425.5365

354327

――3661661055m61.29011018.517149402405

430393―1871165m6112014018.517149432405

軸端詳細図

図1～5の
取付穴詳細図
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外形図6

許容負荷特性

3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。
4 外形図は代表例で示しています

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ ３３ １００ ２００

１５０

５５

９５
９０

８０

１ １０ ５０ １２０ １６７

１８．５ｋＷ以下

５．５～１５ｋＷ

３．７ｋＷ以下

８０％ＥＤまたは

３０分

５０％ＥＤまたは３０分

連続

６０秒短時間

定格回転速度＝１００％速度

枠番号

２００Ｌ以上の

最高速度
枠番号

１６０Ｍ～１８０Ｌの

最高速度

枠番号

１３２Ｍ以下の

最高速度

外形図5
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各部主要寸法【標準モータシリーズ フランジ形】

寸法諸元

DLRLZLNLLLGLELCLBj6LAL
図
番

フランジ
番号

枠番号
出力 (kW)

6極4極2極

14030104230103.51601101302601FF13071M―0.40.4

16840124260123.52001301653001FF16580M0.75――

15240124257123.52001301652971FF16580M―0.750.75

18650124279123.52001301653292FF16590L0.751.5
1.5

2.2

2086014.54328164250180215388
3FF215100L

―2.2―

2086014.54345.5164250180215405.51.5――

2356014.54370134250180215430

4

FF215112M
―3.73.7

2356014.544021342501802154622.2――

2768014.54403134300230265483
FF265132S

―5.5
5.5

7.5

2768014.544411343002302655213.7――

2768014.54441134300230265521
FF265132M

―7.5―

2768014.545171343002302655975.5――

34011018.54521195350250300631FF300160M7.511
11

15

34011018.54566195350250300676FF300160L111518.5

39011018.54624205400300350734

5

FF350180M15
18.5

22
22

39011018.54662205400300350772FF350180L
18.5

3030
22

47011018.58706225450350400816FF400200LB――
37

45

47014018.58706225450350400846FF400200L
3037

―
3745

47011018.58764225550450500874FF500225SB――55

47014018.58764225550450500904FF500225S4555―

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
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外形図3 外形図4
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リード線の長さ：１００ｍｍ

外形図1 外形図2
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概略質量 kg軸 端
KLKD

6極4極2極WUTSQRQKQ

―101053514j61.2203012527

14――63.5619j60.5254013127

―161663.5619j60.5254013127

2121
16

84724j60.5355014227
21

―41―84728j61456015827

44――84728j61456015827

―383384728j61456016527

38――84728j61456016527

―56
49

105838k61608020033
56

56――105838k61608020033

―63―105838k61608020035

63――105838k61608020035

9494
98

125842k61.29011023033
105

115115121125842k61.29011023033

210
200

195145.5948k62.59011033056
226

2502262441661055m629011033056

――
317

1661055m61.29011036056
315

333318
―1871160m6312014036056

364323

――3501661055m61.29011036056

420383―1871165m62.512014036056

軸端詳細図
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Ｑ
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Ｔ
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Ｗ Ｓ

3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。
4 外形図は代表例で示しています
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Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＬ

ＬＡ

ＬＧ ＬＥ
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外形図6

外形図5

許容負荷特性

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ ３３ １００ ２００

１５０

５５

９５
９０

８０

１ １０ ５０ １２０ １６７

１８．５ｋＷ以下

５．５～１５ｋＷ

３．７ｋＷ以下

８０％ＥＤまたは

３０分

５０％ＥＤまたは３０分

連続

６０秒短時間

定格回転速度＝１００％速度

枠番号

２００Ｌ以上の

最高速度
枠番号

１６０Ｍ～１８０Ｌの

最高速度

枠番号

１３２Ｍ以下の

最高速度
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各部主要寸法【1 : 20シリーズ 脚取付形】

MLKLKDHGFED
0

-0.5
CBA

図
番

枠番号

出力 (kW)

1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1

150253――1413.245561407179133171MHJTF―0.40.4

1552751382717085062.516880991352
80M

0.4――

16529213827157.585062.515280981522――0.75

165329142271833.462.57018390116.5160.53

90L

－0.75―

165342142271833.462.57018390116.5173.530.75――

165367.5142271833.462.57018390116.51993――1.5

2063621582720367080206100131.51694
100L

―1.52.2

2063721582720367080206100131.517941.5――

214399165272281070952331121371994
112M

―2.23.7

2144311652722810709523311213723142.2――

2434512003326916701082751321562124
132S

―3.75.5

24348920033269167010827513215625043.7――

2434892003326915891082751321752314
132M

―5.57.5

24356520033269158910827513217530745.5――

291604.52303332518105127330160210281.54160M――11

29163623033325181271273201602352914

160L

―7.5―

29166123033325181271273201602353164――15

291636230333251812712732016023529147.5――

3307083305637518120.5139.5390180230356.55180MJ11
11

18.5
15

3307463305637518139.5139.5390180250375.55180LJ
15

18.522
18.5

3808263455643520152.5159420200275400.55200LJ
222230

303037

42088636556460251431784502252804755225SJ373745

420108236556460251431784552252806506225SJ454555

外形図1 外形図2

寸法諸元

外形図3 外形図4

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 軸端直径S寸法の仕上げ公差は．JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。

Ａ Ｂ

Ｑ

Ｒ

Ｌ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｎ

Ｅ Ｅ

Ｍ

Ｇ

Ｃ

Ｈ

Ｄ

ＫＬ

１
５

°

ＫＤ

４－取付穴

ＫＤ

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｑ

Ｅ Ｅ

Ｇ Ｃ

Ｈ

Ｄ

Ｌ

Ｎ Ｍ

ＫＬ

４－取付穴

　ｌ：リード線の長さ　

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｌ

ＦＦ

Ｎ

ＸＢ

Ｑ

Ｅ Ｅ

Ｍ

Ｇ

Ｈ

Ｄ
Ｃ

ｎ：リード線の数　

４－取付穴

ＫＤ

Ｒ

Ｑ

Ｆ Ｆ ＸＢ Ｅ Ｅ

Ｇ

Ｄ

ＫＬ

Ｎ Ｍ

Ｃ

Ｈ

Ａ

Ｌ

Ｂ

４－取付穴



Inverter Motor Series

P8

4 冷却ファンモ―タは、400V級も対応できます。
5 外形図は代表例で示しています

概略質量 kg軸 端

ZYXBRN 1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1WUTSQRQKQ

―111153514j60.520307―45120115

16――63.5619j60.52540102550140130

――1663.5619j60.52540102550140130

―19―84724j60.53550101656168.5152

21――84724j60.53550101656168.5152

――2584724j60.53550101656168.5152

―393984728j614560121663193170

42――84728j614560121663193170

―333384728j614560121670200164

38――84728j614560121670200164

―4949105838k616080121489239187

56――105838k616080121489239187

―5656105838k616080121489258226

65――105838k616080121489258226

――86125842k60.59011014.517108323273

―102―125842k60.59011014.517108345318

――128125842k60.59011014.517108345318

102――125842k60.59011014.517108345318

216216216145.5948k629011014.517121351.5290

2402402401661055m61.29011014.517121370.5330

3543543541871160m60.512014018.517133425.5365

3303303301871165m6112014018.517149432360

4304304301871165m6112014018.517149432360

冷却ファンモ－タ　 Ｎ

Ｆ ＸＢ

Ｌ

Ｒ

Ａ Ｅ

Ｑ

φ２７

φ
１

６
８

Ｆ

４－Ｚ穴 Ｍ

Ｅ Ｅ

ＫＬ

Ｄ

Ｈ

Ｃ

Ｇ

外形図6

軸端詳細図

図1～4の
取付穴詳細図

ＱＫ

Ｑ

ＱＲ

Ｔ

Ｕ

Ｗ Ｓ

Ｚ

Ｙ

Ｆ

許容負荷特性

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ １００ ２００

１５０

９０

１ ５ １２０ １６７

連続

定格回転速度＝１００％速度
６０秒短時間

枠番号

枠番号

枠番号

２００ＬＪ以上の

最高速度

１６０Ｍ～１８０ＬＪの

最高速度

１３２Ｍ以下の

最高速度

外形図5

４－Ｚ穴

ＫＤ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｎ

Ｑ

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｌ

ＫＬ

Ｄ

Ｅ Ｅ

Ｍ

Ｇ

Ｃ

Ｈ



Inverter Motor Series

P9

各部主要寸法【1 : 20シリーズ フランジ形】

寸法諸元

IDLRLZLNLLLGLELCLBj6LAL
図
番

フランジ
番号

枠番号

出力 (kW)

1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1

―14030104250103.51601101302801FF13071MHJTF―0.40.4

―16840124260123.52001301653002FF165
80M

0.4―－
―15240124277123.52001301653172FF165――0.75

―18650124279123.52001301653293FF165

90L

―0.75―

―18650124292123.52001301653423FF1650.75――

―18650124317123.52001301653673FF165――1.5

―2066014.54325.5164250180215385.54FF215
100L

―1.52.2

―2066014.54365.5164250180215425.54FF2151.5――

―2356014.543701642501802154304FF215
112M

－2.23.7

―2356014.544021642501802154624FF2152.2――

―2768014.544032043002302654834FF265
132S

―3.75.5

―2768014.544412043002302655214FF2653.7――

―2768014.544412043002302655214FF265
132M

―5.57.5

―2768014.545172043002302655974FF2655.5――

―34011018.54533.5205350250300643.54FF300160M――11

―34011018.545662053502503006764FF300

160L

―7.5―

―34011018.54629.5205350250300739.54FF300――15

―34011018.545662053502503006764FF3007.5――

―39011018.546242054003003507344FF350180MJ11
11

18.5
15

―39011018.546622054003003507724FF350180LJ
15

18.522
18.5

―42014018.587062254503504008464FF400200LJ
222230

303037

―45014018.587642255504505009044FF500225SJ373745

59045014018.5896522555045050011055FF500225SJ454555

外形図1 外形図2

外形図3 外形図4

ＬＧ ＬＥ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
Ｃ

Ｄ

ＬＬ ＬＲ

Ｌ

ＬＡ

ＫＬ

ＬＮ－φＬＺ

ＫＤ

ＬＮ：取付穴の数

リード線の長さ：１００ｍｍ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
ＣＤ

Ｑ

ＬＥ

ＬＧ

ＬＲＬＬ

Ｌ

ＬＡ

ＬＺ：取付穴の径

ＬＮ－φＬＺ

ＫＤ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
Ｃ

ＫＬ

Ｄ

ＬＧ ＬＥ

ＬＬ ＬＲ

Ｌ

Ｌ
Ａ

ＬＮ－φＬＺ
ＬＧ ＬＥ

Ｌ

Ｄ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
Ｃ

ＫＬ
ＬＬ ＬＲ

Ｌ
Ａ

ＫＤ

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。



Inverter Motor Series
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概略質量 kg軸 端
KLKDKB 1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1WUTSQRQKQ

―121253514j61.22030―――

16――63.5619j60.5254013127125

――1663.5619j60.5254013127195

―21―84724j60.5355014227181.5

23――84724j60.5355014227194.5

――2684724j60.5355014227219.5

―414184728j61456015827229.5

44――84728j61456015827238.5

―383884728j61456016527259

44――84728j61456016527291

―5656105838k61608020033277

65――105838k61608020033314

－6363105838k61608020033315

81――105838k61608020033392

――99125842k61.29011023033347.5

―115－125842k61.29011023033380

――141125842k61.29011023033443.5

115――125842k61.29011023033380

226226226145.5948k62.59011033056267.5

2502502501661155m629011033056286.5

3643643641871160m6312014034556303.5

4204204201871165m62.512014036556310

3713713711871165m62.512014036556310

外形図5
Ｌ

ＬＬ ＬＲ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＬ

ＬＡ

ＬＧ ＬＥ

Ｄ

ＬＮ－φＬＺ

ＫＤ

外形図6

ＫＤ

ＬＺ：取付穴の径

冷却ファンモ－タ　

ＬＮ：取付穴の数

ＬＡ

Ｌ

ＬＬ ＬＲ

ＬＧ

ＬＥ

Ｑ

ＫＢ

Ｉ Ｄ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＬ

軸端詳細図

ＱＫ

Ｑ

ＱＲ

Ｔ

Ｕ

Ｗ Ｓ

許容負荷特性

4 冷却ファンモ―タは，400V級も対応できます。
5 外形図は代表例で示しています

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ １００ ２００

１５０

９０

１ ５ １２０ １６７

連続

定格回転速度＝１００％速度
６０秒短時間

枠番号

枠番号

枠番号

２００ＬＪ以上の

最高速度

１６０Ｍ～１８０ＬＪの

最高速度

１３２Ｍ以下の

最高速度



Inverter Motor Series
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各部主要寸法【1 : 120シリーズ 脚取付形】

MLKLKDHGFED
0

-0.5
CBA

図
番

枠番号

出力 (kW)

1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1

150253――1413.245561407179133171MHJTF―0.40.4

1552751382717085062.516880991352
80M

0.4――

16529213827157.585062.515280981522――0.75

165329142271833.462.57018390116.5160.53

90L

―0.75―

165342142271833.462.57018390116.5173.530.75――

165367.5142271833.462.57018390116.51993――1.5

2063621582720367080206100131,51694
100L

―1.52.2

2063721582720367080206100131,517941.5――

214399165272281070952331121371994
112M

―2.23.7

2144311652722810709523311213723142.2――

2434512003326916701082751321562124
132S

―3.75.5

24348920033269167010827513215625043.7――

2434892003326915891082751321752314
132M

－5.57.5

24356520033269158910827513217530745.5――

291604.52303332518105127330160210281.54160M――11

29163623033325181271273201602352914
160L

7.57.5－
291699.52303332518127127320160235354.54――15

3307083305637518120.5139.5390180230356.55180MJ11
11

―
15

3307463305637518139.5139.5390180250375.55180LJ15――

330909.53305637518120.5139.53901802305586180MJ―
18.518.5

2222

330950.53305637518139.5139.53901802505806180LJ
18.5

―30
22

3801062.53455643520152.51594202002756376200LJ
303037

373745

420108236556460251431784552252806506225SJ454555

外形図1 外形図2

外形図3 外形図4

寸法諸元

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 軸端直径S寸法の仕上げ公差は．JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。

　ｌ：リード線の長さ　

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｌ

ＦＦ

Ｎ

ＸＢ

Ｑ

Ｅ Ｅ

Ｍ

Ｇ

Ｈ

Ｄ

Ｃ

ｎ：リード線の数　

４－取付穴

Ａ Ｂ

Ｑ

Ｒ

Ｌ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｎ

Ｅ Ｅ

Ｍ

Ｇ

Ｃ

Ｈ

Ｄ

ＫＬ

１
５

°

ＫＤ

４－取付穴

ＫＤ

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｑ

Ｅ Ｅ

Ｇ Ｃ

Ｈ

Ｄ

Ｌ

Ｎ Ｍ

ＫＬ

４－取付穴

ＫＤ

Ｒ

Ｑ

Ｆ Ｆ ＸＢ Ｅ Ｅ

Ｇ

Ｄ

ＫＬ

Ｎ Ｍ

Ｃ

Ｈ

Ａ

Ｌ

Ｂ

４－取付穴
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冷却
ファンモータ

仕様

概略質量 kg軸 端
ZYXBRN 1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1WUTSQRQKQ

―

―111153514j60.520307―45120115

16――63.5619j60.52540102550140130

――1663.5619j60.52540102550140130

―19―84724j60.53550101656168.5152

21――84724j60.53550101656168.5152

――2584724j60.53550101656168.5152

―393984728j614560121663193170

42――84728j614560121663193170

―333384728j614560121670200164

38――84728j614560121670200164

―4949105838k616080121489239187

56――105838k616080121489239187

―5656105838k616080121489258226

65――105838k616080121489258226

――86125842k60.59011014.517108323273

102102－125842k60.59011014.517108345318

――128125842k60.59011014.517108345318

240――145.5948k629011014.517121351.5290

三相4極 0.4kW

200/200/220V

50/60/60Hz

216216―1661055m61.29011014.517121370.5330

―200200145.5948k629011014.517121351.5290

215―2151661055m61.29011014.517121370.5330

三相4極 0.75kW

200/200/220V

50/60/60Hz

3003003001871160m60.512014018.517133425.5365

3473473471871165m6112014018.517149432360

外形図5

図1～4 の
取付穴詳細図

Ｚ

Ｙ

Ｆ

冷却ファンモ－タ　 Ｎ

Ｆ ＸＢ

Ｌ

Ｒ

Ａ Ｅ

Ｑ

φ２７

φ
１

６
８

Ｆ

４－Ｚ穴 Ｍ

Ｅ Ｅ

ＫＬ

Ｄ

Ｈ

Ｃ

Ｇ

外形図6

許容負荷特性

軸端詳細図

ＱＫ

Ｑ

ＱＲ

Ｔ

Ｕ

Ｗ Ｓ

*は1450の場合

4 冷却ファンモ―タは、400V級も対応できます。
5 外形図は代表例で示しています

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ １００ ２００

１５０

９０

０．０８３ １２０ １６７

連続

定格回転速度＝１００％速度
６０秒短時間

枠番号

枠番号

枠番号

２００ＬＪ以上の

最高速度

１６０Ｍ～１８０ＬＪの

最高速度

１３２Ｍ以下の

最高速度

＊（１）

４－Ｚ穴

ＫＤ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｎ

Ｑ

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｌ

ＫＬ

Ｄ

Ｅ Ｅ

Ｍ

Ｇ

Ｃ

Ｈ

特性冷却ファンモータ仕様モータ

定格電流
(A)

出力
(kW)

周波数
(Hz)

電圧
(V)

適用電源極
数

相
数

枠番号

2.2

0.4

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

180MJ

180LJ

1.90 60200

1.9160220

1.0950400

0.9560400

0.9660440

3.5

0.75

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

200LJ

225SJ

3.260200

3.160220

1.8050400

1.60 60400

1.5560440

他力通風形インバータモータの冷却ファンモータ仕様
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各部主要寸法【1 : 120シリーズ フランジ形】

寸法諸元

IDLRLZLNLLLGLELCLBj6LAL
図
番

フランジ
番号

枠番号

出力 (kW)

1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1

―14030104250103.51601101302801FF13071MHJTF―0.40.4

―16840124260123.52001301653002FF165
80M

0.4――

―15240124277123.52001301653172FF165――0.75

―18650124279123.52001301653293FF165

90L

―0.75―

―18650124292123.52001301653423FF1650.75――

―18650124317123.52001301653673FF165――1.5

―2066014.54325.5164250180215385.54FF215
100L

―1.52.2

―2066014.54365.5164250180215425.54FF2151.5――

―2356014.543701642501802154304FF215
112M

―2.23.7

―2356014.544021642501802154624FF2152.2――

―2768014.544032043002302654834FF265
132S

―3.75.5

―2768014.544412043002302655214FF2653.7――

―2768014.544412043002302655214FF265
132M

―5.57.5

―2768014.545172043002302655974FF2655.5――

―34011018.54533.5205350250300643.54FF300160M――11

―34011018.545662053502503006764FF300
160L

7.57.5―

―34011018.54629.5205350250300739.54FF300――15

―39011018.546242054003003507345FF350180MJ11
11

―
15

―39011018.546622054003003507725FF350180LJ15――

52039011018.548242054003003509356FF350180MJ―
18.518.5

2222

52039011018.548682054003003509736FF350180LJ
18.5

―30
22

55042014018.5894022545035040010806FF400200LJ
303037

373745

59045014018.5896522555045050011056FF500225SJ454555

外形図1 外形図2

外形図3 外形図4

ＬＮ－φＬＺ

ＫＤ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
Ｃ

ＫＬ

Ｄ

ＬＧ ＬＥ

ＬＬ ＬＲ

Ｌ

Ｌ
Ａ

ＬＮ－φＬＺ
ＬＧ ＬＥ

Ｌ

Ｄ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
Ｃ

ＫＬ
ＬＬ ＬＲ

Ｌ
Ａ

ＫＤ

ＬＮ：取付穴の数

リード線の長さ：１００ｍｍ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
ＣＤ

Ｑ

ＬＥ

ＬＧ

ＬＲＬＬ

Ｌ

ＬＡ

ＬＺ：取付穴の径

ＬＧ ＬＥ

Ｌ
Ｂ

Ｌ
Ｃ

Ｄ
ＬＬ ＬＲ

Ｌ

ＬＡ

ＫＬ

ＬＮ－φＬＺ

ＫＤ

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。
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冷却
ファンモータ

仕様

概略質量 kg軸 端
KLKD 1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1WUTSQRQKQ

―

―121253514j61.22030――

16――63.5619j60.5254013127

――1663.5619j60.5254013127

―21―84724j60.5355014227

23――84724j60.5355014227

――2684724j60.5355014227

―414184728j61456015827

44――84728j61456015827

―383884728j61456016527

44――84728j61456016527

―5656105838k61608020033

65――105838k61608020033

―6363105838k61608020033

81――105838k61608020033

――99125842k61.29011023033

115115―125842k61.29011023033

――141125842k61.29011023033

226226―145.5948k62.59011033056

250――1661055m629011033056

三相4極 0.4kW

200/200/220V

50/60/60Hz

―200200145.5948k62.59011033056

215―2151661055m629011033056

三相4極 0.75kW

200/200/220V

50/60/60Hz

3103103101871160m6312014034556

3713713711871165m62.512014036556

外形図5

Ｌ

ＬＬ ＬＲ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＬ

ＬＡ

ＬＧ ＬＥ

Ｄ

ＬＮ－φＬＺ

ＫＤ

外形図6

ＫＤ

ＬＺ：取付穴の径

冷却ファンモ－タ　

ＬＮ：取付穴の数

ＬＡ

Ｌ

ＬＬ ＬＲ

ＬＧ

ＬＥ

Ｑ

Ｉ Ｄ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＬ

許容負荷特性

*は1450の場合

特性冷却ファンモータ仕様モータ

定格電流
(A)

出力
(kW)

周波数
(Hz)

電圧
(V)

適用電源極
数

相
数

枠番号

2.2

0.4

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

180MJ

180LJ

1.90 60200

1.9160220

1.0950400

0.9560400

0.9660440

3.5

0.75

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

200LJ

225SJ

3.260200

3.160220

1.8050400

1.60 60400

1.5560440

他力通風形インバータモータの冷却ファンモータ仕様

4 冷却ファンモ―タは，400V級も対応できます。
5 外形図は代表例で示しています

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ １００ ２００

１５０

９０

０．０８３ １２０ １６７

連続

定格回転速度＝１００％速度
６０秒短時間

枠番号

枠番号

枠番号

２００ＬＪ以上の

最高速度

１６０Ｍ～１８０ＬＪの

最高速度

１３２Ｍ以下の

最高速度

＊（１）

軸端詳細図

ＱＫ

Ｑ

ＱＲ

Ｔ

Ｕ

Ｗ Ｓ



Inverter Motor Series

P15

各部主要寸法【1 : 1500シリーズ 脚取付形】

NMLKLKDKJIHGFED
0

-0.5
CBA

図
番

枠番号
出力 (kW)

1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1

13015533514527―35―17085062.51688099195180MJ―0.40.4

155170380.515227―35―1921062.57019090117212190LJ0.40.750.75

17020042316827―40250―1270802221001322301100LJ0.75――

17020053816827―40250―1270802251001323452100LJ1.5
1.51.5

2.22.2

170225560175273535285―1570952501121313602112MJ2.23.73.7

170260609205334045330―15701082901321503702132SJ3.75.55.5

210260648205334045330―15891082901321703902132MJ5.57.57.5

250300753230336350390―181051273201602054302160MJ7.51111

290300795230336350390―181271273201602254502160LJ111515

2903301029.5330566550440―18120.5139.53901802306783180MJ15
18.518.5

2222

3303301067.5330568550440―18139.5139.53901802506973180MJ
18.5

―30
22

3653801190.534556102.560475―20152.51594202002757653200LJ
303037

373745

36042012093655610070520―251431784552252807773225SJ454555

寸法諸元

４－Ｚ穴

パルゼネ

Ｌ

Ｒ

Ａ Ｂ

Ｑ

Ｎ

Ｆ ＸＢＦ

Ｍ
Ａ
Ｘ
１
２
５

Ｎ
．

Ｐ
．

Ｎ．
Ｐ

．

ＫＤ

Ｄ

ＫＬ

Ｍ

ＥＥ

Ｊ

Ｈ
（

Ｉ
）

Ｃ

Ｇ
Ｑ

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｌ

Ｋ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｎ

パルゼネリード引込み口

パルゼネ

４－Ｚ穴

却ファンモータ

Ｍ

Ｅ Ｅ

Ｊ

ＫＬ

Ｄ

Ｉ

Ｃ

Ｇ

ＫＤ

Ａ Ｂ

Ｒ

Ｌ

Ｑ

Ｋ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｎ

φ２７

φ
１

６
８

冷却ファンモータ

パルゼネ

４－Ｚ穴

パルゼネリード引込み口

Ｍ

Ｊ

Ｅ Ｅ

ＫＬ

Ｄ

Ｉ

Ｃ

Ｇ

ＫＤ

外形図1 外形図2

外形図3

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 軸端直径S寸法の仕上げ公差は．JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。



Inverter Motor Series

P16

冷却
ファンモータ

仕様

概略
質量

kg

軸 端
ZXBR

WUTSQRQKQ

―

2063.56190.525401050140

30847240.535501056168.5

3584728145601263193

単相2極 86/86W

200/200V

50/60Hz

3884728145601263193

5484728145601270200

三相2極 44/60/65W

200/200/220V

50/60/60Hz

80105838160801289239

90105838160801289258

三相4極 60/70/70W

200/200/220V

50/60/60Hz

1131258420.59011014.5108323

1241258420.59011014.5108345

三相4極 0.4kW

200/200/220V

50/60/60Hz

240145.594829011014.5121351.5

29016610551.29011014.5121370.5

三相4極 0.75kW

200/200/220V

50/60/60Hz

31718711600.512014018.5133425.5

3451871165112014018.5149432

特性冷却ファンモータ仕様モータ
定格電流

(A)

出力
(kW)

OR
入力
(W)

周波数
(Hz)

電圧
(V)

適用電源極
数

相
数

枠番号

0.65
86

50200200/200V

2P

1φ
100LJ

112MJ

0.596020050/60Hz

0.05326.550400400V
3φ

0.0637.56040050/60Hz

0.24450200

200/200/220V

400～440V

50/60/60Hz

2P3φ
132SJ

132MJ

0.226060200

0.246560220

0.0854450400

0.16060400

0.16560440

0.426050200

200/200/220V

400～440V

50/60/60Hz

4P3φ
160MJ

160LJ

0.347060200

0.377060220

0.195550400

0.186560400

0.27060440

2.2

0.4

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

180MJ

180LJ

1.90 60200

1.9160220

1.0950400

0.9560400

0.9660440

3.5

0.75

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

200LJ

225SJ

3.260200

3.160220

1.8050400

1.60 60400

1.5560440

(注) 1 枠番号100LJ～160LJは入力，180MJ～225SJは出力

他力通風形インバータモータの冷却ファンモータ仕様

1150min-11450min-11750min-1回転速度
出力(kW) 360V180V360V180V360V180V電圧

1.3 2.6 1.1 2.2 1.0 2.0 モータ定格電流(A)
0.4

400220044002200440022004適用インバータ (CIPR-GA70A□)

2.0 4.11.93.71.73.5モータ定格電流(A)
0.75

400420064004200640042006適用インバータ (CIPR-GA70A□)

4.18.23.67.23.67.3モータ定格電流(A)
1.5

400520124005201040052010適用インバータ (CIPR-GA70A□)

5.410.85.210.44.99.7モータ定格電流(A)
2.2

400720124007201240072012適用インバータ (CIPR-GA70A□)

9.218.58.517.0 8.216.3モータ定格電流(A)
3.7

401120304012202140122021適用インバータ (CIPR-GA70A□)

12.22412.72611.723モータ定格電流(A)
5.5

401820304018204240182030適用インバータ (CIPR-GA70A□)

16.33315.73215.231モータ定格電流(A)
7.5

402320424023204240232042適用インバータ (CIPR-GA70A□)

244724472245モータ定格電流(A)
11

403120564031205640312056適用インバータ (CIPR-GA70A□)

346831623060モータ定格電流(A)
15

404420824038208240382070適用インバータ (CIPR-GA70A□)

408139783672モータ定格電流(A)
18.5

406021104044201040442082適用インバータ (CIPR-GA70A□)

479545904385モータ定格電流(A)
22

407521384060213840602110適用インバータ (CIPR-GA70A□)

641296212459118モータ定格電流(A)
30

408921694089216940752169適用インバータ (CIPR-GA70A□)

751507515073146モータ定格電流(A)
37

408922114089221140892211適用インバータ (CIPR-GA70A□)

951908817694188モータ定格電流(A)
45

414022574103221141032257適用インバータ (CIPR-GA70A□)

----115230モータ定格電流(A)
55

----41402313適用インバータ (CIPR-GA70A□)

900p/rev600p/revPGのパルス数
LMA-90B-S185YLMA-60B-S185YPGの形式

PG-B3PGのカード

モータ(1:1500シリーズ)のインバータ適用法〔GA700 (HD定格) の例〕

(注) 1.インバータは重負荷 (HD)定格で選定しています。
2.網掛け部はインバータ枠上げしています。

許容負荷特性

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ １００

１５０

０．０７ １２０

連続

定格回転速度＝

６０秒短時間

１００％速度

4 冷却ファンモ―タは、400V級も対応できます。
5 外形図は代表例で示しています。
6 モ―タ概略質量は、1750及び1450min-1 の値を示しています。1150min-1 についてはご照会ください。

軸端詳細図
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ＱＲ
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Ｕ
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Inverter Motor Series

P17

各部主要寸法【1 : 1500シリーズ フランジ形】

寸法諸元

IDLRLZLNLLLGLELCLBj6LAL
図
番

フランジ
番号

枠番号

出力 (kW)

1150

min-1

1450

min-1

1750

min-1

―16840124322123.52001301653621FF16580MJ―0.40.4

―19050124364123.52001301654141FF16590LJ0.40.750.75

3002226014.543771642501802154371FF215100LJ0.75――

3002256014.544901642501802155502FF215100LJ1.5
1.51.5

2.22.2

3302456014.545201642501802155802FF215112MJ2.23.73.7

3802908014.545502043002302656302FF265132SJ3.75.55.5

3802908014.545502043002302656302FF265132MJ5.57.57.5

46032011018.546252053502503007352FF300160MJ7.51111

46032011018.546652053502503007752FF300160LJ111515

52039011018.5494420540030035010543FF350180MJ15
18.518.5

2222

52039011018.5498520540030035010953FF350180LJ
18.5

―30
22

55042014018.58106522545035040012053FF400200LJ
303037

373745

59045014018.58108522555045050012253FF500225SJ454555

外形図1 外形図2

外形図3

パルゼネ

Ｌ

ＬＬ ＬＲ

ＬＧ

ＬＥ

Ｑ

ＫＢ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

Ｉ Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｘ
１

２
５

Ｎ
．

Ｐ
．

Ｎ
．

Ｐ
．

ＬＺ：取付穴の径

ＫＤ

Ｌ
Ａ

ＬＮ：取付穴の数ＫＬ

冷却ファンモータ

パルゼネ

パルゼネリ－ド引込み口

Ｌ

ＬＬ ＬＲ

ＬＧ

ＬＥ

Ｑ

ＫＢ

Ｉ Ｄ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＤ

ＬＺ：取付穴の径

ＬＡ

ＬＮ：取付穴の数
ＫＬ

冷却ファンモータ
パルゼネ

パルゼネリ－ド引込み口

Ｌ

ＬＬ ＬＲ

ＬＧ

ＬＥ

Ｑ

ＫＢ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

Ｄ

φ
１

６
８

φ２７

Ｉ

ファ

ＬＺ：取付穴の径

ＫＤ

ＬＡ

ＬＮ：取付穴の数
ＫＬ

(注) 1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 リード線引き出し口は90度間隔で全方向に変えることができます。



Inverter Motor Series

1150min-11450min-11750min-1回転速度
出力(kW) 360V180V360V180V360V180V電圧

1.3 2.6 1.1 2.2 1.0 2.0 モータ定格電流(A)
0.4

400220044002200440022004適用インバータ (CIPR-GA70A□)

2.0 4.11.93.71.73.5モータ定格電流(A)
0.75

400420064004200640042006適用インバータ (CIPR-GA70A□)

4.18.23.67.23.67.3モータ定格電流(A)
1.5

400520124005201040052010適用インバータ (CIPR-GA70A□)

5.410.85.210.44.99.7モータ定格電流(A)
2.2

400720124007201240072012適用インバータ (CIPR-GA70A□)

9.218.58.517.0 8.216.3モータ定格電流(A)
3.7

401120304012202140122021適用インバータ (CIPR-GA70A□)

12.22412.72611.723モータ定格電流(A)
5.5

401820304018204240182030適用インバータ (CIPR-GA70A□)

16.33315.73215.231モータ定格電流(A)
7.5

402320424023204240232042適用インバータ (CIPR-GA70A□)

244724472245モータ定格電流(A)
11

403120564031205640312056適用インバータ (CIPR-GA70A□)

346831623060モータ定格電流(A)
15

404420824038208240382070適用インバータ (CIPR-GA70A□)

408139783672モータ定格電流(A)
18.5

406021104044201040442082適用インバータ (CIPR-GA70A□)

479545904385モータ定格電流(A)
22

407521384060213840602110適用インバータ (CIPR-GA70A□)

641296212459118モータ定格電流(A)
30

408921694089216940752169適用インバータ (CIPR-GA70A□)

751507515073146モータ定格電流(A)
37

408922114089221140892211適用インバータ (CIPR-GA70A□)

951908817694188モータ定格電流(A)
45

414022574103221141032257適用インバータ (CIPR-GA70A□)

----115230モータ定格電流(A)
55

----41402313適用インバータ (CIPR-GA70A□)

900p/rev600p/revPGのパルス数
LMA-90B-S185YLMA-60B-S185YPGの形式

PG-B3PGのカード

P18

冷却
ファンモータ

仕様

概略
質量

kg

軸 端
KLKDKB

WUTSQRQKQ

―

1863.56190.5254014027125

27847240.5355015227148

37847281456016827143

単相2極 86/86W

200/200V

50/60Hz

41847281456016827143

52847281456017527160

三相2極 44/60/65W

200/200/220V

50/60/60Hz

861058381608020533180

861058381608020533180

三相4極 60/70/70W

200/200/220V

50/60/60Hz

1171258421.29011023033200

1401258421.29011023033220

三相4極 0.4kW

200/200/220V

50/60/60Hz

240145.59482.59011033056267.5

290166105529011033056286.5

三相4極 0.75kW

200/200/220V

50/60/60Hz

3501871160312014034556303.5

38018711652.512014036556310

(注) 1.インバータは重負荷 (HD)定格で選定しています。
2.網掛け部はインバータ枠上げしています。

特性冷却ファンモータ仕様モータ
定格電流

(A)

出力
(kW)

OR
入力
(W)

周波数
(Hz)

電圧
(V)

適用電源極
数

相
数

枠番号

0.65
86

50200200/200V

2P

1φ
100LJ

112MJ

0.596020050/60Hz

0.05326.550400400V
3φ

0.0637.56040050/60Hz

0.24450200

200/200/220V

400～440V

50/60/60Hz

2P3φ
132SJ

132MJ

0.226060200

0.246560220

0.0854450400

0.16060400

0.16560440

0.426050200

200/200/220V

400～440V

50/60/60Hz

4P3φ
160MJ

160LJ

0.347060200

0.377060220

0.195550400

0.186560400

0.27060440

2.2

0.4

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

180MJ

180LJ

1.90 60200

1.9160220

1.0950400

0.9560400

0.9660440

3.5

0.75

50200

200～440V

50/60Hz
4P3φ

200LJ

225SJ

3.260200

3.160220

1.8050400

1.60 60400

1.5560440

(注) 枠番号100LJ～160LJは入力，180MJ～225SJは出力

他力通風形インバータモータの冷却ファンモータ仕様

軸端詳細図

ＱＫ

Ｑ

ＱＲ

Ｔ

Ｕ
Ｗ Ｓ

許容負荷特性

ト
ル
ク
（
％
）

回転速度（％）

５０

１００

０ １００

１５０

０．０７ １２０

連続

定格回転速度＝

６０秒短時間

１００％速度

4 冷却ファンモ―タは、400V級も対応できます。
5 外形図は代表例で示しています
6 モ―タ概略質量は、1750及び1450min-1 の値を示しています。1150min-1 についてはご照会ください。

モータ(1:1500シリーズ)のインバータ適用法〔GA700 (HD定格) の例〕



Inverter Motor Series

P19

特性一覧表

(注) 1 特性算定法は，損失分離法によります。
2 特性値は参考値を示しており，保証値ではありません。

標準シリーズ

効率値
%

枠番号
出力
kW

極数
440V400V400V220V200V200V

60Hz60Hz50Hz60Hz60Hz50Hz

77.077.080.777.077.080.780M0.75

2

85.585.584.285.585.584.290L1.5

86.586.585.986.586.585.990L2.2

88.588.587.888.588.587.8112M3.7

89.589.589.289.589.589.2132S5.5

90.290.290.190.290.290.1132S7.5

91.091.091.291.091.091.2160M11

91.091.091.991.091.091.9160M15

91.791.792.491.791.792.4160L18.5

91.791.792.791.791.792.7180M22

92.492.493.392.492.493.3180L30

93.093.093.793.093.093.7200LB37

93.693.694.093.693.694.0200LB45

93.693.694.393.693.694.3225SB55

85.585.582.585.585.582.580M0.75

4

86.586.585.386.586.585.390L1.5

89.589.586.789.589.586.7100L2.2

89.589.588.489.589.588.4112M3.7

91.791.789.691.791.789.6132S5.5

91.791.790.491.791.790.4132M7.5

92.492.491.492.492.491.4160M11

93.093.092.193.093.092.1160L15

93.693.692.693.693.692.6180M18.5

93.693.693.093.693.693.0180M22

94.194.193.694.194.193.6180L30

94.594.593.994.594.593.9200L37

95.095.094.295.095.094.2200L45

95.495.494.695.495.494.6225S55

82.582.578.982.582.578.990L0.75

6

88.588.582.588.588.582.5100L1.5

89.589.584.389.589.584.3112M2.2

89.589.586.589.589.586.5132S3.7

91.091.088.091.091.088.0132M5.5

91.091.089.191.091.089.1160M7.5

91.791.790.391.791.790.3160L11

91.791.791.291.791.791.2180M15

93.093.091.793.093.091.7180L18.5

93.093.091.793.093.092.2180L22

94.194.192.994.194.192.9200L30

94.194.193.394.194.193.3200L37

94.594.593.794.594.593.7225S45

追加オプション
端 子 箱 方 向
回 転 方 向
取 付 方 向
屋 外 仕 様
軸 形 状 変 更
塗装仕様変更

■
■
■
■
■
■

： 負荷側より見て右側
： 負荷側より見て時計方向 (CW)

： 軸上，軸下
： 屋外型端子箱 (ただし，PG付の屋外対応はできません)

： 長さ，ネジ穴加工追加など
： 塗装色，塗料など
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定トルク 1:1500定トルク 1:120定トルク 1:20

回転数周波数極数
効率値

%
枠番号

出力
kW

効率値
%

枠番号
出力
kW

効率値
%

枠番号
出力
kW

85.590L0.7585.580M0.7585.580M0.75

1750

min-160Hz4極

―100L1.586.590L1.586.590L1.5

―100L2.289.5100L2.289.5100L2.2

―112M3.789.5112M3.789.5112M3.7

―132S5.591.7132S5.591.7132S5.5

―132M7.591.7132M7.591.7132M7.5

―160M1192.4160M1192.4160M11

―160L1593.0160L1593.0160L15

―180M18.5―180M18.593.6180M18.5

―180M22―180M2293.6180L22

―180M30―180L3094.1200L30

―200L37―200L3794.5200L37

―200L45―200L4595.0225S45

―225S55―225S55―225S 55

82.590L0.7582.580M0.7582.580M0.75

1450

min-150Hz4極

―100L1.585.390L1.585.390L1.5

―100L2.286.7100L2.286.7100L2.2

―112M3.788.4112M3.788.4112M3.7

―132S5.589.6132S5.589.6132S5.5

―132M7.590.4132M7.590.4132M7.5

―160M1191.4180M1191.4180M11

―160L15―180M1592.1160L15

―180M18.5―180M18.592.6180M18.5

―180M22―180M2293.0180L22

―200L30―200L3093.6200L30

―200L37―200L3793.9200L37

―225S45―225S45―225S45

82.5100L0.7582.590L0.7582.590L0.75

1150

min-160Hz6極

―100L1.588.5100L1.588.5100L1.5

―112M2.289.5112M2.289.5112M2.2

―132S3.789.5132S3.789.5132S3.7

―132M5.591.0132M5.591.0132M5.5

―160M7.591.0160L7.591.0160L7.5

―160L1191.7180M1191.7180M11

―180M15―180L1591.7180L15

―180M18.5―180L18.593.0180L18.5

―180M22―180L2293.0200L22

―200L30―200L3094.1200L30

―200L37―200L3794.1225S37

―225S45―225S45―225S45

定トルク 1：20～1：1500シリーズ

(注) 1 特性算定法は，損失分離法によります。
2 特性値は参考値を示しており，保証値ではありません。
3 “―”の機種は，トップランナー基準対象外機種 (IE1) のため，効率値の記載を省略しております。

高効率モータは，損失を低減しているため，標準モータに比べ一般的に回転速度が速くなります。こ
のため，高効率モータに置き換えた場合，装置によっては回転速度が速くなることにより，仕事量が
増加します。仕事量が増加することにより，消費電力が増加する場合があります。

また，始動電流が標準モータに対して高くなり，ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。

回転速度

モータの密封性，シール性を高めるため、軸貫通部あるいは軸受にシール機能を持たせる場合があり
ます。

その場合，モータの損失が増加しますので，効率値が低減します。

カタログの性能値は，オイルシール、接触型軸受を搭載していない場合の数値となります。

オイルシール

UU軸受

(接触型軸受)

UU軸受使用の場合，トップランナー基準目標効率値を満たさない場合があります。詳細は別途，ご相談ください。

IE3効率モータの注意点

2026.02.03更新版


