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防爆構造の種類

記号
当社取り扱い

モータ
構造詳細防爆構造の種類

d
耐圧防爆形

モータ
内部で爆発しても，容器が爆発圧力に耐え，かつ外部の爆発性ガスに引火す
るおそれのない構造

耐圧防爆構造

e
安全増

防爆形モータ
正常な使用状態では点火源となりうるアーク又は火花の発生がなく，高温又
はアーク・火花の発生の可能性に対して安全度を高めた構造

安全増防爆構造

f
製作して

おりません
点火源となりえる部分を全て収納した容器内に不活性ガスなどを圧入することで，
容器内圧を外気圧より高く維持し，容器内への爆発性ガスの侵入を防止した構造

内圧防爆構造

o
電動機には

適用できません
電気火花又はア－クを発する部分を油中に納め隔離することで，油面上に存在
する爆発性ガスに引火するおそれがないようにした構造

油入防爆構造

i
電動機には

適用できません
正常時および異常時に発生する火花・アークおよび熱がガスに点火しないような
電気的及び構造的要件を備えた構造

本質安全防爆構造

耐圧防爆インバータモータ

当社耐圧防爆モータ構造は以下の内容を配慮しています。
１．通常の用途のものに比べ，部品の肉厚をあげ構造を強くしています。
２．はめ合い部，接合部，軸貫通部等のすきとその奥行きは爆発等級に応じた寸法・精度としています。
３．容器を開くと防爆性能が失われるため，専門者以外が分解できないよう，ボルトは一般のスパナ，ペンチ等で

ゆるめることのできない錠締構造としています。
４．爆発性ガスに触れる可能性がある容器表面の温度上昇は，それぞれの発火度に応じて決められた温度以下と

しています。

屋内・脚取付形
(FGK-FI形 22kW 4極)

屋内・フランジ形
(FGLK-5FI形 7.5kW 4極)

機械の性能をフルに発揮させる高信頼性のインバータモー
タです。
厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の合格品で危険な
雰囲気の中でも広い周波数範囲で連続運転ができます。
豊富なバリエーションを準備していますので一般産業用か
ら民生機器まで,あらゆる環境用途に最適なモータを選定し
て頂けます。

耐圧防爆モータ

■危険雰囲気の中でも広い周波数範囲で連続運転ができます。
逓減トルク用 ：1.5～60Hz (1:40)
定トルク用 ：6～60Hz (1:10)

■㈱安川電機製インバータとの組み合わせでシリーズ化。
適用インバータ：GA700

■発火度G4のため，ほとんどの危険雰囲気で適用できます。

特長

組み合わせインバータ
安川電機製：GA700シリーズ

注意：インバータ駆動用耐圧防爆モータは厚生労働省防爆試験で対応したインバータとの組み合わせによる使用が義務
付けけられております。必ず安川電機製：GA700シリーズとの組み合わせによる、使用可能周波数範囲でご使用ください。
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危険場所

爆発性ガスの分類

321爆発等級

すき0.4mm以下すき0.4mmを超え0.6mm以下すき0.6mmを超えるもの

発火度

水性ガス
水素

石炭ガス

アセトン，アンモニア，酢酸，
一酸化炭素，エタン，トルエン，
酢酸エチル，メタノール，
プロパン，ベンゼン，メタン

G1

450℃を超える
もの

アセチレン
エチレン
エチレンオキシド

エタノール，酢酸イソペンチル，
ブタン，１－ブタノール，
無水酢酸

G2

300℃を超え
450℃以下

ガソリン
ヘキサン

G3

200℃を超え
300℃以下

アセトアルデヒド
エチルエーテル

G4

135℃を超え
200℃以下

二硫化炭素
G5

100℃を超え
135℃以下

1 の範囲が当社耐圧防爆モータ (d2G4) の適用範囲です。
2 の範囲が当社安全増モータ (eG3) の適用範囲です。
3 安全増防爆モータを水素などの爆発等級3の環境下で使用する場合は，メーカまでご相談ください

当社モータの適用
危険場所の内容危険場所の種類

安全増防爆モータ耐圧防爆モータ

××
爆発性雰囲気が通常の状態において，連続又は長時間に
わたって，若しくは頻繁に存在する場所

特別危険箇所
(ゾーン0)

×○
通常の状態において，爆発性雰囲気をしばしば生成する
可能性がある場所

第一類危険箇所
(ゾーン1)

○○
通常の状態において，爆発性雰囲気を生成する可能性が
小さく，また生成した場合でも短時間しか持続しない場所

第二類危険箇所
(ゾーン2)

工場電気設備防爆指針において，危険場所は爆発性雰囲気の存在する時間と頻度，換気度や換気の確実性に応じて
3つの種別に分類されています。各危険場所において，使用できるモータの防爆構造は下記のように定められています。

(注)

○：使用可 ×：使用不可

ガス蒸気を取り扱う場合の危険場所の判定につきましては，消防庁，労働基準局，都道府県庁等にご相談ください。

工場電気設備防爆指針では，爆発性ガスを，火炎が逸走しないために必要な隙間の値による「爆発等級」と，ガスの発火
点の値による「発火度」によって分類しています。

防爆電気機器における爆発等級及び発火度の記号は，その電気機器が示された爆発等級及び発火度に加え，それより小さ
い数字の爆発等級及び発火度の爆発性ガスに対して，防爆性能が保証されていることを示しています。

基本記号

G42d

防爆構造

油入防爆o耐圧防爆d

内圧防爆f安全増防爆e

本質安全防爆i

爆発等級

1

2

3

なし

発火度

G1

G2

G3

G4

G5

防爆構造に関する表示

d2G4という記載は，耐圧防爆構造で，爆発等級2，発火度
G4であることを表しています。発火度G4～G1，爆発等級
1～2の爆発性雰囲気中で使用が可能です。
同様に，eG3 という記載は，安全増防爆構造で，発火度
G3であることを表しています。発火度G3～G1の爆発性雰
囲気中で使用が可能です。
※安全増防爆，内圧防爆はガスを考慮する必要がないため

爆発等級はありません。
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標準仕様
内容項目

工場電気設備防爆指針 (2006)準拠規格

全閉外扇形 (定トルク45kW以上は全閉・他力通風形)外被保護

IP44保護方式

※4極（2極）極数

連続時間定格

1.5～60Hz6～60Hz周波数範囲

逓減トルク用(V/F制御)定トルク用(ベクトル制御)トルク特性

F (適用枠番号表参照)F (適用枠番号表参照)耐熱クラス

【巻線部】105K (F)【巻線部】105K (F)温度上昇限度

屋内 (屋外にてご使用の場合はご指定ください)使用場所

連結側から見て反時計方向 (両方向回転も可能)回転方向

カップリング直結またはVベルト連結連結方式

マンセル 2.5PB5/2塗装色

2爆発等級

G4発火度

-20～+40℃温度
周囲
条件

85%RH以下湿度

1000m以下標高

200/208/220V  50Hz, 200/208/220/230V 60Hz 
※1 （380/400/415/440/460V 50/60Hz）

インバータ入力電源
電源

200V 60Hz 
※2 （400V 60Hz）

モータ定格電圧

※1 極数︓2極仕様は都度対応可能となります。安検取得状況もありますので、別途ご相談ください
※2 電源︓400V級仕様は都度対応可能となります。安検取得状況もありますので、別途ご相談ください

定トルク範囲
6～60Hz（175～1750min-1）

使用可能周波数（回転速度）範囲

逓減トルク範囲
1.5～60Hz（44～1750min-1）
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適用枠番号

インバータ形式
※安川電機製

定トルク用形式
極数

出力
kW 耐熱クラス枠番号フランジ脚付

CIPR-GA70A2004F71MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.4

CIPR-GA70A2006F80MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.75

CIPR-GA70A2010F90LJFGLK-5FIFGK-FI4P1.5

CIPR-GA70A2012F100LJFGLK-5FIFGK-FI4P2.2

CIPR-GA70A2021F112MJFGLK-5FIFGK-FI4P3.7

CIPR-GA70A2030F132SJFGLK-5FIFGK-FI4P5.5

CIPR-GA70A2042F132MJFGLK-5FIFGK-FI4P7.5

CIPR-GA70A2056F160MJFGLK-5FIFGK-FI4P11

CIPR-GA70A2070F160LJFGLK-5FIFGK-FI4P15

CIPR-GA70A2082F180MJFGLK-5FIFGK-FI4P18.5

CIPR-GA70A2110F200LJFGLK-5FIFGK-FI4P22

CIPR-GA70A2138F225SJFGLK-5FIFGK-FI4P30

CIPR-GA70A2169F225MJFGLK-5FIFGK-FI4P37

CIPR-GA70A2211F(注) 1 225MJFGLK-5FIKFGK-FIK4P45

CIPR-GA70A2257F(注) 1 225MFJFGLK-5FIKFGK-FIK4P55

(注)1 定トルク 45kW以上は，他力通風形となります。

定トルクシーズ

インバータ形式
※安川電機製

逓減トルク用形式
極数

出力
kW

耐熱クラス枠番号フランジ脚付

CIPR-GA70A2004F71MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.4

CIPR-GA70A2006F80MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.75

CIPR-GA70A2010F90LJFGLK-5FIFGK-FI4P1.5

CIPR-GA70A2012F100LJFGLK-5FIFGK-FI4P2.2

CIPR-GA70A2021F112MJFGLK-5FIFGK-FI4P3.7

CIPR-GA70A2030F132SJFGLK-5FIFGK-FI4P5.5

CIPR-GA70A2042F132MJFGLK-5FIFGK-FI4P7.5

CIPR-GA70A2056F160MJFGLK-5FIFGK-FI4P11

CIPR-GA70A2070F160LJFGLK-5FIFGK-FI4P15

CIPR-GA70A2082F180MJFGLK-5FIFGK-FI4P18.5

CIPR-GA70A2110F180LJFGLK-5FIFGK-FI4P22

CIPR-GA70A2138F200LJFGLK-5FIFGK-FI4P30

CIPR-GA70A2169F225SJFGLK-5FIFGK-FI4P37

CIPR-GA70A2211F225MJFGLK-5FIFGK-FI4P45

CIPR-GA70A2257F225MFJFGLK-5FIFGK-FI4P55

逓減トルクシーズ

注）１．防爆検定は、順次取得としております。
一部防爆検定未受検の機種がありますので，ご注文の際はお問い合わせください。

２．耐圧防爆インバータの認定は，使用するインバータと１：１での組合せでしか認められておりません。
インバータを適用する場合は，防爆検定受検の必要がありますので、ご注文の際はお問い合わせ下さい。

３．寸法図は、担当営業へご確認頂けますよう、お願い致します。
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外形図１

このため，ファン，ファンカバーは付いていません。

（注） 枠番号７１ＭＢＪは，全閉形で製作しています。
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別紙　表４参照

各部主要寸法【脚取付形】

外形図２

枠番号　　　１３２ＭＪ以下：Ｍ６

枠番号　１６０ＭＪ（ＬＪ）：Ｍ８（ ）

接地端子

Ｌ

Ｒ

Ａ Ｂ

Ｑ

Ｎ

Ｆ Ｆ ＸＢ

Ｋ

Ｄ

Ｃ

Ｇ

Ｍ

ＥＥ

Ｊ

Ｈ

４－φＺ

取付け穴

ＫＦ

別紙　表４参照

外形図1 外形図2

表3参照
表3参照

NMLKFKAKJHGFED
0

-0.5
C

B

A
図
番

枠番号
FG-□

出力kW

屋外用屋内用
逓減

トルク
定

トルク

11514027521015―3526584556160718085155 171MJ0.40.4

12615531523015―3530095062.5185809095175 180MJ0.750.75

155170368.523012.5―353201062.57021090105110200 190LJ1.51.5

17020040823012.5―40340127080230100115125215 1100LJ2.22.2

170225427230―3535360157095250112138.5138.5227 2112MJ3.73.7

170260473285―40454301570108285132155155234 2132SJ5.55.5

210260512285―40454301589108285132175175254 2132MJ7.57.5

250300610285―455048518105127330160206206287 2160MJ1111

290300652285―455048518127127330160226226307 2160LJ1515

1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 端子箱の向きは，90度間隔で全方向に変えることができます。ただし，防爆形ですので，十分注意する必要があります。
4 屋外形は，屋内用に端子箱カバー (全枠番) が取り付きます。

(注)

寸法諸元
寸法単位：mm

概略
質量
kg

軸受番号軸 端
ZXBR

図
番

枠番号
FG-□

出力kW

連結反対側連結側WUTSQRQKQ
逓減

トルク
定

トルク
206203ZZ6203ZZ53514j60.52030745120171MJ0.40.4

306304ZZ6205ZZ63.5619j60.525401050140180MJ0.750.75

366206ZZ6206Z84724j61.235501056168.5190LJ1.51.5

406306ZZ6306ZZ84728j61456012631931100LJ2.22.2

656306ZZ6306ZZ84728j6
―456012702002112MJ3.73.7

876307ZZ6308ZZ105838k6
―608012892392132SJ5.55.5

1106307ZZ6308ZZ105838k6
―608012892582132MJ7.57.5

1406309ZZ6309ZZ125842k6
―9011014.51083232160MJ1111

1606309ZZ6309ZZ125842k6
―9011014.51083452160LJ1515

軸端詳細図

Ｑ
ＱＲ

ＱＫ

Ｓ

Ｗ

Ｕ Ｔ
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各部主要寸法【脚取付形】

寸法諸元
寸法単位：mm

NMLKFKJHGFED
0

-0.5
C

B
A

図
番

枠番号
FG-□

出力kW

屋外用屋内用
逓減

トルク
定

トルク

290330659335655055518120.5139.5395180239239307.53180MJ18.518.5

330330698335655055518139.5139.5395180259259327.53180LJ22―

365380758335706060020152.5159435200283.5283.5362.53200LJ3022

360420810335807064025143178475225289.5289.53783225SJ3730

385420860335807064025155.5178475225302302415.53225MJ4537

385420860335807064025155.5178475225302302415.53225MFJ55―

3854201195335807064025155.5178485225302302440.54225MJ―45

3854201195335807064025155.5178485225302302440.54225MFJ―55

概略
質量
kg

軸受番号軸 端
ZXBR

図
番

枠番号
FG-□

出力kW

連結反対側連結側WUTSQRQKQ
逓減

トルク
定

トルク

2306310ZZ6311ZZ145.5948k62.59011014.5121351.53180MJ18.518.5

2506310ZZ6311ZZ145.5948k62.59011014.5121370.53180LJ22―

3206310ZZ6312ZZ1661055m629011018.5133395.53200LJ3022

3706310ZZNU3131871160m6212014018.51494323225SJ3730

4306310ZZNU3131871160m6212014018.5149444.53225MJ4537

4306313ZZC3NU3141871165m6212014018.5149444.53225MFJ55―

4606310ZZNU3131871160m6212014018.5149444.54225MJ―45

4806313ZZC3NU3141871165m6212014018.5149444.54225MFJ―55

1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 軸受番号にZZが付いているものは，シールド軸受のため，外形図のグリース注入口（JIS B 1575, A-PT1/8形) 及びグリース

排出口がありません。その他の軸受けは，グリース交換形です。グリースはリチウム系グリースを使用しています。
4 端子箱の向きは，90度間隔で全方向に変えることができます。ただし，防爆形ですので，十分注意する必要があります。
5 屋外形は，屋内用に端子箱カバー (全枠番) が取り付きます。
6 冷却ファンモータの電源仕様は200V級， 400V級のいずれも対応できます。

(注)

外形図3

※

＊

Ｆ

※

＊

ＸＢ

Ｎ

Ｋ

Ｆ

Ａ

Ｌ

Ｒ

Ｂ

Ｑ

Ｍ

ＥＥ

Ｊ

Ｄ

Ｈ

ＧＣ

グリ－ス注入口

グリ－ス排出口

４－φＺ

取付け穴

ＫＦ

＊

※

＊

※

Ｒ

ＢＡ

７０ Ｌ

３１０

ＸＢ

Ｎ

Ｋ

Ｆ

Ｑ

φ
１

８
０

Ｆ

ＫＦ

Ｄ

グリ－ス注入口

Ｈ

Ｃ Ｇ

Ｊ

Ｅ Ｅ

Ｍ
グリ－ス排出口

４－φＺ

取付け穴
接地端子：Ｍ８

冷却ファンモータ

ＦＧＬＱ－５Ｆ形　０．７５ｋＷ　４Ｐ

外形図４

Ｐ２５参照

Ｐ２５参照

接地端子：Ｍ８

（注）枠番号225SJ，225MJ，225MFJは，連結側軸受がグリース交換形となっています。

表2参照

表2参照

外形図4

軸端詳細図

Ｑ
ＱＲ

ＱＫ

Ｓ

Ｗ

Ｕ Ｔ
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各部主要寸法【フランジ取付形】

※

＊

※

＊

枠番号２２５ＭＦＪは連結側軸受がグリース交換形となっています。（注）

ＬＮ：取付穴の数

ＬＺ：取付穴の径

グリース排出口

グリース注入口

Ｌ
Ａ

ＫＬ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＢ

ＬＥ

ＬＧ

ＬＲ

Ｌ

ＬＬ

Ｉ
Ｅ

Ｑ

Ｄ

接地端子：Ｍ８
Ｐ２５参照

外形図２

枠番号　　　１３２ＭＪ以下：Ｍ６
枠番号　１６０ＭＪ（ＬＪ）：Ｍ８（ ）

ＬＮ：取付穴の数

ＬＺ：取付穴の径

接地端子

ＬＡ

Ｌ

ＬＲＬＬ

ＬＧ

ＬＥ
Ｌ

Ｂ

Ｌ
Ｃ

ＱＩ
Ｅ

ＫＬ

Ｄ

Ｐ２５参照

外形図１外形図1 外形図2

（注）枠番号225MFJは，連結側軸受がグリース交換形となっています。

表2参照
表2参照

寸法諸元
寸法単位：mm

KLIEDLRLZLNLLLGLELCLBj6LAL図番
フランジ
番号

枠番号
FGL-5-□

出力kW

逓減
トルク

定
トルク

210―16030104285103.51601101303151FF13071MJ0.40.4

23013018040124310123.52001301653501FF16580MJ0.750.75

23014021050124355123.52001301654051FF16590LJ1.51.5

2301652306014.543851642501802154451FF215100LJ2.22.2

2301702756014.544201642501802154801FF215112MJ3.73.7

2852003108014.545002043002302655801FF265132SJ5.55.5

2852003108014.545002043002302655801FF265132MJ7.57.5

28523533011018.545852053502503006951FF300160MJ1111

28523533011018.545852053502503006951FF300160LJ1515

1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 端子箱の向きは，90度間隔で全方向に変えることができます。ただし，防爆形ですので，十分注意する必要があります。
4 屋外用のフランジ面及び軸貫通部は，屋外構造になっていませんので，フランジ面及び軸貫通部に直接雨，水がかからないよう

機械側で保護してください。
5 屋外形は，屋内用に端子箱カバー (全枠番) が取り付きます。

(注)

電動機
概略

質量kg

軸受番号軸 端
図番

フランジ
番号

枠番号
FGL-5-□

出力kW

連結反対側連結側WUTSQRQKQ
逓減

トルク
定

トルク
206203ZZ6204ZZ53514j6220301FF13071MJ0.40.4

306203ZZ6204ZZ63.5619j6225401FF16580MJ0.750.75

356304ZZ6205ZZ84724j6235501FF16590LJ1.51.5

426206ZZ6206ZZ84728j61.245601FF215100LJ2.22.2

636306ZZ6306ZZ84728j60.545601FF215112MJ3.73.7

776306ZZ6306ZZ105838k6160801FF265132SJ5.55.5

1106306ZZ6306ZZ105838k6160801FF265132MJ7.57.5

1606307ZZ6308ZZ125842k61901101FF300160MJ1111

1806307ZZ6308ZZ125842k61901101FF300160LJ1515

軸端詳細図

Ｑ
ＱＲ

ＱＫ

Ｓ

Ｗ

Ｕ Ｔ
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各部主要寸法【フランジ取付形】

外形図3

※

＊

※

＊

取付け穴

ＦＧＬＱ－５Ｆ形　０．７５ｋＷ　４Ｐ

グリース排出口

グリース注入口

ＬＮ－φＬＺ

Ｌ
Ａ

ＫＬ

Ｌ
Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＢ

ＬＥ

ＬＧ

ＬＲ

Ｌ

Ｉ
Ｅ

Ｑ

３１５ ＬＬ

φ
１
８

０

Ｄ

接地端子：Ｍ８
Ｐ２５参照

冷却ファンモータ

外形図３

表2参照

寸法諸元
寸法単位：mm

KLIEDLRLZLNLLLGLELCLBj6LAL図番
フランジ
番号

枠番号
FGL-5-□

出力kW

逓減
トルク

定
トルク

33526039511018.546252054003003507352FF350180MJ18.518.5

33526039511018.546252054003003507352FF350180LJ22―

33529043511018.546802054003003507902FF350200LJ3022

33531047514018.587502254503504008902FF400225SJ3730

33531047514018.587502254503504008902FF400225MJ4537

33531047514018.587502254503504008902FF400225MFJ55―

33531048514018.5877022545035040012253FF400225MJ―45

33531048514018.5877022545035040012253FF400225MFJ―55

1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 軸受番号にZZが付いているものは，シールド軸受のため，外形図のグリース注入口（JIS B 1575, A-PT1/8形) 及びグリース

排出口がありません。その他の軸受けは，グリース交換形です。グリースはリチウム系グリースを使用しています。
4 端子箱の向きは，90度間隔で全方向に変えることができます。ただし，防爆形ですので，十分注意する必要があります。
5 屋外用のフランジ面及び軸貫通部は，屋外構造になっていませんので，フランジ面及び軸貫通部に直接雨，水がかからないよう

機械側で保護してください。
6 屋外形は，屋内用に端子箱カバー (全枠番) が取り付きます。
7 冷却ファンモータの電源仕様は200V級， 400V級のいずれも対応できます。

(注)

電動機
概略

質量kg

軸受番号軸 端
図番

フランジ
番号

枠番号
FGL-5-□

出力kW

連結反対側連結側WUTSQRQKQ
逓減

トルク
定

トルク
2606310ZZ6311ZZ145.5948k62.5901102FF350180MJ18.518.5

2706310ZZ6311ZZ145.5948k62.5901102FF350180LJ22―

3606310ZZ6312ZZ1661055m62901102FF350200LJ3022

3906310ZZ6313ZZ1871160m621201402FF400225SJ3730

4306310ZZ6313ZZ.1871160m621201402FF400225MJ4537

4306313ZZC3NU3141871165m621201402FF400225MFJ55―

4606310ZZC36313ZZC3.1871160m621201403FF400225MJ―45

4806313ZZC3NU3141871165m621201403FF400225MFJ―55

（注）枠番号225MFJは，連結側軸受がグリース交換形となっています。

軸端詳細図

Ｑ
ＱＲ

ＱＫ

Ｓ

Ｗ

Ｕ Ｔ

※

＊

※

＊

ＬＮ：取付穴の数

ＬＺ：取付穴の径

グリース排出口

グリース注入口

Ｌ
Ａ

ＫＬ
Ｌ

Ｃ

Ｌ
Ｂ

ＫＢ

ＬＥ

ＬＧ

ＬＲ

Ｌ

ＬＬ

Ｉ
Ｅ

Ｑ

Ｄ

接地端子：Ｍ８
Ｐ２５参照

外形図2



Flameproof Inverter Motor

P9

(注) ケーブル径の適用を表3に示します。

表2 耐圧パッキン式保護管用ねじ付きにおけるケーブル径の適用

構 造
外部導線の

端子箱への引込み

端子箱から
電動機

本体への
導線引込み

口出し線
端子箱の
取付け
位置

端子箱
形式番号

適用
電動機の
枠番号

耐圧
パッキン式
保護管用
ねじ付き

電線サイズの
適用は表3を

ご参照ください

耐圧
パッキン式

3本リード
225MFJは
6本リード

脚取付形
の場合

電動機の
上部

フランジ形
の場合

電動機の
側面

KG55B-55
71MBJ

71MJ

KG80B-80

80MJ

～

112MJ

KG115B-115

132SJ

～

160LJ

KG155B-155

180MJ

～

225MFJ

表1 端子箱の適用

（参考）
耐圧パッキン式保護管用ねじ付きの構造ケーブル径D

mm

厚鋼電線管

枠番号
呼称

標準口径
D1

10.3～14.222PF 3/4

112MJ以下
14.3～18.228PF 1

18.3～22.236PF 1 1/4

22.3～28.242PF 1 1/2

10.3～14.222PF 3/4

132SJ

14.3～18.228PF 1

18.3～22.236PF 1 1/4

22.3～28.242PF 1 1/2～

28.3～36.254PF 2225MFJ

36.3～42.270PF 2 1/2

42.3～52.282PF 3

耐圧パッキン

管用平行ねじ

ケーブル

カバー

グランドハウジング

ケーブルクランプ

ケーブル保護管

Ｄ
１

Ｄ

保護管（厚鋼）

端子箱

接地端子
錠締め

モータ端子箱座

耐圧パッキン
モータリード

圧着端子

耐圧パッキン

管用平行ねじ

ケーブル

グランドハウジング

ケーブルクランプ

カバー

ケース

電線管ねじ込み口

錠締め
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軸受は，枠番号によってシールド玉軸受及びグリース交換形軸受けを使用しています。
枠番号180MJ以上の軸受には，内側軸受カバーの軸貫通部にシルミンスリーブを使用し，ここで防爆用のすきを持たせ，
万一，軸と軸受けカバーが接触しても焼き付きなどの事故を起こさないようにしています。

表3 軸受の構造

連 結 反 対 側連 結 側枠番号

シールド玉軸受

71MBJ

～

100LJ

シールド玉軸受シールド玉軸受

112MJ

～

225MFJ

グリース交換形軸受グリース交換形軸受

225SJ

～

225MFJ

ブラケット

フリンガ

シールド玉軸受

＊

すきの奥行

防爆用すき

＊屋内用及びフランジ形には，

フリンガが付きません。

ブラケット

フリンガ
＊

玉軸受

内側軸受カバー

＊屋内用及びフランジ形には，フリンガが付きません。 ＊屋内用及びフランジ形には，フリンガが付きません。

内側軸受カバー

玉軸受

ブラケット

フリンガ＊

ファン

ばねワッシャ

シルミンスリープ

内側軸受カバー

玉軸受

ブラケット

グリース注入口

グリース

フリンガ

古いグリース

＊

防爆用すき

すきの奥行

＊フランジ形には，フリンガが付きません。

グリース注入口

フリンガ
＊

内側軸受カバー

ブラケット

シルミンスリープ

防爆用すき

すきの奥行

玉軸受

ファン

ファンカバー グリース排出口

グリース排出用切り欠ぎ

（フランジ形の場合，切り欠ぎはありません。）

軸受

*屋内用及びフランジ形にはフリンガが付きません。

*屋内用及びフランジ形にはフリンガが付きません。 *屋内用にはフリンガが付きません。

資料No.SP17-J-1

ご用命はこちらまでニデックテクノモータ（株）
検 索ニデックテクノモータ 製品カタログ

東京オフィス
名古屋オフィス
京都オフィス
九州オフィス

産業用モータ共通問合先
TEL. 050-3119-1118


