
耐圧防爆インバータモータ

当社耐圧防爆モータ構造は以下の内容を配慮しています。
１．通常の用途のものに比べ，部品の肉厚をあげ構造を強くしています。
２．はめ合い部，接合部，軸貫通部等のすきとその奥行きは爆発等級に応じた寸法・精度としています。
３．容器を開くと防爆性能が失われるため，専門者以外が分解できないよう，ボルトは一般のスパナ，ペンチ等で

ゆるめることのできない錠締構造としています。
４．爆発性ガスに触れる可能性がある容器表面の温度上昇は，それぞれの発火度に応じて決められた温度以下と

しています。

屋内・脚取付形
(FGK-FI形 22kW 4極)

屋内・フランジ形
(FGLK-5FI形 7.5kW 4極)

機械の性能をフルに発揮させる高信頼性のインバータモー
タです。
厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の合格品で危険な
雰囲気の中でも広い周波数範囲で連続運転ができます。
豊富なバリエーションを準備していますので一般産業用か
ら民生機器まで,あらゆる環境用途に最適なモータを選定し
て頂けます。

■危険雰囲気の中でも広い周波数範囲で連続運転ができます。
逓減トルク用 ：1.5～60Hz (1:40)
（ 0.4kW 200Vのみ) ：1.8～60Hz (1:30)
定トルク用 ：6～60Hz (1:10)

■㈱安川電機製インバータとの組み合わせでシリーズ化。
適用インバータ：GA700

■発火度G4のため，ほとんどの危険雰囲気で適用できます。

特長

標準仕様
内容項目

工場電気設備防爆指針 (2006)準拠規格

全閉外扇形 (定トルク45kW以上は全閉・他力通風形)外被保護

IP44保護方式

4極極数

連続時間定格

1.5～60Hz6～60Hz周波数範囲

逓減トルク用(V/F制御)定トルク用(ベクトル制御)トルク特性

F (適用枠番号表参照)F (適用枠番号表参照)耐熱クラス

【巻線部】105K (F)【巻線部】105K (F)温度上昇限度

屋内 (屋外にてご使用の場合はご指定ください)使用場所

連結側から見て反時計方向 (両方向回転も可能)回転方向

カップリング直結またはVベルト連結連結方式

マンセル 2.5PB5/2塗装色

2爆発等級

G4発火度

－20～+40℃温度
周囲
条件

85%RH以下湿度

1000m以下標高

200/208/220V  50Hz, 200/208/220/230V 60Hz ( 380/400/415/440/460V 50/60Hz)インバータ入力電源
電源

200V 60Hz （400V 60Hzは随時準備予定）モータ定格電圧

耐圧防爆モータ

組み合わせインバータ
安川電機製：GA700シリーズ

耐圧防爆インバータモータ概要



耐圧防爆インバータモータ

資料No.SP11-J-1

ご用命はこちらまでニデックテクノモータ（株）
検 索ニデックテクノモータ 製品カタログ

適用枠番号

インバータ形式
※安川電機製

定トルク用形式
極数

出力
kW 耐熱クラス枠番号フランジ脚付

CIPR-GA70A2004F71MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.4

CIPR-GA70A2006F80MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.75

CIPR-GA70A2010F90LJFGLK-5FIFGK-FI4P1.5

CIPR-GA70A2012F100LJFGLK-5FIFGK-FI4P2.2

CIPR-GA70A2021F112MJFGLK-5FIFGK-FI4P3.7

CIPR-GA70A2030F132SJFGLK-5FIFGK-FI4P5.5

CIPR-GA70A2042F132MJFGLK-5FIFGK-FI4P7.5

CIPR-GA70A2056F160MJFGLK-5FIFGK-FI4P11

CIPR-GA70A2070F160LJFGLK-5FIFGK-FI4P15

CIPR-GA70A2082F180MJFGLK-5FIFGK-FI4P18.5

CIPR-GA70A2110F200LJFGLK-5FIFGK-FI4P22

CIPR-GA70A2138F225SJFGLK-5FIFGK-FI4P30

CIPR-GA70A2169F225MJFGLK-5FIFGK-FI4P37

CIPR-GA70A2211F(注) 1 225MJFGLK-5FIKFGK-FIK4P45

CIPR-GA70A2257F(注) 1 225MFJFGLK-5FIKFGK-FIK4P55

(注)1 定トルク 45kW以上は，他力通風形となります。

定トルクシリーズ

インバータ形式
※安川電機製

逓減トルク用形式
極数

出力
kW

耐熱クラス枠番号フランジ脚付

CIPR-GA70A2004F71MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.4

CIPR-GA70A2006F80MJFGLK-5FIFGK-FI4P0.75

CIPR-GA70A2010F90LJFGLK-5FIFGK-FI4P1.5

CIPR-GA70A2012F100LJFGLK-5FIFGK-FI4P2.2

CIPR-GA70A2021F112MJFGLK-5FIFGK-FI4P3.7

CIPR-GA70A2030F132SJFGLK-5FIFGK-FI4P5.5

CIPR-GA70A2042F132MJFGLK-5FIFGK-FI4P7.5

CIPR-GA70A2056F160MJFGLK-5FIFGK-FI4P11

CIPR-GA70A2070F160LJFGLK-5FIFGK-FI4P15

CIPR-GA70A2082F180MJFGLK-5FIFGK-FI4P18.5

CIPR-GA70A2110F180LJFGLK-5FIFGK-FI4P22

CIPR-GA70A2138F200LJFGLK-5FIFGK-FI4P30

CIPR-GA70A2169F225SJFGLK-5FIFGK-FI4P37

CIPR-GA70A2211F225MJFGLK-5FIFGK-FI4P45

CIPR-GA70A2257F225MFJFGLK-5FIFGK-FI4P55

逓減トルクシリーズ

注）１．防爆検定は、順次取得としております。
一部防爆検定未受検の機種がありますので，ご注文の際はお問い合わせください。

２．耐圧防爆インバータの認定は，使用するインバータと１：１での組合せでしか認められておりません。
インバータを適用する場合は，防爆検定受検の必要がありますので、ご注文の際はお問い合わせ下さい。

３．寸法図は、担当営業へご確認頂けますよう、お願い致します。

東京オフィス
名古屋オフィス
京都オフィス
九州オフィス

産業用モータ共通問合先
TEL. 050-3119-1118


